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Uchida Tapiıt WII+ dökümanlarınızın kraft veya plastik

bant ile sarılarak dağılmadan sevke hazır hale

getirilmesini sağlar.

Tapit WII+ nin emsallerinden farklı üstün özellikleri :

- Hem bant gerginliği hem de yapıştırma

sıcaklığı ayarlanabilir.

- Makine açıldığında ısınması için bekleme 

süresi yoktur.

- Paket operatör hatası ile yapıştırma işlemi 

bitmeden makinadan  alınırsa bant makine 

içinde sıkışır ve yeni bant el ile yeniden sarılır 

(diğer makinalar).                                    

Uchida’da ise sıkışan kağıt otomatik dışarı atılır 

ve bant yeniden otomatik sarılır. (Bkz video 

0:58 san).

- Kullanıma bağlı olarak yıpranan ısıtma 

folyosu dışında parça değişimi yoktur. 

Broşür

420 mm x 200 mm

26 paket / dak

Kraft veya 110 mikron plastik 

30 mm

Isı ile yapıştırma

Kraft 190 m / Plastik 200 m 

32 kg

Max ürün ölçüleri

Hız

Bant cinsi 

Bant genişliği

Kaplama teknolojisi 

Bant uzunluğu 

Ağırlık

Tapit WII+ Bant ile 

Paketleme Makinası

Opsiyon :
800 metre bant
kapasiteli Jumbo
bant standı

Lastik ile paketlemeye SON !

Ürünlerinizi kağıt bant ile paketleyin, prestijiniz artsın !

Paket başı maliyetiniz sadece 1-2 kuruş.

Sorunsuz, arızasız çalışan dünyadaki tek makina

Deneme için 
arayınız !

https://www.youtube.com/watch?v=RtUu6rAbxO8
https://www.teknoset.com.tr/Uchida_TapitWIIT.pdf
http://www.teknoset.com.tr/Uchida_TapitWIIT.pdf

