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EKOTEK ISI TEKNOLOJİLERİNİ
NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?
•  Ekotek Isı Teknolojileri Olarak Üretime geçmeden dijital üç 
boyutlu modelleme yapılarak, uygunluğu kontrol edilerek 
başlayan ürün serilerimiz.  
•  Dijital ortamda gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra TSE VE CE 
BELGELENDİRME Aşaması başlatılarak artık istemiş olduğunuz 
ürün, Ekotek Isı Teknolojileri tecrübesiyle buluşarak somut bir 
kimliğe kavuşmaya başlamıştır.
•  Artık bu aşamadan sonra,  üstün bilgi birikimi kaliteli ürünler ve 
teknolojiyi harmanlayarak size daha güvenli üretim yapmaktayız.
•  Böylece sizden almış olduğumuz talepleri tecrübeye ve hizmete 
dönüştürmek için 1999 yılından bu yana Buhar Kazanları, Kızgın 
Yağ Kazanları, Sıcak Su Kazanları, Katı (pelet, kömür, odun vb.) Ve 
sıvı /gaz yakıtlı ev tipi ve Merkezi Isıtma üreticisi ve ihracatçısıyız.
•  Yıllar içinde gereksinimin olduğu her yerde Hem Türkiye Hem 
Yurt dışında ihracat ile ürünlerimizi sizlerle buluşturma heyecanı 
içerisindeyiz.
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• Geniş ürün yelpazemiz ile müşterilerimize endüstriyel veya 
bireysel tipte hizmet veriyoruz.
• Üretimde ileri teknoloji ile daha kaliteli üretim yapmaktayız.
• İmalatını yaptığımız her kazanın kalite kontrol mühendislerimiz 
tarafından hidrostatik test basıncına tabi tutulmaktadır.
• Profesyonel kaynakçı sertifikalı tecrübeli kaynak ustaları ile 
kusursuz bir üretim yapılmaktadır.
   Kazanlarımızın dış kaplama ve ergonomik yapısı ile uzun ömürlü 
oluşuyla kolayca fark edilir.
   Profesyonel destek almaktan hiç bir zaman kaçınmayan ve 
geliştirmeci bir üretim
   Her türlü teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip eden dinamik 
arge ekibi ile araştırmacı ve sonuç odaklı, her geçen gün kendini 
geliştirmeye ve müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi 
amaçlayan bir üretim.

EKOTEK Isı Teknolojilerini FARKLI YAPAN EN ÖNEMLİ NOKTA ; 
BUHAR VE KIZGIN YAĞ KAZANLARININ İMALATINDA TSE, CE, EN 
standartlarına göre üretim yaparak, yetkili kuruluşlar tarafından 
ayrıca iç kontrolü sağlanarak farklı dizaynlarda üretim yapılmasıdır. 
Üretimde kullanılan her bir malzemenin sertifikalı ürünler olmasına 
dikkat ederek, sermayenizi maksimum güce dönüştürmektedir.
Bu anlayışı benimsemiş olan ve firmamızı tercih etmiş 
kuruluşların bizi seçmelerindeki haklı sebeplerinden bazılarıdır.

Teknoloji ve tecrübenin buluştuğu Ekotek
ısı teknolojileri olarak size hizmet vermek
bizim için onurdur. Endüstriyel gücünüze
güç katmak için biz varız, sizlerle
daha güçlüyüz.
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Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi tarafından kontrol ve 
denetimi yapılmaktadır.

 Her bir ürün için modül b (proje) + modül f (imalat) TSE Standardına göre CE belgesi ile 
belgelendirilmektedir.

 Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS ve WPQR lara uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. Yapılan kaynak işlemleri, standartların ön gördüğü oranlarda radyografik 
teste tabi tutulmaktadır.

 Kaynaklarımıza yetkili firma tarafından ultrasonik , radyografik ve penetran testleri 
yapılmaktadır.

ÜRETİMDE KULLANILAN ÜRÜNLER TAMAMI SERTİFİKALI MALZEMELERDİR.
   Ürünlerimiz, 12953-2 Standardına ve 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun olarak üretilmiş 
olup CE belgesine sahiptir.
   Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite kazan sacı kullanılarak EN288, EN287-1’e göre imal 
edilmektedir.
   Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst kalitedeki çelikten üretilen kazan 
boruları kullanılarak üretilmektedir.
   Kazan boruları, normalizasyon (gerilme giderme tavı) tavı ısıl işleminden geçmiş borulardır.
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Buhar kazanı 
Bir Basınçlı kabın ısı ve basınca maruz bırakılarak içindeki suyun kontrollü bir şekilde sıvı fazdan gaz 
fazına geçme işlemin yapıldığı makina veya kaplara buhar kazanı olarak adlandırılır. Suya ısı enerjisi 
uygulayarak buhar oluşturmak için kullanılan bir cihazdır. Buhar kazanları suyun ısıtılarak 
buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar kazanları yakıt tipleri, çalışma basınçlarına göre dizayn 
edilmektedir. Kullandığımız her şeye şekil veren ve işlemede kullanılan bir basınçlı kaptan oluşan 
makine türüdür.

    BUHAR KAZANININ KALİTESİ KADAR BESİ SUYUNUN KALİTESİ DE ÖNEMLİDİR. Bir buhar kazanı 
satın alınırken bunun imalat kalitesi, imalat sonrası yapılan basınç testleri ve işletme verimi üzerinde 
çok durulur. Ancak, bu kazanın ömrü, işletme verimi ve ürettiği buharın saflığı, kazanın imalat 
kalitesinden çok içine konan suyun saflığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle buhar kazanı besi 
suyunun hazırlanmasında çok bilgili hareket edilmesi ve besi suyunun hazırlanması için gerekli 
cihazların çok titizlikle seçilmesi ve daha sonra bunların aynı titizlik ile işletilmesi gerekir. Buhar 
kazanının işletilmesinde (kazan ve kondens sistemi) yaşanan sorunların çoğu da kazana verilen ve 
“besi suyu” olarak adlandırılan suyun kimyasal kalitesi ile ilgilidir. Besi suyunun kimyasını 
küçümseyen, bu özelliğini hafife alan işletmecinin sorunları hiç eksilmez. Besi suyu için 
bulunduğunuz bölgedeki arıtma firmaları ve firmamızdan destek alınız.
    Kazan seçimi yaparken işletmenin yıllık, aylık, günlük ve saatlik buhar ihtiyaçlarının göz önüne 
alınması gereklidir.
    Ekotek ısı teknolojileri Tasarımları farklı yakma sistemlerini sizin için özel tasarlamaktadır. 
STOKERLİ - HELEZONLU , DÖNER IZGARALI VE PİSTONLU HAREKETLİ IZGARALI İMALATLARIMIZ 
MEVCUTTUR.
    Merkezi Sistem Gaz Açım İşleri İçin Mühendislik Firmalarından Destek Alınız.
    Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar ve 
brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir, Gaz yakıt tip endüstriyel ürünlerini 
paket seçimini yapamadan önce mutlaka işletmenizin kullanmış olduğu ana gaz hattına gelen gaz 
basıncını firmamıza mutlaka bildiriniz. Brülör seçimi yaparken Ana Gaz basıncına göre brülöre  pe 
max:300 Mbar gaz hattı veya Pe Max 21 Mbar Regülatör bağlatmayı unutmayınız. Doğalgaz gaz 
sağlayıcı firmanızdan doğrulayarak bilgileri belirtiniz.
    DOĞALGAZA UYGUN CE VE TSE BELGELİ BACA YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ. FİRMAMIZDAN 
DOĞALGAZA UYGUN BACA TEKLİFİ ALMAYI UNUTMAYINIZ
    Ekotek Isı Teknolojileri Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. 
Ekotek ısı teknolojileri tüm dizaynları size özeldir, Tüm Paket Sistemlerde; Buhar sıcaklık, mekanik 
basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme pompaları dâhil 
olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
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FIRTINA SERİSİ
175 kg/h-32.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 - 16 bar arasında çalışma basıncı

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 145 kW - Max 23256 kW

•  Geniş su ve Buhar Hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gösteren çalışma şartlarında ve ani buhar 
çekişlerinde yüksek performans sağlar.
•  Yüksek ısıtma yüzeyi sayesinde daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme olanağı 
sağlar.
•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  Basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın 
mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmiştir. 
•  Cam yünü veya Taş yünü  ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir. 
•  SİSTEMDE OTOMATİK DİP BLÖF VE YÜZEY BLÖF KULLANMANIZI FİRMAMIZ ÖNERİR. (PAKET 
SİSTEMLERDE MANUEL BLÖFLER MEVCUTTUR)
•  ÇALIŞMA BASINCI 8 BAR VE ÜSTÜ KAZANLARDA DEGAZÖR KULLANMANIZI TAVSİYE EDERİZ. 
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar ve 
brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz! Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
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SIVI / GAZ YAKITLI , ÜÇ GEÇİŞLİ , SKOÇ TİPİ
YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANLARI

FIRTINA 5

FIRTINA 10

FIRTINA 15

FIRTINA 20

FIRTINA 25

FIRTINA 30

FIRTINA 40

FIRTINA 50

FIRTINA 60

FIRTINA 70

FIRTINA 80

FIRTINA 100

FIRTINA 125

FIRTINA 150

FIRTINA 175

FIRTINA 200

FIRTINA 250

FIRTINA 300

FIRTINA 350

FIRTINA 400

FIRTINA 450**

FIRTINA 500**

FIRTINA600**

FIRTINA 700**

FIRTINA 800**

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B      B1     C      D  E       H      H1  H2     K        L      LT       DN DN         DN    DN     DN        LT            MBAR       øMM            MM         øMM  øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER
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5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

100

125

150

175

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

125.000

250.000

375.000

500.000

625.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.500.000

3.125.000

3.750.000

4.375.000

5.000.000

6.250.000

7.500.000

8.750.000

10.000.000

11.250.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

20.000.000

145

291

436

581

727

872

1163

1453

1744

2035

2326

2907

3634

4360

5087

5814

7267

8721

10174

11628

13081

14535

17442

20349

23256

0,15

0,29

0,44

0,58

0,73

0,87

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,91

3,63

4,36

5,09

5,81

7,27

8,72

10,17

11,63

13,08

14,53

17,44

20,35

23,26

175

350

525

700

875

1050

1400

1750

2100

2450

2800

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

24000

28000

32000

2810

2910

3205

3220

3300

3660

3660

4260

4500

4710

4855

5070

5530

5985

6270

6330

6600

6950

7380

7000

7100

7550

7700

8600

9700

950

980

1165

1320

1320

1420

1570

1670

1820

1820

1820

1970

2195

2200

2230

2430

2900

2950

3130

3150

3400

3500

3600

4050

4150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

700

700

700

750

750

750

850

850

850

850

850

850

950

950

950

1025

1080

1265

1420

1520

1620

1770

1870

2020

2020

2020

2170

2395

2400

2430

2630

3100

3150

3330

3350

3600

3700

3800

4250

4350

2100

2130

2315

2470

2470

2570

2720

2820

2970

2970

2970

3120

3395

3400

3430

3630

4100

4150

4330

4350

4600

4700

4800

5250

5350

1275

1330

1515

1670

1770

1870

2020

2120

2270

2270

2270

2470

2695

2700

2730

2930

3450

3500

3680

3700

3950

4050

4150

4600

4700

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

350

350

350

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

200

250

300

350

400

450

500

550

550

600

650

700

750

800

900

1000

1100

1300

1400

1500

1600

1600

1800

2000

2100

1500

1600

1895

1910

1990

2350

2350

2950

3190

3400

3545

3760

4220

4675

4960

5020

5250

5600

6070

5800

5850

6300

6400

6900

7900

650

800

1400

2000

2500

2750

2950

3800

4300

5500

6100

7300

8000

11000

12750

13200

14500

15750

16500

22500

25000

28375

31750

35460

38700

32

50

65

65

80

80

100

100

125

125

125

150

150

200

200

200

250

250

250

300

300

300

300

300

300

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

32/50

32/50

40/65

40/65

50/80

50/80

65/100

65/100

80/125

80/125

80/125

100/150

100/150

100/150

100/150

100/150

100/150

125/200

125/200

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

45

350

525

700

875

1050

1400

1750

2100

2450

2800

3500

4375

5250

6125

7000

8750

10500

12250

14000

15750

17500

21000

24500

28000

5

5

5

5

5

6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

10

10

11

11

12

15

17

19

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

57 -76,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

300

350

400

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

1100

1100

1200

1400

1400

1500

1600

1600

1800

2000

2100

200

250

300

350

400

450

500

550

550

600

650

700

750

800

900

1000

1000

1300

1500

1500

1600

1600

1800

2000

2100

950

1450

1875

2450

3100

3850

4700

5950

6100

7350

8100

9750

11200

12900

14750

16200

18250

20700

23000

24700

26200

28300

31100

34870

39430

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

BİRİM

İletişim : 444 1 354

•  Skoç tipi 3 geçişli kazanlar bütün dünyada kabul gören üstün dizaynları ile en uzun ömürlü ve 
verimli kazan unvanını almıştır.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır. 
•  Bakımı Kolaydır.
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanlarımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilebilir. 
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PERFORMANS SERİSİ
200 kg/h-4.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 - 16 bar arasında çalışma basıncı

•  Kısa sürede buhar üretmek için, su hacmi mümkün olduğunca küçük, buhar hacmi büyük 
tutulmuştur.
•  Yüksek ısıtma yüzey alanı sayesinde daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme olanağı 
sağlar. 
•  2 geçişli sıvı/gaz yakıtlı kazanlarda yüksek basınçlı (uzun namlulu) brülör kullanılmalıdır. Brülör 
tercihi yaparken karşı basınç değerini göz önüne alıp, mutlaka brülör firmanıza bildiriniz.
•  Karşı basınçlı buhar kazanlarında alev 2 geçiş ile kazandan ayrılmaktadır. Arka duvara çarpan alev 
tekrar ön kapağa doğru gelir ve refrakter malzeme ile kaplı olan ön duvardan geriye doğru dönerek 
borular vasıtası ile kazanı terk etmektedir.
•  Yakıtın enerjisinin büyük kısmının kullanılmasından dolayı, yüksek verimlidir. 
•   Taş yünü  ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir. 
•  SİSTEMDE OTOMATİK DİP BLÖF VE YÜZEY BLÖF KULLANMANIZI FİRMAMIZ ÖNERİR. (PAKET 
SİSTEMLERDE MANUEL BLÖFLER MEVCUTTUR)
•  Kazan borularında kullanılan duman yönlendirici türbülatörler sayesinde maksimum verim ve 
düşük baca sıcaklığı elde edilir.
•  Türbülatörler sayesinde duman gazlarının duman boruları ile temas ettiği süre ve yüzey alanı 
arttırılmış olur.
•  ÇALIŞMA BASINCI 8 BAR VE ÜSTÜ KAZANLARDA DEGAZÖR KULLANMANIZI TAVSİYE EDERİZ.
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
 

12

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 145 kW - Max 2907 kW

www.ekotekkazan.com.tr



İletişim : 444 1 354

SIVI / GAZ YAKITLI , İKİ GEÇİŞLİ  ,
KARŞI BASINÇLI , YÜKSEK BASINÇLI
BUHAR KAZANLARI

•  Yanma hücresi boyutları; çevreyi kirleten zararlı emisyonlara, No× oluşumuna meydan vermeyecek 
şekilde dizayn edilmiştir.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
•  Basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın 
mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmiştir. 
•  Duman boruları ayna ile kaynaklı olup daha emniyetli ve uzun ömürlü çalışma sağlar.
•  Duman sandığı, patlatma kapağı ve temizle kapağı ile güvenlidir. 
•  İşletme ve bakım kolaylığı, brülör yakma kontrolü sayesinde, minimum yakıt sarfiyatı ve işletme 
giderlerin azalmasını sağlar. 
•  Kazan boyutlarının uygun olmasından dolayı, her ortama rahatlıkla yerleştirilebilir.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır. 
•  Bakımı Kolaydır.
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanlarımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilebilir.

PERFORMANS 5

PERFORMANS 10

PERFORMANS 15

PERFORMANS 20

PERFORMANS 25

PERFORMANS 30

PERFORMANS 40

PERFORMANS 50

PERFORMANS 60

PERFORMANS 70

PERFORMANS 80

PERFORMANS 90

PERFORMANS 100

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B      B1     C       D       H      H1 K        L         LT        DN     DN         DN    DN     DN        LT     MBAR     øMM            MM         øMM  øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER
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KARŞI
BASINÇ
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M
Ö
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R
İ
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AĞIRLIK
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MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø
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H
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T
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T
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N

İY
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5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

125.000

250.000

375.000

500.000

625.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

145

291

436

581

727

872

1163

1453

1744

2035

2326

2616

2907

0,15

0,29

0,44

0,58

0,73

0,87

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,62

2,91

200

400

600

800

1000

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

1950

2250

2650

2800

2950

3000

3100

3200

3350

3600

3850

4100

4450

950

1120

1250

1320

1375

1420

1600

1700

1790

1860

1960

2010

2010

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1150

1150

450

500

700

750

805

800

850

850

850

850

850

950

1000

800

970

1100

1170

1225

1270

1450

1550

1640

1710

1810

1860

1860

1150

1320

1450

1520

1575

1620

1800

1900

1990

2060

2160

2210

2210

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

200

250

300

350

400

450

500

550

550

600

650

650

700

1500

1745

1950

2050

2145

2200

2250

2350

2500

2750

3000

3150

3450

520

872

1149

1465

2100

2570

2982

3425

3795

4160

4630

5040

5625

40

50

65

65

80

100

100

125

125

125

150

150

150

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

32/50

32/50

40/65

40/65

50/80

50/80

50/80

50/80

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

200

400

600

800

1000

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

3,5

3,5

6,5

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

8

8,5

8,5

9

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

76,1

76,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

300

350

400

400

450

500

550

600

650

700

700

750

200

250

300

350

400

450

500

550

550

600

650

650

700

1365

1670

1980

2100

2650

3200

3580

3890

4160

4505

4850

5145

5640

BİRİM
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



KALKAN SERİSİ
400 kg/h-16.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 - 16 bar arasında çalışma basıncı

•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  3 geçişli tasarımı ile alev dumanının tüm yanma yüzeyine teması sağlanarak, yanma yüzeyi en 
verimli şekilde kullanılır.
•  Cam yünü, Taş yünü ve seramik ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar ve 
brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
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% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU
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Min 291 kW - Max 11628 kW



SIVI / GAZ YAKITLI , ÜÇ GEÇİŞLİ  ,
BUHAR KAZANI

•  Patlama riski yoktur.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı kolaydır
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlik teslim edilebilir.
•  İmalatlarımızın her aşaması kalite kontrol ekiplerimiz tarafından güvence altında yapılmaktadır.

KALKAN 10

KALKAN 15

KALKAN 20

KALKAN 25

KALKAN 30

KALKAN 35

KALKAN 40

KALKAN 50

KALKAN 60

KALKAN 70

KALKAN 80

KALKAN 90

KALKAN 100

KALKAN 125

KALKAN 150

KALKAN 175

KALKAN 200

KALKAN 250

KALKAN 300

KALKAN 350

KALKAN 400

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B      B1      H      H1    H2     K        L       LT        DN   DN         DN    DN     DN        LT             MBAR       øMM            MM        øMM  øMM     KGBİRİM

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
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SU
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İŞ

D
İP
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F

YÜ
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Y
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Ö
F

MİN.
KONDENS

TANKI
KAPASİTESİ

KARŞI
BASINÇ
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BORULARI YA
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TI

M
Ö
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İK
LE

R
İ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

ÖNERİLEN
MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø
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H
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Ç
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IŞ
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KI

T
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T
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10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

250

300

350

400

250.000

375.000

500.000

625.000

750.000

875.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

3.125.000

3.750.000

4.375.000

5.000.000

6.250.000

7.500.000

8.750.000

10.000.000

291

436

581

727

872

1017

1163

1453

1744

2035

2326

2616

2907

3634

4360

5087

5814

7267

8721

10174

11628

0,29

0,44

0,58

0,73

0,87

1,02

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,62

2,91

3,63

4,36

5,09

5,81

7,27

8,72

10,17

11,63

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

14000

16000

2150

2550

2800

3100

3250

3350

3500

3500

4050

4200

4350

4550

4700

5100

5350

5700

6000

6500

7000

7400

7850

1100

1170

1250

1325

1410

1450

1500

1550

1670

1750

1770

1850

1925

2000

2100

2200

2250

2375

2450

2600

2650

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2500

2550

2900

3050

3170

3400

3700

3700

3850

3900

4000

4100

4170

4350

4600

4700

4850

4950

5100

5150

5250

1950

2050

2350

2500

2620

2850

3150

3150

3300

3350

3450

3550

3620

3800

4050

4150

4300

4400

4550

4650

4750

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

250

300

350

400

400

450

500

550

550

600

650

650

700

750

800

900

1000

1100

1300

1500

1500

1450

1850

2100

2400

2550

2650

2550

2550

3100

3300

3450

3600

3750

4100

4500

4750

5050

5400

5750

6100

6500

840

970

1055

1230

1650

1980

2370

2715

2950

3185

3950

4700

5180

6900

8400

9150

9950

10750

11300

12100

14000

50

65

65

80

100

100

100

125

125

125

150

150

150

150

200

200

200

250

250

250

300

25/40

25/40

25/40

25/40

32/50

32/50

32/50

40/65

40/65

50/80

50/80

50/80

50/80

65/100

65/100

80/125

80/125

80/125

100/150

100/150

100/150

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

50

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

500

750

1000

1000

1250

1500

1750

2000

2500

3000

3500

4000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

14000

16000

1

1

1

1

1

1,1

1,1

1,35

1,35

1,35

1,5

1,5

1,7

1,7

1,85

2

2

2,15

2,5

2,5

2,85

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

57-76,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

300

350

400

400

450

500

550

600

650

700

700

750

750

800

850

1000

1100

1200

1400

1500

1600

250

300

350

400

450

500

550

550

600

650

650

700

700

750

800

900

1000

1100

1300

1400

1500

1360

1850

2270

2950

3780

4350

5200

5700

6350

7250

7900

8650

9150

10500

11320

12200

13000

14100

15000

15600

16250

15İletişim : 444 1 354

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



ŞİMŞEK SERİSİ
150 kg/h - 6.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 - 16 bar arasında çalışma basıncı

•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  3 geçişli tasarımı alev dumanının tüm yanma yüzeyine teması sağlanarak, yanma yüzeyi en verimli 
şekilde kullanılır.
•  Serpantinli, jeneratörlere göre daha uzun ömürlüdür.
•  İşletme maliyetleri serpantinli jeneratörlere göre %10-15 daha düşüktür.
•  Cam yünü, Taş yünü ve seramik ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar ve 
brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçenekler ile Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus (RTU
Uzak Terminal Ünitesi) tamamen sizin kontrolünüzde
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% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 291 kW - Max 11628 kW



SIVI / GAZ YAKITLI , ÜÇ GEÇİŞLİ  ,
BUHAR JENERATÖRÜ

•  Patlama riski yoktur.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı kolaydır
•  Talep edilmesi halinde buhar jeneratörlerimiz paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlik teslim 
edilebilir.
•  İmalatlarımızın her aşaması kalite kontrol ekiplerimiz tarafından güvence altında yapılmaktadır.
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ŞİMŞEK 150

ŞİMŞEK 250

ŞİMŞEK 350

ŞİMŞEK 500

ŞİMŞEK 750

ŞİMŞEK 1000

ŞİMŞEK 1250

ŞİMŞEK 1500

ŞİMŞEK 1750

ŞİMŞEK 2000

ŞİMŞEK 2500

ŞİMŞEK 3000

ŞİMŞEK 3500

ŞİMŞEK 4000

ŞİMŞEK 5000

ŞİMŞEK 6000

          KW     MW   KG/H    A         B        H        H1        K        L         LT      DN      DN         DN           LT             MBAR       MM          øMM  øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

SU
 G

İR
İŞ MİN.

KONDENS
TANKI

KAPASİTESİ

KARŞI
BASINÇ YA

LI
TI

M
Ö

ZE
LL

İK
LE

R
İ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

ÖNERİLEN
MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø

BU
H

AR
Ç

IK
IŞ

SI
VI

YA
KI

T
G

AZ
YA

KI
T

EM
N

İY
ET

7,5

10

13,5

17

24

29

35

42

45

50

73

78

92

105

120

150

90.000

150.000

210.000

300.000

450.000

600.000

750.000

900.000

1.050.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

105

174

244

349

523

698

872

1047

1221

1395

1744

2093

2442

2791

3488

4186

0,10

0,17

0,24

0,35

0,52

0,70

0,87

1,05

1,22

1,40

1,74

2,09

2,44

2,79

3,49

4,19

150

250

350

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2500

3000

3500

4000

5000

6000

1750

1850

2050

2250

2450

2600

3000

3200

3250

3300

3950

4150

4650

4900

5400

5650

1150

1150

1350

1400

1450

1600

1600

1700

1750

1800

1950

2000

2250

2350

2600

2750

1400

1400

1600

1650

1700

1850

1850

2000

2050

2100

2250

2300

2550

2650

2900

3050

1150

1150

1350

1400

1450

1600

1600

1700

1750

1800

1950

2000

2250

2350

2600

2750

170

200

225

300

350

400

450

450

500

550

550

600

650

700

750

800

1500

1600

1800

2000

2200

2350

2750

2950

3000

3050

3700

3900

4400

4650

5150

5400

41

56

102

127

183

220

293

350

370

415

750

803

885

1210

1350

2000

25

32

40

40

50

50

65

65

80

80

80

80

100

100

125

125

32/50

32/50

32/50

32/50

32/50

35/50

32/50

40/65

40/65

50/80

50/80

50/80

50/80

65/100

65/100

65/100

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

150

250

350

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2500

3000

3500

4000

5000

6000

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3

3,3

3,6

4,2

5

6,3

6,5

6,7

7,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

750

830

935

1220

1750

1900

2150

2800

3000

3350

4500

4950

5600

6570

7500

8100

180

225

250

300

350

400

450

500

500

550

600

650

700

750

800

850

180

200

225

300

350

400

450

450

500

550

550

600

650

700

750

800

BİRİM M²  KCAL/H

İletişim : 444 1 354

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.



GÜÇLÜ SERİSİ
7000 kg/h-40.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
6 - 30 bar arasında çalışma basıncı

•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  3 geçişli tasarımı ile alev dumanının tüm yanma yüzeyine teması sağlanarak, yanma yüzeyi en 
verimli şekilde kullanılır.
•  Cam yünü, Taş yünü ve seramik ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem buhar kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar ve 
brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

18 www.ekotekkazan.com.tr

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 5232 kW - Max 29069 kW



SIVI / GAZ YAKITLI , D TİPİ  ,
BUHAR KAZANI

•  Patlama riski yoktur.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı kolaydır
•  Talep edilmesi halinde buhar jeneratörlerimiz paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlik teslim 
edilebilir.
•  İmalatlarımızın her aşaması kalite kontrol ekiplerimiz tarafından güvence altında yapılmaktadır.

GÜÇLÜ 5

GÜÇLÜ 8

GÜÇLÜ 12

GÜÇLÜ 15

GÜÇLÜ 18

GÜÇLÜ 20

GÜÇLÜ 25

GÜÇLÜ 30

M²      KCAL/H     KW     MW     KG/H     A        B       H        L  K         LT        DN     DN         DN    DN     DN        LT               øMM            MM        øMM  øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

SU
 G

İR
İŞ

D
İP

 B
LÖ

F

YÜ
ZE

Y
BL

Ö
F

MİN.
KONDENS

TANKI
KAPASİTESİ

SU
BORULARI YA

LI
TI

M
Ö

ZE
LL

İK
LE

R
İ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

ÖNERİLEN
MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø

BU
H

AR
Ç

IK
IŞ

SI
VI

YA
KI

T
G

AZ
YA

KI
T

EM
N

İY
ET

175

250

350

500

600

675

835

1000

4.500.000

6.250.000

8.750.000

12.500.000

15.000.000

17.000.000

20.000.000

25.000.000

5232

7267

10174

14534

17441

19767

23255

29069

5,23

7,27

10,17

14,53

17,44

19,77

23,26

29,07

7000

10000

14000

20000

24000

27000

33400

40000

5700

6000

6150

7250

7800

8250

8750

9300

3650

3650

3650

4000

4100

4300

5100

5450

4500

4600

4800

5100

5100

5100

6200

6400

3600

3650

3750

4200

4200

4200

5000

5300

900

1200

1400

1600

1850

2000

2100

2300

15750

16200

18700

22500

23750

25000

28375

31750

200

250

250

300

300

300

300

300

65/100

80/125

100/150

100/150

100/150

100/150

125/200

150/250

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

5000

8000

10000

15000

20000

20000

25000

30000

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

57 - 76,1

150

150

150

150

150

150

150

150

1100

1200

1400

1600

1850

2000

2100

2300

900

1000

1500

1600

1850

2000

2100

2300

20700

21700

24000

32000

34500

37000

42000

46000

BİRİM

19İletişim : 444 1 354

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
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GADDAR SERİSİ
160 kg/h-5.600 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 - 16 bar arasında çalışma basıncı

•  LİNYİT KÖMÜRÜ, PİRİNA, PELET, AYÇİÇEĞİ KABUĞU, FINDIK KABUĞU v.b. granül yakıtları yüksek 
verimle yakabilmekte olup otomatik yükleme sayesinde kullanımı da kolaylaştırılmıştır.
•  Talep edilmesi halinde, baca gazı çıkışına, duman gazlarının ısısından faydalanabilmek amacıyla 
ekonomizer ilave edilebilmektedir. Kazanın arka kısmına monte edilecek ekonomizer, kazana giren 
kondens suyunun ısıtılarak kazana geri girmesini sağlar. Böylece yakıt tasarrufu sağlanır.
•  Farklı yakma sistemleri ile uyumlu çalışma esnekliğine sahiptir.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük 
kalorili yakıt yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
•  Yüksek ısıtma yüzeyi sayesinde daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme olanağı 
sağlar.
•  Geniş su ve Buhar Hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gösteren çalışma şartlarında ve ani buhar 
çekişlerinde yüksek performans sağlar. 
•  ÇALIŞMA BASINCI 8 BAR VE ÜSTÜ KAZANLARDA DEGAZÖR KULLANMANIZI TAVSİYE EDERİZ. 
•  SİSTEMDE OTOMATİK DİB BLÖF VE YÜZEY BLÖF KULLANMANIZI FİRMAMIZ ÖNERİR. (PAKET 
SİSTEMLERDE MANUEL BLÖFLER MEVCUTTUR)
•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  Skoç tipi 3 geçişli kazanlar bütün dünyada kabul gören üstün dizaynları ile en uzun ömürlü ve 
verimli kazan unvanını almıştır. 
•  Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan teması sağlanmaktadır.
•  Fan yardımı ve Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz dumansız bir yanma sağlar.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 112 kW - Max 3907 kW

www.ekotekkazan.com.tr
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KATI YAKITLI , ÜÇ GEÇİŞLİ  , SKOÇ TİPİ
YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANLARI

•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
•  Basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın 
mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmiştir.
•  Duman boruları ayna ile kaynaklı olup daha emniyetli ve uzun ömürlü çalışma sağlar.
•  Cam yünü ve Taş yünü ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı Kolaydır. 
•  Patlama riski yoktur.
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanlarımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlik teslim edilebilir. 
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları yakan sistemler için bizimle iletişime 
geçiniz!

GADDAR 10A

GADDAR 15A

GADDAR 20A

GADDAR 25A

GADDAR 30A

GADDAR 40A

GADDAR 50A

GADDAR 60A

GADDAR 70A**

GADDAR 80A**

GADDAR 90A**

GADDAR 100A**

GADDAR 125A**

GADDAR 150A**

GADDAR 175A**

GADDAR 200A**

GADDAR 250A**

GADDAR 300A**

GADDAR 320A**

GADDAR 350A**

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B      B1     C      D  E       H      H1  H2     K        L      L1    LT        DN      DN         DN    DN     DN    KG   KG    LT    MBAR  øMM   MM   øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI
YAKIT

DEPOSU
KAPASİ-

TESİSU
HACMİ

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

250

300

320

350

96.000

144.000

192.000

240.000

288.000

384.000

480.000

576.000

672.000

768.000

864.000

960.000

1.200.000

1.440.000

1.680.000

1.920.000

2.400.000

2.880.000

3.072.000

3.360.000

112

167

223

279

335

447

558

670

781

893

1005

1116

1395

1674

1953

2233

2791

3349

3572

3907

0,11

0,17

0,22

0,28

0,33

0,45

0,56

0,67

0,78

0,89

1,00

1,12

1,40

1,67

1,95

2,23

2,79

3,35

3,57

3,91

160

240

320

400

480

640

800

960

1120

1280

1440

1600

2000

2400

2800

3200

4000

4800

5120

5600

3650

4100

4400

4470

4650

5100

5600

6150

6500

6550

6550

6750

7250

7750

8400

8650

9200

9800

10000

10250

1070

1250

1410

1410

1470

1720

1900

2050

2150

2250

2450

2550

2600

2670

2700

2800

2800

3020

3100

3150

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

600

600

600

600

600

600

750

750

750

750

750

750

750

850

850

850

850

850

900

900

1270

1450

1610

1610

1670

1920

2100

2250

2350

2450

2650

2750

2800

2870

2900

3000

3000

3220

3300

3350

2270

2450

2610

2610

2670

2920

3100

3250

3350

3450

3650

3750

3800

3870

3900

4000

4000

4250

4300

4350

1650

1860

2010

2010

2070

2250

2450

2620

3060

3100

3150

3400

3400

3600

3600

3600

3600

3850

3900

3950

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

600

600

600

600

225

250

300

350

350

450

450

500

550

550

600

600

650

700

750

800

900

1000

1000

1100

1700

1900

2050

2120

2300

2500

2850

3400

3500

3550

3250

3500

4000

4250

4700

4900

5450

6050

6500

6600

1350

1600

1750

1750

1750

2000

2000

2000

2250

2250

2500

2500

2500

2750

2900

2900

2900

2900

2900

2900

SU
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D
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Y
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Ö
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KÖ
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Ü
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O

N
D
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N
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KA
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Sİ
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R

ŞI
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N

Ç

D
U

M
AN

BO
R

U
LA

R
I

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

Ö
N

ER
İL

EN
M

İN
. B

AC
A

Ö
LÇ

Ü
LE

R
İ ø

BU
H

AR
Ç
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IŞ

EM
N

İY
ET

920

1400

2000

2500

2750

2950

3800

4300

5500

6100

6730

7300

8000

11000

12750

13200

14500

15700

16750

17890

32

40

50

50

65

65

65

80

80

100

100

100

125

125

125

150

150

200

200

200

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

32/50

32/50

32/50

32/50

40/65

50/80

50/80

50/80

65/100

65/100

65/100

65/100

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

400

125

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

350

350

350

350

160

240

320

400

480

640

800

960

1120

1280

1440

1600

2000

2400

2800

3200

4000

4800

5120

5600

4,5

5

5

5

5

6,7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

225

250

300

350

350

450

450

500

550

550

600

600

650

700

750

800

900

1000

1000

1100

2000

2400

2800

3300

4000

5000

6200

6500

7200

8000

8750

9500

11000

12500

13250

14500

15000

16350

17350

18600

BİRİM

İletişim : 444 1 354

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ  MİNİMUM DEĞERLERDİR VE
FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.  **KATI YAKITLI ÜRÜNLERDE STOKER BÖLÜMÜ ÜRÜNÜN KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



YILDIRIM SERİSİ
160 kg/h - 3200 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 – 16 bar arasında çalışma basıncı

•  Geniş su ve Buhar Hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gösteren çalışma şartlarında ve ani buhar 
çekişlerinde yüksek performans sağlar. 
•  Yüksek ısıtma yüzeyi sayesinde daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme olanağı 
sağlar.
•  Düşük karşı basınç değerleri ile rahat ve yüksek verimli yanma performansı sunar.
•  3 geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı 
transferi ve yakıt tasarrufu sağlar.
•  Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan teması sağlanmaktadır.
•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz.
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz dumansız bir yanma sağlar.
•  Yarım Silindirik Buhar Kazanlarında Tasarım ve İmalat üst basınç sınırı 8 Bar olarak belirlenmiş olup; 
Müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için, ihtiyaca uygun üretim kapasitesi aralığı artırılarak imalat 
edilebilmektedir.
•  SİSTEMDE OTOMATİK DİB BLÖF VE YÜZEY BLÖF KULLANMANIZI FİRMAMIZ ÖNERİR.
(PAKET SİSTEMLERDE MANUEL BLÖFLER MEVCUTTUR)
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük 
kalorili yakıt yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.

22

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

www.ekotekkazan.com.tr

Min 112 kW - Max 2233 kW



KATI YAKITLI , ÜÇ GEÇİŞLİ ,
YARIM SİLİNDİRİK
BUHAR KAZANLARI

•  Duman boruları ayna ile kaynaklı olup daha emniyetli ve uzun ömürlü çalışma sağlar.
•  Cam yünü veya Taş yünü  ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı önlenmiştir.
•  Analog veya PLC kontrollü kumanda paneli.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır. 
•  Bakımı Kolaydır.
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları yakan sistemler için bizimle iletişime 
geçiniz!
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YILDIRIM 10A

YILDIRIM 15A

YILDIRIM 20A

YILDIRIM 25A

YILDIRIM 30A

YILDIRIM 35A

YILDIRIM 40A

YILDIRIM 45A

YILDIRIM 50A

YILDIRIM 60A

YILDIRIM 70A**

YILDIRIM 80A**

YILDIRIM 90A**

YILDIRIM 100A**

YILDIRIM 125A**

YILDIRIM 150A**

YILDIRIM 175A**

YILDIRIM 200A**

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B      B1     B2      C  H       H1      K  L         L1       LT        DN      DN         DN    DN     DN    KG   KG    LT     MBAR  øMM   MM  øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI
YAKIT

DEPOSU
KAPASİ-

TESİSU
HACMİ

10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

96.000

144.000

192.000

240.000

288.000

336.000

384.000

432.000

480.000

576.000

672.000

768.000

864.000

960.000

1.200.000

1.440.000

1.680.000

1.920.000

112

167

223

279

335

391

447

502

558

670

781

893

1005

1116

1395

1674

1953

2233

0,11

0,17

0,22

0,28

0,33

0,39

0,45

0,50

0,56

0,67

0,78

0,89

1,00

1,12

1,40

1,67

1,95

2,23

160

240

320

400

480

560

640

720

800

960

1120

1280

1440

1600

2000

2400

2800

3200

2150

2150

2520

2760

2950

3110

3360

3360

3360

3650

3800

3950

4150

4250

4700

5000

5500

5850

980

1000

1000

1230

1260

1500

1500

1550

1550

1650

1850

1900

2000

2150

2150

2250

2250

2350

900

900

900

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

600

600

650

650

650

650

700

700

700

700

700

850

850

850

850

850

900

900

1920

1970

2150

2190

2400

2735

2780

2800

2900

3250

3300

3450

3720

3800

3900

4150

4250

4400

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

550

550

550

550

550

225

250

300

350

350

400

450

450

450

500

550

550

600

600

650

700

750

800

1550

1730

1950

2050

2230

2370

2620

2620

2620

2900

3000

3150

3300

3500

3900

4200

4700

5000

150

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300
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570

960

1220

1440

1752

1940

2300

2750

3300

3960

4620

5280

5940

6600

8250

9900

11550

13200

32

40

50

50

65

65

65

65

65

80

80

100

100

100

125

125

125

150

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

25/40

32/50

32/50

32/50

32/50

40/65

40/65

50/80

50/80

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

125

125

175

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

350

350

350

160

240

320

400

480

560

640

720

800

960

1120

1280

1440

1600

2000

2400

2800

3200

3,5

4

4,5

6

6

6

6,7

8

8

8,5

9

9

10,5

11

11

12

12,5

12,5

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

225

250

300

350

350

400

450

450

450

500

550

550

600

600

650

700

750

800

1130

1675

2025

2820

2950

3110

3470

3830

4020

4824

5628

6432

7236

8040

10050

12060

14070

16080

BİRİM

İletişim : 444 1 354

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ  MİNİMUM DEĞERLERDİR VE
FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.  **KATI YAKITLI ÜRÜNLERDE STOKER BÖLÜMÜ ÜRÜNÜN KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



HYBRİD SERİSİ
1.000 kg/h - 25.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 –  25 bar arasında çalışma basıncı

•  LİNYİT KÖMÜRÜ, PİRİNA, PELET, TALAŞ, AYÇİÇEĞİ KABUĞU, FINDIK KABUĞU v.b. granül Su borulu 
ve Alev duman borulu kazan tipleri aynı gövdede birleştirilerek HYBRID KAZAN oluşturulur. 
•  Döner ızgara yada stoker üzerine  monte edilen Su Borulu primer ocak detaylı ve hassas 
hesaplamaların sonucunda gerekli yükseklikte imal edilerek döner ızgaranın üzerinde büyük hacimli 
bir yanma odası oluşturulur. Alev Duman borulu Skoç tip kazan ile radyasyon ısı kazanı su kollektör 
boruları ile birbirine bağlanır. 
•  Büyük hacimli yanma odası, katı yakıtlarda alev boyunun, alev ışıması, Yanma sonucu oluşan gaz ve 
ısının maksimum düzeyde olması için gereklidir. 
•  İkinci (seconder  )modül Alev duman borulu kazan iki geçişli olup gerekli kapasite için maksimum 
verimi elde edebilecek şekilde dizayn edilmiştir.  Isı düştükçe azalan duman hacmi, kazandan en 
uygun hızlarda geçecek şekilde dizayn edilir.  Kazan içerisinde alevin geçiş yolları uzun tutularak 
yanmadan dolayı ortaya çıkan ısı enerjisinin çok büyük bir kısmının kazan içerisinde kalarak buhar 
üretiminde kullanılması sağlanmıştır.
•  Daha geniş buhar hacmi sayesinde sistem pik buhar çekişlerine anında cevap verebilmekte, su 
borulu primer ocak sayesinde ise flash buhar üretimi sağlanmaktadır. 
•  Alev duman borulu kazanın borularının değişimi; ön ve arka kapakları açılarak çok  rahat bir şekilde 
değişim yapılabilmektedir.
•  Hybrid Buhar kazanı yanmakta olan yakıtın tüm kalorisini buhar üretim prosesine tam olarak 
yansıttığı için maksimum yakıt değeri kadar ısıyı elde edip, buhara dönüştürmek mümkün olur.
•  Hybrid Buhar kazanı ürünümüzde yaklaşık %82 verimle kullanabilirsiniz.
•  Alt kollektörlerde blöf ve flanşlı temizleme mevcuttur.
•  Kazan ısı yükü hesaplanırken kazan ısıtma yüzey alanına, optimum ısı yükü verilmiştir.
•  Ekstra ısıtma yüzeyi, su ve alev borulu sistem ile tamamlandığından katı yakıt yakma verimi, 3 
Geçişli Skoç Tip Kazanlarda katı yakıt yakmaya göre çok daha yüksek olmaktadır. 
•  Geniş su ve Buhar Hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gösteren çalışma şartlarında ve ani buhar 
çekişlerinde yüksek performans sağlar. 
•  Su ve alev borulu sistem yüzey alanı ile daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme 
olanağı sağlar.
•  Talep edilmesi halinde, katı yakıtlı kazanlarımızda, otomatik kül boşaltma, otomatik linyit kömürü 
yükleme ve aktarma sistemi ilave edilebilir. 
•  Talep edilmesi halinde hareketli ızgara, döner ızgara imalatımız mevcuttur.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük 
kalorili yakıt yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.
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% 100 GÜVENLİ
KULLANICI DOSTU

www.ekotekkazan.com.tr

Min 698 kW - Max 17442 kW



KATI YAKITLI YÜKSEK
BASINÇLI BUHAR KAZANI
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M²      KCAL/H    KW     MW   KG/H     A        B      B1     B2      D       D1    H       H1    K         L       LT        DN      DN         DN    DN     DN    KG   KG    LT      øMM  MM    øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI
YAKIT

DEPOSU
KAPASİ-

TESİSU
HACMİ

50

60

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

600

750

900

1000

1250

600.000

720.000

960.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

4.800.000

6.000.000

7.200.000

9.000.000

10.800.000

12.000.000

15.000.000

698

837

1116

1395

1744

2093

2791

3488

4186

4884

5581

6977

8372

10465

12558

13953

17442

0,70

0,84

1,12

1,40

1,74

2,09

2,79

3,49

4,19

4,88

5,58

6,98

8,37

10,47

12,56

13,95

17,44

1000

1200

1600

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

15000

18000

20000

25000

4270

4350

4500

4550

4750

4900

5150

5400

5600

5650

5750

5900

6400

6750

6950

7100

7500

1650

1770

1850

1850

2000

2100

2350

2550

2650

2750

2850

3050

3300

3450

3600

3850

4150

850

850

850

850

850

850

850

850

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1370

1450

1580

1580

1670

1750

2000

2200

2300

2400

2500

2700

2950

3100

3250

3500

3800

500

500

500

550

550

550

600

600

600

650

650

650

650

700

700

700

700

3300

3450

3580

3750

3850

3950

4000

4100

4250

4400

4500

4950

5350

5900

6100

6450

6700

520

520

520

520

520

520

520

550

550

550

550

600

600

600

600

600

600

500

550

550

600

700

700

800

900

1000

1100

1100

1200

1300

1500

1700

1800

2100

3600

3700

3850

4200

4320

4450

4650

4800

5200

5500

5650

5750

5900

6000

6000

6000

6000

SU
 G

İR
İŞ

D
İP

 B
LÖ

F

YÜ
ZE

Y
BL

Ö
F

KÖ
M

Ü
R

PR
İN

A

M
İN

. K
O

N
D

EN
S

TA
N

KI
KA

PA
Sİ

TE
Sİ

D
U

M
AN

BO
R

U
LA

R
I

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

Ö
N

ER
İL

EN
M

İN
. B

AC
A

Ö
LÇ

Ü
LE

R
İ ø

BU
H

AR
Ç

IK
IŞ

EM
N

İY
ET

3180

3970

4530

5250

5870

6513

7350

8920

10750

11300

11950

13500

15870

17600

18400

21600

23800

80

100

100

100

125

125

150

200

200

200

200

250

250

300

300

300

300

25/40

32/50

32/50

40/65

50/80

50/80

50/80

65/100

65/100

80/125

80/125

80/125

100/150

100/150

100/150

100/150

125/200

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

125

125

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

1000

1500

2000

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

15000

18000

20000

25000

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

76,1

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

500

550

600

600

700

700

800

900

1000

1100

1100

1200

1300

1500

1700

1800

2100

7600

8250

9750

12350

14200

17560

19100

21750

24300

26750

29250

31700

34600

37300

38500

41370

49520

BİRİM

İletişim : 444 1 354

•  Ürünlerimiz sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz dumansız bir yanma sağlar. 
•  Diğer kazan tasarımları ve  ayrıca Ekotek Kalitesi ile buluşmasıyla  çok daha verimli ve uzun 
ömürlüdür.
•  Basınç değerlerine göre. 12952-3, 12953-2 Standardına ve 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine 
uygun olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Duman boruları ayna ile kaynaklı olup daha emniyetli ve uzun ömürlü çalışma sağlar. 
•  Cam yünü veya Taş yünü ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı azaltılmıştır.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı Kolaydır.
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanlarımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlikte
teslim edilebilir. 
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları yakan sistemler için bizimle iletişime 
geçiniz!

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ  MİNİMUM DEĞERLERDİR VE
FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.  **KATI YAKITLI ÜRÜNLERDE STOKER BÖLÜMÜ ÜRÜNÜN KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

**DÖNER IZGARA VE HAREKETLİ IZGARA MODELLERİMİZDE PROJEYE GÖRE ÖLÇÜLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

HİBRİT 50*

HİBRİT 60*

HİBRİT 80*

HİBRİT 100*

HİBRİD 125*

HİBRİT 150*

HİBRİT 200*

HİBRİT 250*

HİBRİT 300**

HİBRİT 350**

HİBRİT 400**

HİBRİT 500**

HİBRİT 600**

HİBRİT 750**

HİBRİT 900**

HİBRİT 1000**

HİBRİT 1250**



YANARDAĞ SERİSİ
3.000 kg/h - 25.000 kg/h buhar üretim kapasitesi
3 –  16 bar arasında çalışma basıncı

•  Ön ocaklı kazanlarımızda, katı yakıt yakımına yönelik, yeterli ısı transfer alanı temin edilebilmesi 
amacı ile geleneksel 3 Geçişli Skoç Tip Duman/Alev Borulu bir Buhar Kazanı önüne su boru 
demetinden oluşan bir ön ocak ilavesi yapılarak dizayn edilmiştir.  Kazanlarımız minimum 4.500 
kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için firmamız 
ile irtibat kurunuz.
•  Alt kollektörlerde blöf ve flanşlı temizleme mevcuttur.
•  Kazan ısı yükü hesaplanırken kazan ısıtma yüzey alanına, optimum ısı yükü verilmiştir.
•  Ön ocak ilavesi sayesinde, standart gaz/sıvı yakıtlı buhar kazanı cehennemliğinde katı yakıtlı 
uygulamaları esnasında karşılaşılan yeterli ısı transferi yüzeyi sağlanamaması sorunlarını tamamen 
ortadan kaldırmaktadır.
•  Ekstra ısıtma yüzeyi ve cehennemlik ihtiyacı, ön ocak sayesinde giderildiği için katı yakıt yakma 
verimi, 3 Geçişli Skoç Tip Kazanlarda katı yakıt yakmaya göre çok daha yüksek olmaktadır. 
•  Talep edilmesi halinde, katı yakıtlı kazanlarımızda, otomatik kül boşaltma ile otomatik linyit kömürü 
yükleme sistemi ilave edilebilir. 
•  Geniş su ve Buhar Hacmi sayesinde yoğun ve süreklilik gösteren çalışma şartlarında ve ani buhar 
çekişlerinde yüksek performans sağlar. 
•  Yüksek ısıtma yüzey alanı sayesinde daha kuru ve daha yüksek enerjili buhar elde edebilme olanağı 
sağlar.
•  Talep edilmesi halinde hareketli ızgara, döner ızgara imalatımız mevcuttur.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  SİSTEMDE OTOMATİK DİP BLÖF VE YÜZEY BLÖF KULLANMANIZI FİRMAMIZ ÖNERİR. (PAKET 
SİSTEMLERDE MANUEL BLÖFLER MEVCUTTUR)
•  Ekotek ısı teknolojileri Tasarımları farklı yakma sistemlerini sizin için özel tasarlamaktadır. STOKERLİ 
- HELEZONLU , DÖNER IZGARALI VE PİSTONLU HAREKETLİ IZGARALI İMALATLARIMIZ MEVCUTTUR.
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır.Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan besleme 
pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

www.ekotekkazan.com.tr

% 100 GÜVENLİ
KULLANICI DOSTUMin 2093 kW - Max 17442 kW
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KATI YAKITLI , ÖN OCAKLI  ,
YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANI

•  Ürünlerimiz sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz. 
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz dumansız bir yanma sağlar. 
•  Basınç değerlerine göre külhan ve cehennemlik ondüleli olarak üretilmektedir. Kazanın 
mukavemeti ve termik gerilmeler karşısındaki dayanımı bu şekilde yükseltilmiştir.
•  Duman boruları ayna ile kaynaklı olup daha emniyetli ve uzun ömürlü çalışma sağlar. 
•  Cam yünü veya Taş yünü  ile güçlü izolasyon sayesinde ısı kaybı azaltılmıştır.
•  Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark edilir.
•  Montajı kolaydır.
•  Bakımı Kolaydır.
•  Talep edilmesi halinde buhar kazanlarımız paket olarak tüm aksesuarlarıyla birlikte
teslim edilebilir. 
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları yakan sistemler için bizimle iletişime 
geçiniz!

YANARDAĞ 150A**

YANARDAĞ 175A**

YANARDAĞ 200A**

YANARDAĞ250A**

YANARDAĞ 300A**

YANARDAĞ 350A**

YANARDAĞ 400A**

YANARDAĞ 500A**

YANARDAĞ 600A**

YANARDAĞ 800A**

YANARDAĞ 1000A**

YANARDAĞ 1250A**

M²     KCAL/H  KW     MW   KG/H    A        B         C      D        G        H       H1     H2     H3       L        L1         L2       K         LT      DN      DN        DN    DN     DN    KG   KG    LT       MM   øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI
YAKIT

DEPOSU
KAPASİ-

TESİSU
HACMİ

150

175

200

250

300

350

400

500

600

800

1000

1250

1.800.000

2.100.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

4.800.000

6.000.000

7.200.000

9.600.000

12.000.000

15.000.000

2093

2442

2791

3488

4186

4884

5581

6977

8372

11163

13953

17442

2,09

2,44

2,79

3,49

4,19

4,88

5,58

6,98

8,37

11,16

13,95

17,44

3000

3500

4000

5000

6000

7000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

10950

11750

12500

14000

14500

15250

16500

17500

23700

24750

25200

26750

1850

2150

2150

2250

2450

2800

2850

3000

3050

3650

3800

4150

750

800

950

1000

1250

1250

1250

1750

2500

2750

2750

3000

2100

2400

2400

2400

2700

3050

3100

3250

3300

3850

4000

4300

4000

4300

4300

4300

4850

5200

5250

5400

5450

6100

6250

6550

3900

4300

4650

4870

5070

5420

5670

6100

6200

6950

7100

7600

2350

2750

2750

2900

2950

3250

3500

3650

3750

4350

4500

4850

650

650

650

720

720

720

720

800

800

800

800

800

900

900

1250

1250

1400

1450

1450

1650

1650

1800

1800

1950

3760

4220

4675

4675

5020

5250

5250

5600

5800

6300

6400

7900

5190

5480

5375

6825

6230

6750

7500

7650

11900

12100

12450

12500

1250

1250

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3500

3500

3500

3500

750

800

900

1000

1100

1100

1200

1300

1500

1800

2100

2250
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D
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Ö
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Ü
LE

R
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12000

13250

14000

16500

17500

17500

19000

22000

25000

26500

28700

30000

125

150

150

200

200

200

200

250

250

300

300

300

50/80

50/80

50/80

65/100

65/100

80/125

80/125

80/125

100/150

100/150

100/150

125/200

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

400

400

400

400

600

600

600

600

600

800

800

800

350

350

350

350

525

525

525

525

525

700

700

700

3000

3500

4000

5000

6000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

25000

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

750

800

900

1000

1100

1100

1200

1300

1500

1800

2100

2250

15000

17500

21000

24000

28000

28000

32000

36000

40000

43500

45700

48000

BİRİM
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

TABLODAKİ VERİLER 8 BAR BASINÇ BAZ ALINARAK YAPILMIŞTIR. VERİLER BASINCA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ  MİNİMUM DEĞERLERDİR VE
FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.  **KATI YAKITLI ÜRÜNLERDE STOKER BÖLÜMÜ ÜRÜNÜN KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

**DÖNER IZGARA VE HAREKETLİ IZGARA MODELLERİMİZDE PROJEYE GÖRE ÖLÇÜLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.



Mega Volt® SERİSİ
50kg/h-1500 kg/h buhar üretim kapasitesi
1- 5 bar arasında çalışma basıncı

• Kapasiteye bağlı 2-3-4-5-6 kademeli ve tam otomatik çalışır. İhtiyacınız kadar buhar üretir 
• Buhar domludur. Bu sayede ani buhar çekişlerinden etkilenmez. Ani ihtiyaçlarda ısıtıcı rezistansları 
zarar görmez
• Buhar akuple özel seperatörü sayesinde sudan arıtılmış buhar almak mümkündür.
• Olabilecek tüm olumsuz koşullara göre dizayn edilmiş olup, olağanüstü emniyet zincirleriyle 
donatılmıştır. Bu sayede çalıştırmak için ayrı bir elemana ihtiyaç yoktur.
• Tüm armatürleriyle birlikte sevk edilir.
• Su hacmi son derece az olduğundan, insan çalıştırılan mekânlarda kullanmak mümkündür.
• Buhar sıcaklığı ve tüm fonksiyonlar Kontrol panosundan Pid ekran veya opsiyonel olarak 
seçebileceğiniz plc ekrandan takip edilebilir 
• Isıtıcı Rezistanslar paslanmaz çelikten üretilmiştir.
• Dış kaplaması elektrostatik powder-coating toz fırın boyalıdır.
• Elektrik, su,  bağlantısı yapıldığında işletmeye hazırdır.
• Tüm ekipmanları ile komple bir paket ünite olup, kurulumu, taşınması son derece kolaydır.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 112 kW - Max 3907 kW

28 www.ekotekkazan.com.tr



ELEKTRİKLİ BUHAR JENERATÖRÜ

• Ekotek Isı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. Buhar 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili kontrolleri, ayrıca kazan besleme pompaları 
dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
• Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. detaylı bilgi için bize 
ulaşabilirsiniz. 
• Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi ile 
gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU (Uzak 
Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

MEGAVOLT 50

MEGAVOLT 100

MEGAVOLT 150

MEGAVOLT 200

MEGAVOLT 250

MEGAVOLT 300

MEGAVOLT 350

MEGAVOLT 400

MEGAVOLT 450

MEGAVOLT 500

MEGAVOLT 600

MEGAVOLT 700

MEGAVOLT 800

MEGAVOLT 900

MEGAVOLT 1000

MEGAVOLT 1250

MEGAVOLT 1500

  KW         KCAL/H      KG/H       A           B          C         D        H          H1       H2         LT        DN       DN        DN    DN     DN       M³          MM         KG 

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

35

70

105

140

175

210

240

280

315

350

420

490

560

630

698

872

1045

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

200.000

240.000

270.000

300.000

360.000

420.000

480.000

540.000

600.000

750.000

900.000

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

1000

1050

1150

1150

1250

1300

1400

1500

1550

1650

1750

1900

2000

2100

2150

2200

2300

950

1000

1100

1100

1200

1250

1350

1400

1500

1600

1650

1800

1900

2000

2050

2100

2200

850

850

950

950

950

950

950

950

950

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

550

650

650

650

650

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

1300

1500

1500

1550

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1950

1950

1950

1950

2050

2100

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

1850

2050

2050

2100

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2500

2500

2500

2500

2600

2650
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420

480

527

640

710

800

890

970

1050

1160

1320

1460

1570

1750

1920

2220

2480

15

20

25

25

32

32

32

40

40

50

50

50

50

65

65

65

80

15

15

15

15

25

25

32

32

40

40

40

50

50

50

50

65

65

15

15

25

25

25

25

25

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

25

25

25

25

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

15

15

25

25

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

550

790

850

1000

1300

1400

1480

1550

1650

1770

1850

2000

2300

2450

2600

2750

2900

BİRİM
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.



KONDENS TANKI

•  Kazanda soğuk kondensin oluşturduğu ısıl şoklar önlenir. 
•  Kondens tankı, enerjinin atmosfere atılmasını engeller ve ısı 
geri kazanımı sağlar. 
•  Yatık ve dik olmak üzere iki ayrı tipte imal edilmektedir. 

•  Tank içindeki besi suyu ısıtıcı serpantinlerle veya açık buhar 
girişi sayesinde ısıtılmaktadır.
•  Müşteri isteğine bağlı olarak; kondens tankı,  taş yünü üzeri 
sac ile izole edilerek sistemden dış ortama ısı kayıpları 
önlenmektedir. 
•  Besi suyu kondens tankında enerjisini kaybetmediği için 
kazanda verilecek olan enerji miktarı azaltılmış olur. Böylece 
yakıt tasarrufu sağlamış olur.
•  Müşteri isteğine bağlı olarak, paket (tüm armatürleri ile 
birlikte) halinde teslim edilmektedir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite sac kullanılarak 
EN288, EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir. 
•  İdeal Kazan besi suyu sıcaklığı 85 ºC olmalıdır. 
•  Kondens Sisteminde ısıtıcı akışkan olarak kullanılan buhar, 
yoğuşma esnasında, enerji transfer yöntemi ile kendi 
bünyesindeki ısı enerjisini, kazan besi suyuna aktarır.   Bu 
sayede Kazan besi suyunun sıcaklığı yükseltilmiş olur. 
•  Talep edildiğinde Kondens tankında sıcaklık kontrol 
otomasyonu termostatik vana ile sağlanabilmektedir.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

       M³              A        B           C          H          L            MM               DN        DN         DN                   KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

900

1150

1300

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1650

1650

1650

1650

1650

1750

1750

1750

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

2050

1000

1000

1250

1400

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1750

1750

1750

1750

1750

1850

1850

1850

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2250

350

350

350

350

350

400

400

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

750

750

1500

1500

1750

1900

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2250

2250

2250

2250

2250

2350

2350

2350

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2600

1550

2550

2750

2750

2850

3250

3750

4250

4800

5350

4750

5250

5750

6100

6650

6250

6650

7000

6500

6750

7300

7600

8000

8250

8250

8250

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

TANK FLANŞLARI

SAC
KALINLIĞI

TAKRİBİ
AĞIRLIKBOŞALTMA

SU
GİRİŞ

SU
ÇIKIŞ

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

150

230

350

550

720

900

1050

1190

1300

1450

1570

1670

1750

1870

1950

2100

2240

2400

2570

2790

3000

3250

3400

3600

3750

4000
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
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C

B

L

H

A

EKO KONDENS 1

EKO KONDENS 2

EKO KONDENS 3

EKO KONDENS 4

EKO KONDENS 5

EKO KONDENS 6

EKO KONDENS 7

EKO KONDENS 8

EKO KONDENS 9

EKO KONDENS 10

EKO KONDENS 11

EKO KONDENS 12

EKO KONDENS 13

EKO KONDENS 14

EKO KONDENS 15

EKO KONDENS 16

EKO KONDENS 17

EKO KONDENS 18

EKO KONDENS 19

EKO KONDENS 20

EKO KONDENS 21

EKO KONDENS 22

EKO KONDENS 23

EKO KONDENS 24

EKO KONDENS 25

EKO KONDENS 30



DEGAZÖR TANKI

• Kapasiteye uygun çap ve boyutta, gerekli kalınlıkta imal 
edilmektedir.
•  Degazör tipine ve kazan dairesi yerleşme durumuna göre 
yatık silindirik, bombe başlı tipte P 265 GH veya P 355 GH 
kazan sacından imal edilmektedir.
•  Uygun yoğunlukta ve kalınlıkta izolasyon malzemesi ile 
kaplanmaktadır.

•  İsteğe bağlı olarak galvaniz, alüminyum veya paslanmaz 
sacdan kaplanmaktadır.
•  Tank üzerinde dom bağlantı flanşı ile gerekli armatür 
bağlantı flanşları bulunmaktadır.
•  Tabanında karışım tipli ısıtma için buhar dağıtım kollektör 
ve boruları vardır.
•  Degazörün seviyesine ve isteğe bağlı olarak su ile 
beslenmesi amacıyla santrifüj veya kademeli tip pompalar 
kullanılır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite kazan sacı 
kullanılarak EN288, EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Degazör 316L paslanmaz saçtan imal edilir.
•  Degazör, 102°C sıcaklık, 0,2 Bar basınçta degaze işlemini 
gerçekleştirir.
•  Degazör; Kondens Tankında serbest halde bulunan O² ve 
CO² degaze için kullanılır. Bu sayede kazan gövdesindeki 
mercimek büyüklüğünde oluşabilecek delinmeleri engeller.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

       M³              A        B           C          D          H         L         K              LT                 KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

25

30

40

50

60

1150

1450

1450

1500

1600

1600

1900

1900

1950

2000

2000

2000

2150

2150

2400

2400

2650

1250

1450

1450

1450

1750

1750

1800

1800

1800

2100

2100

2100

2200

2450

2750

2750

2750

500

500

550

550

600

600

750

750

750

900

900

1000

1000

1000

1100

1100

1100

950

1250

1250

1300

1400

1400

1700

1700

1750

1800

1800

1800

1950

1950

2200

2200

2450

2450

2950

2950

3000

3500

3500

3700

3700

3750

4100

4150

4200

4350

4750

5200

5200

5200

1850

2400

2400

2400

2950

3100

2950

3100

3100

3200

3950

5700

7300

8750

7400

8750

9250

250

250

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

TAKRİBİ
AĞIRLIK

SU HACMİ

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

7500

10000

12500

15000

20000

25000

30000

420

530

530

700

890

950

1100

1320

1400

1650

1975

2260

2900

3750

5200

6750

8100
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DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ,

AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

B

H

A

L
C

D

EKO DGT 1

EKO DGT 2

EKO DGT 3

EKO DGT 4

EKO DGT 5

EKO DGT 6

EKO DGT 7

EKO DGT 8

EKO DGT 9

EKO DGT 10

EKO DGT 15

EKO DGT 20

EKO DGT 25

EKO DGT 30

EKO DGT 40

EKO DGT 50

EKO DGT 60
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AKÜMÜLASYON TANKI

İşletme ve Emniyet Donanımları
•  Akümülasyon tank gövdesi
•  Buhar giriş vanası
•  Havalık vanası
•  Buhar giriş çek-valfi
•  Buhar çıkış vanası
•  Buhar çıkış çek-valfi
•  By-pass vanası
•  Kontrol vanası giriş çıkış vanaları
•  Kontrol vanası giriş pislik tutucusu
•  Su giriş vanası
•  Alt Blöf vanası
•  Su seviye göstergesi ve blöf vanası
•  Kondenstop
•  Manometre
•  Emniyet ventili

Buhar Akümülasyon Tankının Yararları
•  Pik yüklere karşı buhar dengesinin sağlanması
•  Buhar kazanı kapasitesinin optimum seçilmesi
•  Buhar kazanına su beslemesinin azalması
•  Buhar kazanının daha az sıklıkla devreye girmesi
•  Yakıt sarfiyatının azaltılması

GENEL BİLGİLER
Bazı işletmeler ( EPS, Cam, Mukavva), ortalama yüklerin üç ila 
dört katı olan pik buhar yüklerine ihtiyaç duyarlar. Bu pik yük 
ihtiyacı birkaç dakika sürer.
Bu yoğun yükleri karşılamak için buhar kazanının  büyük 
kapasitede seçilmesi çoğu işletme için hem ilk yatırım 
maliyeti hem de normal yüklerden daha fazla enerji maliyeti 
demektir.
Kazanlar buhar talebindeki dalgalanmaları bir dereceye 
kadar karşılayabilir. Enerji, doymuş sıcaklıktaki sıcak su 
şeklinde kazanlarda depolanır. Prosesin buhar talebi aniden 
artarsa, kazan içerisindeki basınç düşer. Buhar akümülasyon 
tankı yüksek buhar talebini karşılar.

Buhar Akümülasyon Tankı Tasarımı
Buhar akümülasyon tankı, istenen basınçta yatık veya dik 
silindirik, bombe başlıklı ve izoleli olarak üretilirler. Işletme ve 
emniyet donanımları ile birlikte sevk edilirler.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

EKO AKÜ 100

EKO AKÜ 150

EKO AKÜ 200

EKO AKÜ 300

EKO AKÜ 400

EKO AKÜ 500

EKO AKÜ 600

EKO AKÜ 750

EKO AKÜ 1000

EKO AKÜ 1500

EKO AKÜ 2000

EKO AKÜ 3000

EKO AKÜ 4000

EKO AKÜ 5000

       M³              A        B           C          H          L            KG               

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,75

1

1,5

2

3

4

5

450

490

510

550

575

650

700

750

750

900

1000

1100

1200

1250

700

750

775

800

825

900

950

1000

1000

1150

1250

1350

1450

1500

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

400

400

400

750

790

820

900

935

1000

1100

1100

1100

1325

1400

1500

1600

1650

1250

1300

1300

1750

1850

1950

2050

2150

2400

2650

2650

3150

3550

4000

TAKRİBİ
AĞIRLIK

67

72

90

100

150

165

180

245

300

375

480

690

1070

1210
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Köklü geçmişe dayanan tecrübe, yarının teknolojilerine 
de açık olmayı gerektirir. Yenilikleri yakından takip eden 
Ekotek ısı teknolojileri, “Dijital Dönüşüm Projesi”ni hızla 
tamamlıyor.
Dijital dönüşümde Özel sensörlerle donatılan buhar 
kazanı ,kızgın yağ kazanında, basınç,sıcaklık çalışma 
zamanı vb  anlık olarak takip ediyor ve raporlar 
oluşturuyor. Özellikle bu tür veriler, üretim 
süreçlerinizin devamlılığı için yakın gelecekte kritik bir 
önem taşıyacak.
Elde edilen veriler sayesinde, Ekotek ısı teknolojilerine 
ait her tip ekipmanın çalışma koşulları takip edilebiliyor 
ve gerçek zamanlı data analizi sayesinde, akıllı ve 
önleyici bakımlar sistem tarafından planlanabiliyor. 
Böylece müşterilerimiz, üretim proseslerinde kritik 
öneme sahip olan, ani ve istenmeyen kesintilere 
uğramadan üretim devamlılığı sağlayabiliyor.
Ekotek ısı teknolojilerin ‘de gerçekleştirilen dijital 
dönüşüm süreci sadece teknoloji alanındaki konuları 
kapsamıyor. Teknoloji ve onun aracılığıyla yaratılan 
verilerin, amaca yönelik dinamikler dâhilinde 
kullanıldığında, etkili bir başarı getireceğini biliyoruz. İş 
süreçlerimizde, ürünlerimizin maksimum potansiyele 
ulaşması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha verimli 
şekilde karşılamak için teknolojinin yarattığı tüm 
olanaklardan faydalanıyoruz. Bu anlamda, dijital 
dönüşüm projemizin şirket grubumuza geniş çaplı bir 
eğitim ve beceri katacağını da öngörüyoruz.
Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve en kısa 
sürede doğru hizmeti sunabilmek adına, Ekotek ısı 
teknolojileri olarak, “Dijital Dönüşüm Projesi”ne tüm iş 
süreçlerimizi dahil etmek için çalışıyoruz. 25 yıllık 
tecrübesiyle doğru teknolojilere ve süreçlere 
yatırımlarını hızlandıran, uzun vadeli işbirliklerine imza 
atan, yeniliği ve esnekliği her alanda destekleyen 
Ekotek ısı teknolojileri ; bu proje ile örnek işletme 
statüsünü bir adım öteye taşıyor. Temiz 
çevre,ekonomik, tasarruflu,çevreci,daimi verim  gibi 
hayatın en temel ve değerli kaynakları için kaliteli ve 
kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor.

Dijital
Dönüşüm
Vizyonu
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Ekotek teknolojisi ile birlikte gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel dijital dönüşüm için 
fiyat isteyiniz.
•  Plc’li sistemlerde Makine çalışma şeklini istediğiniz gibi programlayabilirsiniz. 
•  Sistem arıza bilgilerini eksiksiz alabilirsiniz
•  Sistem arıza kaydını tutabilir ve dışa aktarabilirsiniz.
•  Sistem arıza bilgisini, sistem değişkenlerini (sıcaklık,basınç,seviye v.s) sms modülü 
ile belirlenen telefon numaralarına mesaj atabilirsiniz
•  Sistem arıza bilgisini, sistem değişkenlerini (sıcaklık,basınç,seviye v.s) belirlenen 
mail hesaplarına mail atabilirsiniz.
•  Basit bir şekilde Plc ile Bilgisayar haberleştirilerek sistemi  Bilgisayardan kontrol 
edilebilirsiniz. Modbus RTU (Remote Terminal Unit (Rtu) ile kontrol tamamen 
sizdedir.
•  Plc’li sisteme internet ile uzaktan bağlanarak hızlı bir şekilde sorun giderme 
yapılabilirsiniz.
•  Sistemde bulunan bütün değişkenleri (sıcaklık,basınç,seviye v.s) ve HMI ekranda 
görüntüleyebilir ve basit bir şekilde set bilgileri girilebilirsiniz.
•  Anlık Motor,vana,valf gibi ekipmanları çalışma ve konum bilgilerini Hmı ekranda 
görüntüleyebilirsiniz.
•  Hmı ekranda sistem izleme kolay bir şekilde yapabilir ve sisteme müdahale daha 
kolay yapabilirsiniz.
•  Günlük çalışma zaman aralığında sistem çalışma ve durdurma otomatik 
yapılabilirsiniz.
•  Bütün sıcaklık,basınç,seviye data bilgileri grafik şekilde görüntüleyebilir ve saatlik 
günlük haftalık data kaydı tutabilir ve istediğiniz zaman dışa aktarabilirsiniz.
 

Ekotek buhar ve kızgın yağ kazanları
ile dijital dönüşümde 1- 0 öndesiniz.
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  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi tarafından kontrol ve 
denetimi yapılmaktadır.

  Her bir ürün için modül b (proje) + modül f (imalat) TSE Standardına göre CE belgesi ile 
belgelendirilmektedir.

  Kaynaklarımıza yetkili firma tarafından penetrant ve radyografik testleri yapılmaktadır.

  Kızgın Yağ Kazanlarımızda serpantin boru kaynakları argon kaynağı yapılmakta olup kaynak 
işlemleri sonrası RADYOGRAFİK teste tabi tutulmaktadır. 
  
  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS ve WPQR lara uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. Yapılan kaynak işlemleri, standartların ön gördüğü oranlarda radyografik 
teste tabi tutulmaktadır.

  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir. 
  Ürünlerimiz, TS EN 12952-3 Standardına ve 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun olarak 
üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
  Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite kazan sacı kullanılarak EN288, EN287-1'e göre imal 
edilmektedir.
  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst kalitedeki çelikten üretilen kazan 
boruları kullanılarak üretilmektedir.
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Kızgın yağ kazanı 
Kaynağı sabit ısı kaynağı gerektiren, basınç yerine sadece ısı transferlerinin istendiği yerlerde 
kullanılan endüstriyel ısıtma ekipmanıdır. Bu ekipmanda, istenilen proseslere ısı transferi için tüm 
sistemde bir termik akışkan sirküle edilir. Yanma işlemi termik akışkanı ısıtır ve bu akışkan işlemin 
sonuçlanması için bu ısıyı istenilen akışkana taşır ve verir. Taşımadan sonra bu akışkan tekrar termik 
akışkan ısıtıcısına gelir ve bu döngü devam eder. Döngüden elde edilen ısıyı basınç oluşturmak veya 
işleme sisteminde kullanmak amacıyla kurulan ısı transfer sistemlerdir. Kızgın yağ Sistemlerinde 
kaynama sıcaklıkları 260°C ile 390°C arasında değişen ısı transfer yağları kullanılan bir tür ısıtma 
sistemleridir. Birçok endüstriyel proseste kullanılmaktadır. Kızgın yağ kazanları katı, sıvı, gaz yakıt 
tiplerine göre Ekotek ısı teknolojileri tarafından dizayn edilmektedir. 

   Çalışma derecenize uygun ısı transfer yağı alınız.
   Katı yakıtlı kızgın yağ kazanlarında sisteme baca fanı ilave edilebilir. Firmamızdan bilgi alınız.
   Kızgın Yağ Kazanları Metal ve Madenlerin işlenmesi, İnşaat Endüstrisi, Petrol ve Kimya Endüstrisi, 
Kâğıt ve Karton Endüstrisi, Ağaç ve Orman Ürünleri Endüstrisi, Gıda ve İçecek Endüstrisi, Tekstil 
Endüstrisi, Sabun ve Deterjan Endüstrisi gibi sektörlerde kullanım sağlanmaktadır. 
   Kızgın yağ sistemin basınç kaybı kadar çalışır.
   Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem kızgın kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar  ve 
sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
   Ekotek Isı teknolojileri Tüm Kızgın yağ kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. 
Yağ sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, Yakma emniyet, baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan 
Yağ sirkülasyon  dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket 
kullanılmaktadır.
   Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
   Kontrol sizde olsun istiyorsanız opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi ile 
gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi (Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
   Ekotek ısı teknolojileri Tasarımları farklı yakma sistemlerini sizin için özel tasarlamaktadır. 
STOKERLİ - HELEZONLU , DÖNER IZGARALI VE PİSTONLU HAREKETLİ IZGARALI İMALATLARIMIZ 
MEVCUTTUR.
   Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem Kızgın yağ kazanlarında (Termal yağ ısıtıcıları)  Kullanmış 
olduğu Tüm Aksesuarlar ve brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir, Gaz yakıt 
tip endüstriyel ürünlerini paket seçimini yapamadan önce mutlaka işletmenizin kullanmış olduğu 
ana gaz hattına gelen gaz basıncını firmamıza mutlaka bildiriniz. Brülör seçimi yaparken Ana Gaz 
basıncına göre brülöre pe max:300 Mbar gaz hattı veya Pe Max 21 Mbar Regülatör bağlatmayı 
unutmayınız. Doğalgaz gaz sağlayıcı firmanızdan doğrulayarak bilgileri belirtiniz
   Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı Unutmayınız. Firmamızdan doğalgaza uygun 



ANKA SERİSİ
100.000 Kcal/h – 10.000.000 Kcal/h ısı kapasitesi

•  Yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta çalışır.
•  Sistemde kullanılan ısı iletim yağı kazanda taşlaşma, kireçlenme, tortu, korozif etki vb. olumsuz 
etkiler oluşturmadığı için uzun süre kullanılabilir. 
•  Isı iletim yağında herhangi bir şartlandırma ünitesi kullanılmasına gerek yoktur.
•  Normal şartlar altında tesisatta donma yaşanmaz.
•  Kızgın Yağ Kazanı ısıtıcı bir akışkan olarak Buhar, Sıcak Su, Kaynar Su üretiminde de 
kullanılabilmektedir.
•  Kızgın yağ çıkış sıcaklığı PID kontrol cihazı ile kontrol edilmektedir. 
•  Kızgın yağ dönüş sıcaklığı dijital termostatlar ile kontrol edilmektedir.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem Kızgın yağ kazanlarında (Termal yağ ısıtıcıları)  Kullanmış 
olduğu Tüm Aksesuarlar ve brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir, Gaz yakıt tip 
endüstriyel ürünlerini paket seçimini yapamadan önce mutlaka işletmenizin kullanmış olduğu ana 
gaz hattına gelen gaz basıncını firmamıza mutlaka bildiriniz. Brülör seçimi yaparken Ana Gaz 
basıncına göre brülöre pe max:300 Mbar gaz hattı veya Pe Max 21 Mbar Regülatör bağlatmayı 
unutmayınız. Doğalgaz gaz sağlayıcı firmanızdan doğrulayarak bilgileri belirtiniz
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU
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Min 116 kW - Max 11628 kW



SIVI / GAZ YAKITLI KIZGIN
YAĞ KAZANLARI

•  Düşük işletme basıncından dolayı güvenilirdir. 
•  İşletme ve bakım giderleri düşüktür. 
•  Diğer ısıtıcı akışkanlara göre termik yağların ısıl iletkenlik katsayıları yüksektir. Isıl iletkenlik 
katsayılarının yüksek olmasından dolayı daha az yakıt enerjisi ile daha yüksek ısı transferi sağlanır. 
•  Modern tasarım sayesinde yakıttan tasarruf sağlamaktadır. 
•  Sistemde gerekli kontrol ve otomasyon ekipmanları entegre edilerek gerekli emniyet tedbirleri 
alınmıştır.
•  Her imalatımızdan önce bilgisayar destekli tasarım kontrolü altında imalata başlanır.

ANKA 100

ANKA 150

ANKA 200

ANKA 250

ANKA 300

ANKA 350

ANKA 400

ANKA 500

ANKA 550

ANKA 600

ANKA 700

ANKA 800

ANKA 1000

ANKA 1250

ANKA 1500

ANKA 2000

ANKA 2500

ANKA 3000

ANKA 3500

ANKA 4000

ANKA 5000

ANKA 6000

ANKA 7000

ANKA 8000

ANKA 9000

ANKA 10000

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

SİSTEM BASINÇ KAYIPLARI KADAR ÇALIŞIR, BU SEBEPLE TABLODAKİ VERİLER ÜRETİME VE TESİSATA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         B1        D        H      H1       H2      K         L            LT        DN      DN         DN         MM         øMM    øMM      KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

550.000

600.000

700.000

800.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

116

174

233

291

349

407

465

581

640

698

814

930

1163

1453

1744

2326

2907

3488

4070

4651

5814

6977

8140

9302

10465

11628

0,12

0,17

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,58

0,64

0,70

0,81

0,93

1,16

1,45

1,74

2,33

2,91

3,49

4,07

4,65

5,81

6,98

8,14

9,30

10,47

11,63

1990

2200

2440

2600

2800

2900

3100

3100

3200

3350

3600

3850

3850

4180

4500

5150

5600

6310

6600

6815

7675

8150

8300

8350

8500

8750

890

890

930

960

960

1050

1050

1390

1425

1500

1500

1500

1690

1900

2050

2210

2300

2530

2650

2800

2930

3150

3250

3400

3600

3600

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1150

1150

1150

1150

1200

1200

1200

1200

1200

1300

1300

1300

1300

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1090

1090

1130

1160

1160

1250

1250

1590

1625

1700

1700

1700

1890

2100

2250

2410

2500

2730

2850

3000

3130

3350

3450

3600

3800

3800

1550

1550

1570

1570

1570

1650

1650

1990

2000

2100

2100

2100

2300

2550

2700

2960

3100

3200

3400

3550

3700

3950

4050

4100

4250

4250

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

400

400

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

350

350

350

400

400

400

400

400

400

400

180

200

225

250

300

300

350

350

400

400

450

450

500

550

550

650

700

750

850

850

1000

1100

1100

1200

1200

1200

800

1000

1150

1240

1400

1450

1720

1720

1750

2000

2250

2500

2500

2850

3150

3700

4100

4850

5000

5350

6200

6700

6850

6900

7050

7200

KAZAN FLANŞLARI

YAĞ
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ÖLÇÜLERİ ø
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Ğ
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IŞ
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Ğ

G
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İŞ

32

40

65

85

97

125

160

185

267

292

330

375

527

725

1060

1360

1520

1770

1890

2050

2350

2650

2960

3150

3450

3800

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

300

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

180

225

250

300

300

350

350

400

400

400

450

450

500

550

600

700

750

800

850

1000

1100

1200

1200

1300

1300

1300

180

200

225

250

300

300

350

350

400

400

450

450

500

550

550

650

700

750

800

850

1000

1100

1100

1200

1200

1200

375

430

495

590

885

1230

1850

2100

2270

2450

2790

3200

3460

3950

4100

4450

5100

5750

6000

6250

6810

7370

8150

9050

10200

12700

BİRİM

İletişim : 444 1 354 39

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.



EJDERHA SERİSİ
80.000 Kcal/h- 10.000.000 Kcal/h ısı kapasitesi

•  Yüksek sıcaklıkta düşük basınçta çalışır.
•  Kızgın yağ kazanlarımızda paket sistem ve montaj yapılabilir. Firmamız ile irtibata geçiniz.
•  Sistemde kullanılan ısı transfer yağı kazanda taşlaşma, kireçlenme vb. olumsuz etkiler 
oluşturmadığı için uzun süre kullanılabilir.
•  Isı iletim yağında herhangi bir şartlandırma ünitesi kullanılmasına gerek yoktur.
•  Normal şartlar altında tesisatta donma yaşanmaz. 
•  Kızgın Yağ Kazanı ısıtıcı bir akışkan olarak Buhar, Sıcak Su, Kaynar Su üretiminde de 
kullanılabilmektedir. 
•  Kızgın yağ çıkış sıcaklığı PID kontrol cihazı ile kontrol edilmektedir.
•  Kızgın yağ dönüş sıcaklığı dijital termostatlar ile kontrol edilmektedir.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem kızgın kazanlarında Kullanmış olduğu Tüm Aksesuarlar  ve 
sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir
•  Ekotek Isı teknolojileri Tüm Kızgın yağ kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. Yağ 
sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, Yakma emniyet , baca sıcaklık kontrolleri, ayrıca kazan Yağ 
sirkülasyon  dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde
•  Ekotek ısı teknolojileri Tasarımları farklı yakma sistemlerini sizin için özel tasarlamaktadır. STOKERLİ 
- HELEZONLU , DÖNER IZGARALI VE PİSTONLU HAREKETLİ IZGARALI İMALATLARIMIZ MEVCUTTUR.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük 
kalorili yakıt yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 93 kW - Max 11628 kW
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KATI YAKITLI 3 GEÇİŞLİ
KIZGIN YAĞ KAZANLARI

•  Tesisatta su yerine kullanılan termik yağ sayesinde tortu bırakmaz ve korozif etkisi yoktur.
•  İşletme ve bakım giderleri düşüktür.
•  Diğer akışkanlara göre ısıl iletkenlik katsayıları yüksektir.
•  Isıl iletkenlik katsayılarının yüksek olmasından dolayı daha az yakıt enerjisi ile daha yüksek ısı 
transferi sağlanır.
•  Sistemde gerekli kontrol ve otomasyon ekipmanları entegre edilerek gerekli emniyet tedbirleri 
alınmıştır.
•  Modern tasarım sayesinde yakıttan tasarruf sağlamaktadır.
•  Her imalatımızdan önce bilgisayar destekli tasarım kontrolü altında imalata başlanır.
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları yakan sistemler için bizimle iletişime 
geçiniz! 

EJDERHA 80A

EJDERHA 100A

EJDERHA 150A

EJDERHA 200A

EJDERHA 250A

EJDERHA 300A

EJDERHA 350A

EJDERHA 400A

EJDERHA 500A

EJDERHA 600A

EJDERHA 700A**

EJDERHA 800A**

EJDERHA 1000A**

EJDERHA 1250A**

EJDERHA 1500A**

EJDERHA 2000A**

EJDERHA 2500A**

EJDERHA 3000A***

EJDERHA 4000A***

EJDERHA 5000A***

EJDERHA 6000A***

EJDERHA 8000A***

EJDERHA 10000A***

** DÖNER IZGARA VEYA HAREKETLİ MEYİLLİ IZGARA OLARAK İMALAT YAPILMAKTADIR. 

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM
DEĞERLERDİR VE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. KATI YAKITLI ÜRÜNLERDE

STOKER BÖLÜMÜ ÜRÜNÜN KAPASİTESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         C          D        H       H1    K         L            LT        DN      DN         DN      KG   KG      MM   øMM     KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI
YAKIT
HAZNESİ
KAPASİ-
TESİ YAĞ

HACMİ

80.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

93

116

174

233

291

349

407

465

581

698

814

930

1163

1453

1744

2326

2907

3488

4651

5814

6977

9302

11628

0,09

0,12

0,17

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,58

0,70

0,81

0,93

1,16

1,45

1,74

2,33

2,91

3,49

4,65

5,81

6,98

9,30

11,63

1000

1060

1110

1385

1460

1790

1910

2210

2210

2250

2600

2800

3050

3650

3850

4250

4415

4650

4915

5750

6100

7050

7700

850

920

1000

1050

1300

1500

1500

1500

2050

2150

2150

2300

2390

2390

2550

3000

3400

3600

3600

3700

3700

3800

3900

1050

1120

1200

1250

1500

1700

1700

1700

2250

2350

2350

2400

2590

2590

3090

3200

3600

3800

3800

3950

3950

4050

4150

750

750

750

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1000

1000

1750

1750

1750

2050

2175

2500

2640

2940

2940

3050

3400

3600

3870

4350

4530

4950

5000

5350

6315

7350

7850

8900

9700

650

650

650

650

700

700

750

750

750

800

800

800

850

850

850

850

850

850

1400

1600

1750

1850

2000

200

225

250

300

350

350

400

450

450

500

550

550

600

650

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1600

1800

800

860

910

1185

1260

1590

1610

1910

1910

1950

2300

2500

2750

3350

3550

3950

4015

4300

4600

5350

5700

6600

7200
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68

75

100

140

350

430

580

630

675

750

875

950

1250

1650

2000

2200

2750

2900

3250

4658

5685

6750

7350

40

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

250

300

40

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

250

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

600

600

600

800

800

800

800

800

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

525

525

525

700

700

700

700

700

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

150

200

225

250

300

350

350

400

450

450

500

550

550

600

650

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1600

1800

500

590

885

1230

1850

2100

2450

2790

3200

3460

3950

4100

4450

5100

5750

6250

6810

7370

8400

9350

11200

13800

16000
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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ÜRETİME VE TESİSATA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.



ALBATROS SERİSİ  
100.000 Kcal/h – 10.000.000 Kcal/h ısı kapasitesi

•  Yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta çalışır.
•  Sistemde kullanılan ısı iletim yağı kazanda taşlaşma, kireçlenme, tortu, korozif etki vb. olumsuz 
etkiler oluşturmadığı için uzun süre kullanılabilir. 
•  Isı iletim yağında herhangi bir şartlandırma ünitesi kullanılmasına gerek yoktur.
•  Normal şartlar altında tesisatta donma yaşanmaz.
•  Kızgın Yağ Kazanı ısıtıcı bir akışkan olarak Buhar, Sıcak Su, Kaynar Su üretiminde de 
kullanılabilmektedir.
•  Kızgın yağ çıkış sıcaklığı PID kontrol cihazı ile kontrol edilmektedir. 
•  Kızgın yağ dönüş sıcaklığı dijital termostatlar ile kontrol edilmektedir.
•  Yatay alanlarda veya sisteme dikey olarak uygulama alanlarda kullanabilen ergonomik tasarıma 
sahiptir.
•  Ekotek ısı teknolojileri Özgün tasarımlarından olan Albatros serisi ısı gücüne ihtiyaç olan alanlarında 
marin tipli termal yağ ısıtıcısıdır.
•  Ekotek Isı Teknolojileri Paket sistem Kızgın yağ kazanlarında (Termal yağ ısıtıcıları)  Kullanmış 
olduğu Tüm Aksesuarlar ve brülör sistemlerini güvenliği bilinen markaları önermektedir, Gaz yakıt tip 
endüstriyel ürünlerini paket seçimini yapamadan önce mutlaka işletmenizin kullanmış olduğu ana 
gaz hattına gelen gaz basıncını firmamıza mutlaka bildiriniz. Brülör seçimi yaparken Ana Gaz 
basıncına göre brülöre pe max:300 Mbar gaz hattı veya Pe Max 21 Mbar Regülatör bağlatmayı 
unutmayınız. Doğalgaz gaz sağlayıcı firmanızdan doğrulayarak bilgileri belirtiniz
•  Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. 
•  Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi 
ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU 
(Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

Min 116 kW - Max 11628 kW
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SIVI / GAZ YAKITLI KIZGIN
YAĞ KAZANLARI

•  Düşük işletme basıncından dolayı güvenilirdir. 
•  İşletme ve bakım giderleri düşüktür. 
•  Diğer ısıtıcı akışkanlara göre termik yağların ısıl iletkenlik katsayıları yüksektir. Isıl iletkenlik 
katsayılarının yüksek olmasından dolayı daha az yakıt enerjisi ile daha yüksek ısı transferi sağlanır. 
•  Modern tasarım sayesinde yakıttan tasarruf sağlamaktadır. 
•  Sistemde gerekli kontrol ve otomasyon ekipmanları entegre edilerek gerekli emniyet tedbirleri 
alınmıştır.
•  Her imalatımızdan önce bilgisayar destekli tasarım kontrolü altında imalata başlanır.

ALBATROS 100

ALBATROS 150

ALBATROS 200

ALBATROS 250

ALBATROS 300

ALBATROS 350

ALBATROS 400

ALBATROS 500

ALBATROS 550

ALBATROS 600

ALBATROS 700

ALBATROS 800

ALBATROS 1000

ALBATROS 1250

ALBATROS 1500

ALBATROS 2000

ALBATROS 2500

ALBATROS 3000

ALBATROS 3500

ALBATROS 4000

ALBATROS 5000

ALBATROS 6000

ALBATROS 7000

ALBATROS 8000

ALBATROS 9000

ALBATROS 10000

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         C        H        H1      H2        K       L             LT        DN      DN         DN         MM         øMM    øMM      KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

550.000

600.000

700.000

800.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

116

174

233

291

349

407

465

581

640

698

814

930

1163

1453

1744

2326

2907

3488

4070

4651

5814

6977

8140

9302

10465

11628

0,12

0,17

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,58

0,64

0,70

0,81

0,93

1,16

1,45

1,74

2,33

2,91

3,49

4,07

4,65

5,81

6,98

8,14

9,30

10,47

11,63

2090

2090

2130

2160

2160

2250

2250

2590

2625

2700

2700

2700

2890

3200

3350

3510

3600

3830

3950

4100

4250

4400

4500

4700

4900

4900

1090

1090

1130

1160

1160

1250

1250

1590

1625

1700

1700

1700

1890

2100

2250

2410

2500

2730

2850

3000

3150

3300

3400

3600

3800

3800

990

1200

1440

1600

1800

1900

2100

2100

2200

2350

2600

2850

2850

3180

3500

4150

4600

5310

5600

5815

6675

7150

7300

7350

7500

7750

1990

2200

2440

2600

2800

2900

3100

3100

3200

3350

3600

3850

3850

4180

4500

5150

5600

6310

6600

6815

7675

8150

8300

8350

8500

8750

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

180

200

225

250

300

300

350

350

400

400

450

450

500

550

550

650

700

750

850

850

1000

1100

1100

1200

1200

1200

800

1000

1150

1240

1400

1450

1720

1720

1750

2000

2250

2500

2500

2850

3150

3700

4100

4850

5000

5350

6200

6700

6850

6900

7050

7200

KAZAN FLANŞLARI

YAĞ
HACMİ

İM
Bİ

SA
T

SIVI
YAKIT

GAZ
YAKIT

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ
TAKRİBİ
AĞIRLIK

ÖNERİLEN
MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø

YA
Ğ

Ç
IK

IŞ

YA
Ğ

G
İR

İŞ

32

40

65

85

97

125

160

185

267

292

330

375

527

725

1060

1360

1520

1770

1890

2050

2350

2650

2960

3150

3450

3800

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

300

40

40

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

125

125

150

150

200

200

200

200

200

250

250

250

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

180

225

250

300

300

350

350

400

400

400

450

450

500

550

600

700

750

800

850

1000

1100

1200

1200

1300

1300

1300

180

200

225

250

300

300

350

350

400

400

450

450

500

550

550

650

700

750

800

850

1000

1100

1100

1200

1200

1200

375

430

495

590

885

1230

1850

2100

2270

2450

2790

3200

3460

3950

4100

4450

5100

5750

6000

6250

6810

7370

8150

9050

10200

12700
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SİSTEM BASINÇ KAYIPLARI KADAR ÇALIŞIR, BU SEBEPLE TABLODAKİ VERİLER
ÜRETİME VE TESİSATA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.
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MODEL

BİRİM

TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA SİSTEMLERİ
Katı, sıvı ve gaz yakıtlar için bina şaft içerisinde 
kullanılan paslanmaz çelik baca sistemleridir. Şaft için 
uygulaması olduğu taktirde şaft içinde kalan bacaya 
izolasyon uygulamasına gerek yoktur. Düşey yük 
duvar sehpası veya ana taşıyıcı sehpa üzerinde taşınır 
ve modüller baca kelepçeleri ile birleştirilir. 
Bacalarımız sürekli TIG/WIG kaynağı ile yüksek 
kalitede üretilmektedir. Negatif basınçlı şartlı 
sistemlerde muflu geçme ve baca kelepçesi ile kolay 
ve güvenilir montaj imkanı sağlar. Pozitif basınçlı 
sistemlerde ise muf içinde özel olarak üretilmiş conta 
ile sızdırmazlık sağlanır.

ÇİFT CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA SİSTEMLERİ
Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca Sistemi bina dışı ve 
gerekli görülen şaft içi/ bina içi uygulamalar için 
kullanılmaktadır. İç cidar en yüksek kalitede AISI 316 L 
paslanmaz çelikten olup, Cidarın malzeme kalınlığı 
sistem özelliklerine göre değişkendir. Ana atık gaz 
modülleri ile dış cidar arasında yine sistem 
özelliklerine göre 30mm veya 50mm Taşyünü 
İzolasyonu uygulanır. Dış cidar kullanılacak sistem, 
uygulama yeri, ortam durumu gibi değişkenler 
sebebiyle ,Galvaniz - Alüminyum - 430 Çelik - 304 
Paslanmaz çelik gibi malzemeler ile yapılabilmektedir. 
Baca tamamı kendi tesislerinde olmak üzere 100 mm 
çap ile 1200 mm çap aralığında 23 farklı ebatta üretim 
yapmaktadır. 
Üstün kordon pres teknolojisi ile üretilen, bacanın ana 
gövdesini oluşturur. Her bir modül bina yüksekliği 
hesaplanarak bacaya monte edilir. Yine her bir modül 
tek başına komple bacayı taşıyacak şekilde dizayn 
edilmiş özel pres teknolojisi ile mukavemet arttırılarak 
tasarlanmıştır. Özel flanş ağzı açılarak tam sargı 
sağlanmaktadır. Montajda her bir modül ve yan 
ürünleri arasında ürünü özel sızdırmaz kelepçeler 
kullanılmaktadır.
    

Teknik Özellikler: 
Kullanılan Malzeme : 1,4301-1,4401 Paslanmaz Çelik (316 L)
Ölçüler : Ø 100~1200mm h: 500~1250mm
Sac Kalınlıkları : 0,40 ~ 3mm
Basınç Sınıfları : N1 - P1
Bağlantı Şekli: Kelepçeli - Contalı - Muflu
Korozyon Sınıfı: Vm
Kaynak Türü: Sürekli TIG

90° DİRSEK
Bacalardaki sürtünme önemlidir. sabit boğumlu ve 
hareketli boğumlu olmak üzere iki farklı türde dirsek 
üretmektedir. ürettilen en önemli ürünlerden olan 
hareketli boğum dirsek modülleri, üniversal sistem ile 
birbirine özel flanş kelepçe sistemi kullanılarak 
montajlanır. 
Özel hesaplama metodları kullanılan dirseklerin her 
bir boğumu istenildiği taktirde montaj esnasında 
çevrilerek daraltılabilir veya genişletilebilir. Bu sayede 
montaj sonrasında bacadan çıkan gazlar dışa doğru 
olan flanş sistemine çarpmadığı için atık gaz, 
atmosfere minimum sürtünme - maximum hiz ile 
ulaşır.
Kelepçeler sıkıldıktan sonra modül kaynaklı olan 
modüllerden daha sağlam hale gelir ve mukavemet 
kazanır.

Teknik Özellikler: 1,4301-1,4401 Paslanmaz Çelik (316 L)
Kullanılan Malzeme Açı : 15°-30°-45°-60°-75°-87°-90°
Ölçüler  : Ø 100~1200mm h: 500 ~600 mm
Sac Kalınlıkları : 0,40 ~ 3mm
Basınç Sınıfları : N1 - P1 - H2
Bağlantı Şekli: Kelepçeli - Contalı - Muflu
Korozyon Sınıfı: Vm
Kaynak Türü: Sürekli: TIG

PASLANMAZ BACA
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SİKLON VE 
MULTİSİKLON FİLTRE

•  Genellikle katı yakıtların özellikle linyit kömürünün yakıt 
kazanlarında yanması sonucu oluşan kül ve kurumun 
tutulmasında kullanılır.
•  İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazların 
içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve 
duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır.
•  Ayrıştırma işlemine tabi tutulacak olan toz partiküllerinin 
karakteristik özelliğine göre yapılan siklon filtre dizaynı 
sayesinde, siklonların filtre verimleri en yüksek değere 
çıkartılarak etkili bir filtre işlemi gerçekleştirilmiş olur.
•  Siklon filtre dizaynı, filtre edilecek olan toz partikülünün 
yoğunluğu, partikül boyutu gibi çeşitli parametreler göz 
önüne alınarak yapılır.

•  Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak 
tasarım ve imal edilir.
•  Siklon filtrelerde hava akımı içerisinde sürüklenerek siklona 
gelen katı fazdaki toz partikülleri siklon filtrede oluşturulan 
santrifüj kuvvetinin etkisiyle havadan ayrıştırılarak filtre edilir. 
Kullanılan yakıt, kazan ısısı, ortam şartlarına göre 
değişkenlikler göz önüne alınarak bacadan çıkabilecek 
partikülleri, siklon filtre kullanılmayan bacalara göre ortalama 
%80 Toz tutuculuğu bulunmaktadır.
•  Siklon filtre imalatlarımız, her türlü kazanlarımızda isteğe 
bağlı olarak kullanılabilir.
•  Montajı ve bakımı kolaydır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
• Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
• Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
• Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir.
• Ürünlerimiz, S 235 JR kalite sac kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
• Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren 
tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış 
formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek 
olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarınına 
yönlendirmesi sağlanır.
• Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini 
kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik 
toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği 
tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış 
borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.
• Toz partikülünün aşındırıcı özelliğine göre çeşitli 
kalınlıklardaki S 235 JR kalite malzemeden veya  Cr -Ni 
paslanmaz malzemeden imal edilebilmektedir.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

EKO SİKLON 50

EKO SİKLON 62,5

EKO SİKLON 72

EKO SİKLON 84

EKO SİKLON 100

EKO SİKLON 115

EKO SİKLON 125

EKO SİKLON 150

EKO SİKLON 175

EKO SİKLON 200

EKO SİKLON 240

     ØMM          A        B           C          D          H           L

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

500

625

720

840

1000

1150

1250

1500

1750

2000

2400

170

200

200

250

300

400

500

600

750

1000

1200

160

170

220

280

325

400

500

625

750

1000

1200

175

175

200

200

250

250

300

300

500

600

750

500

625

720

840

1000

1150

1250

1500

1750

2000

2400

900

1150

1350

1500

1600

1700

1850

1975

2400

2750

3250

250

250

250

350

350

350

400

400

500

500

500

TAKRİBİ
AĞIRLIK

75

90

105

130

160

185

200

230

375

460

610

BİRİM

EKO MULTİSİKLON 1

EKO MULTİSİKLON 2

EKO MULTİSİKLON 3

EKO MULTİSİKLON 4

EKO MULTİSİKLON 5

EKO MULTİSİKLON 6

EKO MULTİSİKLON 7

     ØMM           A        B           C          D          H        H1        L          KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

500

750

1000

1250

1500

2000

2500

500

750

1000

1250

1500

2000

2500

1000

1750

2350

2750

3250

3500

3500

350

350

500

500

500

600

600

1000

1250

1500

1500

1750

2250

3000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

500

750

1000

1250

1500

2000

2250

1000

1250

1500

1750

2000

2000

2250

TAKRİBİ
AĞIRLIK

130

285

350

575

650

750

950

BİRİM
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SULU FİLTRE

•  Karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 90 oranında 
temiz tutar.
•  Duman içerisindeki kül, kurum ve partikülleri tuttuğu için 
çevreyi temiz tutar.
•  Su tüketimi minimumdur.

•  Talep edilmesi halinde tüm kazanlarımızda imal 
edilebilmektedir.
•  İmalatlarımızdan önce gerekli hesap ve tasarımlarımız 
yapılıp daha sonra imalatına başlanır.
•  Montajı ve bakımı kolaydır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. TSE standartlarına uygundur.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Sulu baca filtreleri, yüksek kapasiteli kazanların baca 
çıkışlarında kullanılarak. Dışarıya atılacak olan havanın 
içindeki partiküllerin yıkanarak daha da azalması sağlanmış 
olur.
•  Gelen baca gazı genişleyen sulu baca filtresi haznesinden 
geçerken nozullardan püsküren su ile karşılaşır.
•  Baca gazının üstüne basınçlı su püskürtülerek partiküllerin 
yıkanmasını sağlar.
•  Nozullar suyu pülverize ederek duman içerisinde taşınan 
zararlı partikül ve kurumların karşılaşması sonucu filtreleme 
sağlar.
•  Sulu sistem baca filtresi içerisinde püskürtülen su aşağı 
düşerken partikül ve kurumları tutarak kirlenir. Kirlenen su 
hazne içerisinde birikerek aşağıdaki tahliyeden atılır. 
•  Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve 
ölçümlerde gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda 
ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi 
gerekmektedir
•  İmal ettiğimiz sulu baca filtreleri apartmanlarda, 
restaurantlarda, fabrikalarda, konutlarda, katı yakıtların 
kullanıldığı her alanda atmosfere daha temiz bir hava 
salınımı için vazgeçilmez bir çözümdür.
•  Sulu filtre imalatlarımızda 316L KROM NİKEL Paslanmaz 
malzeme kullanılmaktadır.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

EKO SDF  50

EKO SDF  62,5

EKO SDF  72

EKO SDF  84

EKO SDF  100

EKO SDF  115

EKO SDF  125

EKO SDF  150

EKO SDF  175

EKO SDF  200

EKO SDF  240

EKO SDF  300

       M³              A        B           C          D          H           KG

KAPASİTE ÖLÇÜLER

500

625

720

840

1000

1150

1250

1500

1750

2000

2400

3000

160

170

220

280

325

400

600

625

750

1000

1200

1500

160

170

220

280

325

400

600

625

750

1000

1200

1500

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

500

500

500

625

720

840

1000

1150

1250

1500

1750

2000

2400

3000

2250

2350

2600

3000

3300

3950

4350

5150

6050

6900

8250

10000

TAKRİBİ
AĞIRLIK

310

475

540

730

870

950

1050

1260

1400

1675

2450

3200

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM,
DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE

HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE
MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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EKO EKONOMİZER

•  Yüksek ısı transferi ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.
•  Flanşlı bağlantısı sayesinde montaj yapılacak yere kolay 
adaptasyon sağlar.
•  Üretimin her safhasında kalite kontrolden geçer. 
•  Ekonomizer modellerimiz kanatlı boru ile maksimum ısı 
transferi sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

•  Baca gazının korozyon yapamayacağı sıcaklığa kadar 
soğutarak enerjisinden faydalanmak ve böylece kazan termik 
verimini yüksek değerde tutarak azami yakıt tasarrufu 
sağlamak; ısı iletiminden en fazla şekilde istifade edilmek 
üzere tasarlanmıştır. 
•  Estetik görünümü ile bulunduğu ortama uyum sağlar.
•  İşletmenize uygun boyutları ile kullanım kolaylığı sağlar.
•  Uygun imalat yapısı ile kolayca temizlenmektedir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, S235JR kalite sac kullanılarak EN288, EN287-1'e 
göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Ekotek ısı teknolojileri olarak enerji tasarrufu konusunda 
uzman çözümlerimiz ile işletmenize önemli avantajlar 
sunuyoruz.
•  Ekotek ısı teknolojileri deneyimli çalışanları ile ısıtma 
sektöründe kaliteli ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiş 
yurtiçi ve yurtdışı satışları ile kendini ispatlamıştır.
•  Ekotek ekonomizerler baca gazlarının atık ısısından 
faydalanarak; besi suyunun ısıtılmasında, sıcak hava 
ihtiyaçları ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlayan cihazlardır.
•  Ekonomizer iç ünitesi isteğe bağlı olarak, 316 L paslanmaz 
dikişsiz borulardan imal edilmektedir.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

EKONOMİZER -1

EKONOMİZER -2

EKONOMİZER -3

EKONOMİZER -4

EKONOMİZER -5

EKONOMİZER -6

EKONOMİZER -8

EKONOMİZER -10

EKONOMİZER -12

EKONOMİZER -15

       KCAL/H     KCAL/H              A         B               C               H             °C                  °C                     KG/H

MODEL KAPASİTE
KULLANILACAĞI

KAZAN
KAPASİTESİ ÖLÇÜLER

65.000

125.000

200.000

255.000

320.000

375.000

500.000

650.000

750.000

900.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

15.000.000

1170

1270

1470

1670

1770

1870

2070

2270

2470

2670

1065

1275

1275

1625

1625

1625

1910

2325

2325

2325

300 x 300

350 x 350

400 x 400

500 x 500

550 x 550

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

870

1220

1430

1515

1915

2300

2445

2350

2880

3450

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

240/130

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

102/135

2000

4000

6000

8000

10000

12000

16000

19000

22000

28000

EKONOMİZER
FLANŞLARIDUMAN

GİRİŞ-ÇIKIŞ
SICAKLIĞI

BESİ SUYU
GİRİŞ-ÇIKIŞ
SICAKLIĞI SU DEBİSİ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

SU GİRİŞ SU ÇIKIŞ

20

25

32

40

40

40

50

50

65

80

20

25

32

40

40

40

50

50

65

80

1400

2000

2400

2800

3300

4000

5000

6200

6500

7200
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ 
125.000 Kcal/h – 2.000.000 Kcal/h Isı kapasitesi

KATI YAKITLI
SICAK HAVA KAZANI

• Sıcak hava ihtiyacı duyulan tüm alanlarda kullanılmak üzere 
LİNYİT KÖMÜRÜ, PİRİNA, ÇAM KOZALAĞI, PELET v.b. granül 
yakıtlar yakabilen yüksek verimli kazanlar olup ; Fabrika, Sera , 
Hangarlar, Spor Salonları, Tavuk Çiftliği yanı sıra Çam Fıstığı, 
İncir, Pamuk, Kereste v.b. ürünlerin kurutulmasında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• 4 geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere 
eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt 
tasarrufu sağlar.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz.
• Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
• 100.000 Kcal/h - 2.000.000 Kcal/h kapasite aralığındaki 
ürünlerimiz, yüksek ısıya dayanıklı yanma odası ve pik parçalı 
döküm ocağa sahiptir.
• Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
• Termostat kumandası ile istenilen hava sıcaklığı sabit 
tutularak yakıt tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
• Turbo Fan sistemi sayesinde sekonder yanma sağlanarak 
yakıtta %20-40 arası tasarruf olanağı sağlar.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun 
olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Ürünlerimiz, S 235 JR kalite kazan sacı kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Yanma hücresi ve ilk geçiş boruları paslanmaz malzemeden 
imal, diğer kısımlar S 235 JR siyah saçtan imal edilecektir. 
izolasyon 100mm taş yünü
(Kazanımız 4 geçişli , otomatik  yüklemeli)
(Ocak dizaynı  parçalı pik dökümden imal edilmiştir. )
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta 
göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için 
firmamız ile irtibat kurunuz.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ  125A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   250A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   350A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   500A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   6500A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   750A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   1000A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   1250A

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   1500A*

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   1750A*

DÖNÜŞTÜRÜCÜ   2000A*

       KCAL/H    KW     MW        A        A1         B        C        D      E          H         L        L1        L2         M3/H        KG           KG               øMM               KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

125.000

250.000

350.000

500.000

650.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

116

174

232

290

348

465

581

697

813

930

1162

0,12

0,17

0,23

0,29

0,35

0,47

0,58

0,70

0,81

0,93

1,16

900

1050

1150

1250

1250

1400

1400

1400

1500

1500

1800

700

800

800

950

1150

1250

1400

1600

1600

1700

1800

1600

1850

1950

2200

2400

2650

2800

3000

3100

3200

3600

2750

2750

3000

3350

3500

3650

3650

3950

4100

4300

4450

300

350

350

400

400

450

450

500

550

550

600

250

250

300

300

300

350

350

400

400

450

500

2250

2400

2450

2750

2750

3000

3350

3450

3450

3450

4000

800

800

1000

1000

1100

1200

1200

1500

1600

1800

1850

1650

1650

1900

2000

2150

2300

2300

2700

2850

3100

3250

1100

1100

1100

1350

1350

1350

1350

1450

1450

1600

1600

YAKIT HAZNESİ

KAPASİTESİFAN
DEBİSİ TAKRİBİ

AĞIRLIK

ÖNERİLEN
MİN. BACA

ÖLÇÜLERİ ø
KÖMÜR PRİNA

13000

19000

19000

23000

27000

28000

38000

39000

39000

43000

59000

240

240

240

240

300

300

300

300

400

400

400

210

210

210

210

260

260

260

260

350

350

350

225

250

300

350

350

450

450

500

550

550

600

1200

1400

1700

2250

2800

3400

3900

4600

5250

6000

7100

BİRİM
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HIZLI SERİSİ 
125.000 Kcal/h – 2.500.000 Kcal/h Isı kapasitesi

SIVI / GAZ YAKITLI
SICAK HAVA KAZANLARI

• Brülöre pe max:300 Veya pe 21 mbar gaz hattı bürlör gaz 
basıncına göre Gaz hattı için firmamızdan bilgi alınız.
• Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı 
Unutmayınız. Firmamızdan doğalgaza uygun baca teklifi 
almayı unutmayınız.
• Farklı yakma sistemleri ile uyumlu çalışma esnekliğine 
sahiptir.
• Turbo Fan sistemi sayesinde sekonder yanma sağlanarak 
yakıtta %20-40 arası tasarruf olanağı sağlar.
• 3 geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere 
eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt 
tasarrufu sağlar.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz.
• Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
• Termostat kumandası ile istenilen hava sıcaklığı sabit 
tutularak yakıt tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
 yüksek ısıya dayanıklı yanma odası ve pik parçalı döküm 
ocağa sahiptir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır.
•  Kaynaklarımıza yetkili firma tarafından ultrasonik , radyo- 
grafik ve penetran testleri yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS 
ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan 
kaynak işlemleri, standartların ön gördüğü oranlarda radyo- 
grafik teste tabi tutulmaktadır.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, S 235 JR kalite kazan sacı kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak üretil- 
mektedir. 
•  Yanma hücresi ve ilk geçiş boruları paslanmaz malzemeden 
imal, diğer kısımlar S 235 JR siyah saçtan imal edilecektir. 
izolasyon 100mm taş yünü ile izolasyon yapılarak ısı kaybı en 
düşük seviyededir.
•  Merkezi sistem gaz açım işleri için mühendislik Firmalarından 
destek alınız. 

HIZLI 125

HIZLI 250

HIZLI 350

HIZLI 500

HIZLI 650

HIZLI 750

HIZLI 1000

HIZLI 1250

HIZLI 1500

HIZLI 1750

HIZLI 2000

HIZLI 2500

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        A1         B        C        D      E          H         L         M3/H       øMM         øMM         KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

125.000

250.000

350.000

500.000

650.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.500.000

145

290

406

581

755

872

1162

1453

1744

2034

2325

2906

0,15

0,29

0,41

0,58

0,76

0,87

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,91

750

900

1050

1150

1250

1250

1400

1400

1400

1500

1500

1800

800

950

1150

1400

1600

1600

1750

1900

1900

2100

2100

2400

1550

1850

2200

2550

2850

2850

3150

3300

3300

3600

3600

4200

1450

1650

1650

1900

2000

2150

2300

2300

2700

2850

3100

3250

300

300

350

350

400

400

450

450

500

500

550

600

250

250

250

300

300

300

350

350

400

400

450

500

2000

2250

2400

2450

2750

2750

3000

3350

3450

3450

3450

4000

650

800

800

1000

1000

1100

1200

1200

1500

1600

1800

1850

FAN
DEBİSİ TAKRİBİ

AĞIRLIK
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19000

23000

27000

38000

39000

39000

59000

65000

75000

87500

100000

125000

200

300

350

400

450

500

500

550

600

650

700

750

200

250

300

350

450

450

500

550

550

600

650

700

950

1150

1350

1625

2175

2700

3210

3790

4450

5100

5750

6950
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KATI YAKITLI
KIZGIN SU KAZANI

OKYANUS SERİSİ
80.000 Kcal/h- 2.000.000 Kcal/h ısı kapasitesi

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynaklarımıza yetkili firma tarafından ultrasonik , 
radyografik ve penetran testleri yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan kaynak işlemleri, standartların ön gördüğü oranlarda 
radyografik teste tabi tutulmaktadır.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, TS EN 12953-1-3, TS 
377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına ve 2014/68/EU 
Basınçlı Kaplar direktifine uygun olarak üretilmiş olup CE 
belgesine sahiptir.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         C        D        H        K       L             LT        DN      DN         DN   DN      BAR        KG         KG         øMM          MM         KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

80.000

100.000

130.000

150.000

160.000

200.000

230.000

250.000

280.000

300.000

330.000

350.000

400.000

450.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

93

116

151

174

186

232

267

290

325

348

383

406

465

523

581

697

813

930

1046

1162

1453

1744

2325

0,09

0,12

0,15

0,17

0,19

0,23

0,27

0,29

0,33

0,35

0,38

0,41

0,47

0,52

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,33

1675

1875

1950

2100

2210

2350

2350

2500

2500

2650

2650

2750

2950

3150

3250

3550

3550

3750

3750

3960

4300

4800

5050

760

760

860

870

870

940

1000

1060

1100

1110

1160

1160

1300

1300

1520

1520

1620

1620

1740

1740

1860

1860

1900

500

500

500

500

500

500

550

550

550

550

550

600

600

600

700

700

700

750

750

800

800

800

800

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1350

1350

1550

1550

1550

1750

1750

1800

1800

1800

1800

1850

2060

2060

2100

2200

2270

2270

2300

2380

2500

2500

2580

200

225

250

250

250

300

350

350

350

350

400

400

450

450

450

500

550

550

600

600

650

700

80

1200

1400

1500

1650

1750

1750

1750

1925

1925

2000

2000

2100

2250

2350

2500

2800

2800

3000

3000

3200

3500

4000

4250
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230

255

315

360

375

475

475

600

600

753

753

890

1032

1032

1125

1355

1550

1940

2200

2945

3130

3250

4350

50

50

50

50

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

125

50

50

50

50

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

125

25

25

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

65

65

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

10

10

763

775

900

1050

1200

1320

1400

1650

1760

1900

2080

2950

3100

3850

4560

4650

5700

6560

7100

7950

8750

10000

12450

KÖMÜR PRİNA YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
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KAPASİTESİ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

125

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

350

350

200

225

250

250

250

300

350

350

350

350

400

400

450

450

450

500

550

550

600

600

650

700

800
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

•  Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite kazan sacı 
kullanılarak EN288, EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Tüm katı yakıtları yüksek verimde yakar.
•  Azot denge tankı sayesinde kazanın ve tesisat suyunun 
buharlaşmasını önler. 
•  Termik gerilmeleri yüksek basınçta dağıtacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
•  Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitelerde imalatı 
yapılabilir. 
•  Kızgın yağ ve buharın kullanılamadığı sistemlerde 
uygulanabilir. 
•  Tasarım standartlarına, CE basınçlı kaplar direktifi ne, TRD, 
EN, TSE standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli üretilir. 
•  2 Bar ile 16 Bar arasında çalışma basıncı bulunan ve 200°C 
sıcaklığa kadar kullanım kolaylığı sağlar.
•  Kızgın su kazanında pompa seçimi yapılırken basınç, sıcaklık 
ve debi miktarına dikkat ediniz. Firmamızdan destek alınız.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak 
için firmamız ile irtibat kurunuz.

A

C L B

H

D

K

OKYANUS 80A

OKYANUS 100A

OKYANUS 130A

OKYANUS 150A

OKYANUS 160A

OKYANUS 200A

OKYANUS 230A

OKYANUS 250A

OKYANUS 280A

OKYANUS 300A

OKYANUS 330A

OKYANUS 350A

OKYANUS 400A

OKYANUS 450A

OKYANUS 500A

OKYANUS 600A

OKYANUS 700A**

OKYANUS 800A**

OKYANUS 900A**

OKYANUS 1000A**

OKYANUS 1250A**

OKYANUS 1500A**

OKYANUS 2000A**



SIVI / GAZ YAKITLI
KIZGIN SU KAZANI

80.000 Kcal/h – 6.000.000 Kcal/h ısı kapasitesi

• Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı Unutmayınız. 
Firmamızdan doğalgaza uygun baca teklifi almayı unutmayınız.
•  Farklı yakma sistemleri ile uyumlu çalışma esnekliğine sahiptir.
•  İşletme ve bakım kolaylığı, brülör yakma kontrolü sayesinde, 
minimum yakıt sarfiyatı ve işletme giderleri sağlanmaktadır. 
•  Azot denge tankı sayesinde kazanın ve tesisat suyunun 
buharlaşmasını önler. 
•  Küçük boyutlu ve yüksek performanslıdır. 
•  Yüksek basınçta çalışmaya uygun konstrüksiyon ve imalata sahiptir. 
•  Termik gerilmeleri yüksek basınçta dağıtacak şekilde tasarlanmıştır. 
•  Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitelerde imalatı 
yapılabilir. 
•  Kızgın yağ ve buharın kullanılamadığı sistemlerde uygulanabilir. 
•  Tasarım standartlarına, CE basınçlı kaplar direktifi ne, TRD, EN, TSE 
standartlarına uygun olarak bilgisayar destekli üretilir. 
•  2 Bar ile 16 Bar arasında çalışma basıncı bulunan ve 200°C sıcaklığa 
kadar kullanım kolaylığı sağlar.
•  Kızgın su kazanında pompa seçimi yapılırken basınç, sıcaklık ve debi 
miktarına dikkat ediniz. Firmamızdan destek alınız.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite yönetim 
sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır.
•  Kaynaklarımıza yetkili firma tarafından ultrasonik , radyografik ve 
penetran testleri yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS ve 
WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan kaynak 
işlemleri, standartların ön gördüğü oranlarda radyografik teste tabi 
tutulmaktadır.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, TS EN 12953-1-3, TS 377-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14, TS EN 
12953-1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-14 standartlarına ve 2014/68/EU Basınçlı 
Kaplar direktifine uygun olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Ürünlerimiz, P 265 GH ve P 355 GH kalite kazan sacı kullanılarak 
EN288, EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst kalitedeki 
çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak üretilmektedir. 
•  Merkezi sistem gaz açım işleri için mühendislik Firmalarından 
destek alınız. Brülöre pe max:300 Veya pe 21 mbar gaz hattı bürlör gaz 
basıncına göre Gaz hattı için firmamızdan bilgi alınız.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         C        D      H         K       L             LT        DN      DN         DN       DN     BAR  BAR   MM    KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

80.000

100.000

130.000

150.000

160.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

6.000.000

93

116

151

174

186

232

290

348

407

465

523

581

697

814

930

1046

1162

1453

1744

2035

2325

2907

3488

4069

4651

4232

5814

6977

0,09

0,12

0,15

0,17

0,19

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,52

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,04

2,33

2,91

3,49

4,07

4,65

4,23

5,81

6,98

1450

1590

1700

1800

1900

1900

2120

2400

2600

2600

2750

2800

2950

3100

3250

3550

3550

3750

3750

4000

4150

4550

4950

4950

5750

5750

5750

6150

600

700

700

750

750

820

1000

1000

1000

1100

1300

1300

1300

1420

1550

1550

1600

1620

1750

1800

1850

1960

2050

2150

2250

2350

2400

2550

550

550

550

550

550

550

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

750

750

750

750

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

700

800

800

850

850

920

1100

1100

1100

1200

1400

1400

1400

1520

1650

1650

1700

1720

1850

1900

1950

2060

2150

2260

2350

2500

2500

2650

1100

1150

1150

1250

1250

1370

1500

1500

1550

1650

1800

1800

1850

2000

2150

2150

2200

2250

2380

2450

2500

2610

2750

2900

3000

3100

3200

3350

150

170

170

200

200

200

200

250

250

250

300

300

350

350

350

400

400

450

450

500

550

600

600

650

650

700

700

750

1070

1200

1300

1350

1420

1420

1550

1800

1900

1900

1950

2050

2200

2250

2400

2700

2700

2900

2900

3150

3250

3650

4000

4000

4500

4500

4500

4900

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

Ç
AL

IŞ
M

A
BA

SI
N

C
I

KA
R

ŞI
BA

SI
N

Ç

TA
KR

İB
İ

AĞ
IR

LI
K

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

İM
Bİ

SA
T

BO
ŞA

LT
M

A

SU G
İR

İŞ

SU Ç
IK

IŞ

260

275

320

380

420

515

675

720

970

1050

1230

1320

1585

2105

2350

3100

3290

3450

4750

6120

7040

8450

10200

11850

13500

14250

15600

18500

50

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

50

50

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

25

25

32

32

32

32

40

40

40

40

50

50

50

50

50

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

40

40

40

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

0,8

0,9

1

1,5

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,3

4,7

5

5

5

5,4

6

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

8

8

8

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

855

915

1050

1370

1460

1850

2070

2350

2790

3200

3600

4400

5100

6000

6450

7100

7900

8650

9200

10200

11350

13500

15100

16200

17900

19000

20500

23100
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ATLAS SERİSİ

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

H

B

A

D

D1
LC

K

ATLAS 80

ATLAS 100

ATLAS 130

ATLAS 150

ATLAS 160

ATLAS 200

ATLAS 250

ATLAS 300

ATLAS 350

ATLAS 400

ATLAS 450

ATLAS 500

ATLAS 600

ATLAS 700

ATLAS 800

ATLAS 900

ATLAS 1000

ATLAS 1250

ATLAS 1500

ATLAS 1750

ATLAS 2000

ATLAS 2500

ATLAS 3000

ATLAS 3500

ATLAS 4000

ATLAS 4500

ATLAS 5000

ATLAS 6000
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MERKEZİ SİSTEM 3 GEÇİŞLİ
MANUEL YÜKLEMELİ KATI
YAKITLI SICAK SU KAZANI

•  Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz. 
•  Fan yardımı ile Primer ve Sekonder gönderilen hava; 
kontrollü ve temiz dumansız bir yanma sağlar.
•  Üç geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere 
eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt 
tasarrufu sağlar.
•  Yakıt haznesi stokere gerek duymadan yüksek ısıtma yüzeyi 
sayesinde 1-3 gün yanma sürekliliği sağlar. 
•  Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
•  Termostat kumandası ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
• Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır. 
Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
• Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS 
ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
• Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir.
• TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
• Ürünlerimiz, ST-37 kalite sac kullanılarak imal edilmektedir.
• Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak üretil- 
mektedir.
• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı kayıplarını 
en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
•En dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik merkezi 
sistem LİNYİT KÖMÜRÜ, PİRİNA, FINDIK KABUĞU v.b. granül 
yakıtlar yakabilmekte ve yüksek verimli kazanlardır.
• Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta 
göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için 
firmamız ile irtibat kurunuz.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW     MW        A        B         C        D      H         K       L             LT        DN      DN         INCH   INCH     BAR          MM      KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

25.000

40.000

60.000

80.000

100.000

130.000

150.000

160.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

 

29

47

70

93

116

151

174

186

233

291

349

407

465

581

698

814

930

1047

1163

1453

1744

0,03

0,05

0,07

0,09

0,12

0,15

0,17

0,19

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

925

925

1140

1550

1620

1755

1895

1895

2250

2370

2370

2370

2720

3110

3110

3110

3550

3850

3850

4450

4450

650

650

650

790

830

870

870

970

1100

1160

1300

1400

1400

1520

1620

1740

1740

1740

1860

1960

1960

500

500

500

500

500

500

550

550

550

550

550

600

600

600

700

700

700

750

750

800

800

1400

1400

1400

1540

1580

1620

1620

1920

2050

2110

2250

2350

2350

2620

2720

2840

2840

2840

2960

3060

3060

1190

1310

1470

1415

1440

1610

1610

1685

1770

1830

2075

2075

2075

2205

2335

2385

2385

2385

2480

2580

2655

170

170

170

220

220

220

220

220

270

320

400

400

400

400

400

450

450

450

500

500

550

500

500

700

1070

1130

1255

1385

1385

1620

1740

1740

1740

1940

2330

2330

2330

2625

2925

2925

3500

3500

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

ÇALIŞMA
BASINCI

TAKRİBİ
AĞIRLIK

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

İM
Bİ

SA
T

BO
ŞA

LT
M

A

SU G
İR

İŞ

SU Ç
IK

IŞ

125

155

185

230

255

315

360

380

485

610

650

910

960

1155

1205

1465

1960

2210

2955

3160

3280

1 1/4''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2''

50

50

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

1 1/4''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2''

50

50

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

 3/4

 3/4

 3/4

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

2 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

342

395

503

728

722

865

1165

1192

1570

1765

2075

2395

2590

3305

4090

4675

5215

5905

6075

7215

7915

BİRİM

LOKOMOTİV SERİSİ
25.000 KCAL/H-1.500.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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LOKOMOTİF 25M

LOKOMOTİF 40M

LOKOMOTİF 60M

LOKOMOTİF 80M

LOKOMOTİF 100M

LOKOMOTİF 130M

LOKOMOTİF 150M

LOKOMOTİF 160M

LOKOMOTİF 200M

LOKOMOTİF 250M

LOKOMOTİF 300M

LOKOMOTİF 350M

LOKOMOTİF 400M

LOKOMOTİF 500M

LOKOMOTİF 600M

LOKOMOTİF 700M

LOKOMOTİF 800M

LOKOMOTİF 900M

LOKOMOTİF 1000M

LOKOMOTİF 1250M

LOKOMOTİF 1500M
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TASARRUF SERİSİ

•  Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
•  En dar mekanlara sığabilen tek ve çift dairelik kalorifer 
kazanlarımız KÖMÜR, PİRİNA, FINDIK KABUĞU, ÇAM 
KOZALAĞI v.b. granül yakıtlar yakabilmekte ve yüksek 
verimlilik sağlamaktadır. 
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
•  Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan 
teması sağlanmaktadır.
•  Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
•  Üç geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere 
eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt 
tasarrufu sağlar.
•  25.000 - 60.000 KCAL/h aralığındaki kapasiteleri ile bireysel 
ısınmada kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
•  Termostat kumandası ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak 
için firmamız ile irtibat kurunuz.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S 235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.

TASARRUF 25A

TASARRUF 40A

TASARRUF 60A

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW        A        B         C        D         H        K         L       L1         LT       INCH   INCH    INCH   INCH     KG           KG         BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

25.000

40.000

60.000

29

46

69

1140

1140

1190

645

645

700

940

965

1190

730

730

730

1160

1300

1465

170

170

170

500

500

700

210

230

230
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125

155

185

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/4

1 1/4

1 1/2

 3/4

 3/4

 3/4

 1/2

 1/2

 1/2

85

85

125

75

75

100

2

2

2

50

50

50

367

413

525

YAKIT DEPOSU
KAPASİTESİ
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BİRİM

25.000 KCAL/H-60.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

BİREYSEL 3 GEÇİŞLİ
KATI YAKITLI OTOMATİK
YÜKLEMELİ SICAK SU KAZANI

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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•  En dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik kat 
kaloriferi kazanlarımız KÖMÜR, PİRİNA, FINDIK KABUĞU v.b. 
granül yakıtları yakabilmekte ve yüksek verimli                                                                                                                                                                                              
kazanlardır. 
•  4 geçişli olması sayesinde en üst düzey yakıt tasarrufu 
sağlamakla birlikte ODUN YAKMA BORU IZGARASI sayesinde 
verimlilik ve odun yakma olanağı sağlamaktadır.
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
•  Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan 
teması sağlanmaktadır.
•  Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
•  Termostat kumandası ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak 
için firmamız ile irtibat kurunuz.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
•  Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.

OBÜS SERİSİ 

OBÜS 25A

OBÜS 40A

OBÜS 60A

OBÜS 80A

OBÜS 100A

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

       KCAL/H    KW        A        B         C        D         H        K         L       L1         LT       INCH   INCH    INCH   INCH     KG           KG         BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

25.000

40.000

60.000

80.000

100.000

29

46

69

93

116

1050

1085

1150

1150

1150

550

635

650

650

650

950

990

1250

1350

1500

700

730

750

750

750

1265

1280

1380

1450

1550

170

170

170

200

220

500

500

770

800

1000

230

230

250

275

275
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125

164

199

230

260

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

 3/4

 3/4

 3/4

 3/4

 3/4

 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

85

85

125

125

125

75

75

100

100

100

2

2

2

3

3

50

50

50

50

50

367

437

556

720

880

YAKIT DEPOSU
KAPASİTESİ
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25.000 KCAL/H-100.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

BİREYSEL OTOMATİK 4
GEÇİŞLİ KATI YAKITLI
SICAK SU KAZANI
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.



MEŞALE SERİSİ 

• En dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik merkezi sistem 
KÖMÜR, PİRİNA, FINDIK KABUĞU v.b. granül yakıtlar yakabilen ve 
yüksek verimlilik sağlayan kazanlardır.
• Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz dumansız 
bir yanma sağlar.
• Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan teması 
sağlanmaktadır.
• Üç geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit 
miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt tasarrufu sağlar.
• Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
• Termostat kumandası ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt tasarrufu en 
üst seviyelere çıkmaktadır.
• Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta göre 
dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için firmamız ile 
irtibat kurunuz.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite yönetim 
sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE 
BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS ve 
WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT Basınçlı 
Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite Güvencesi ile 
belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst kalitedeki 
çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak üretilmektedir.
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•  En dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik kat 
kaloriferi kazanlarımız KÖMÜR, PİRİNA, FINDIK KABUĞU v.b. 
granül yakıtları yakabilmekte ve yüksek verimli                                                                                                                                                                                              
kazanlardır. 
•  4 geçişli olması sayesinde en üst düzey yakıt tasarrufu 
sağlamakla birlikte ODUN YAKMA BORU IZGARASI sayesinde 
verimlilik ve odun yakma olanağı sağlamaktadır.
•  Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
•  Yakıt beslemesi alttan olup alevin cehennemliğe doğrudan 
teması sağlanmaktadır.
•  Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
•  Termostat kumandası ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak 
için firmamız ile irtibat kurunuz.

3 GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM
KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.
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KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

Ç
AL

IŞ
M

A
BA

SI
N

C
I

İM
Bİ

SA
T

BO
ŞA

LT
M

A

SU G
İR

İŞ

SU Ç
IK

IŞ

185

215

230

285

340

360

385

420

450

575

600

690

715

825

890

940

1020

1100

1135

1160

1280

1340

1490

1550

1840

1920

2150

2850

3075

3200

3400

4100

4550

4750

2''

2'' 

2''

2''
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50

65

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

125

125

125

125

125

2''

2'' 

2''

2''

50

50

65

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

125

125

125

125

125

1

1

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

600

125

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

350

350

350

350

525

525

525

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

655

710

740

860

980

1085

1140

1240

1365

1480

1560

1650

1800

1910

2010

2450

3100

3450

3780

3985

4170

4430

4950

5100

5800

6150

6500

7560

7950

8750

10000

11750

12450

13750

YAKIT DEPOSU
KAPASİTESİ

KÖ
M

Ü
R

PR
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A

BİRİM

80.000 KCAL/H-3.000.000 KCAL/H ISI KAPASİTESİ

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

A

DB

H

K

C L

MEŞALE   80A

MEŞALE  100A

MEŞALE  120A

MEŞALE  130A

MEŞALE  150A

MEŞALE  160A

MEŞALE  180A

MEŞALE  200A

MEŞALE  230A

MEŞALE  250A

MEŞALE  280A

MEŞALE  300A

MEŞALE  330A

MEŞALE  350A

MEŞALE  370A

MEŞALE  400A

MEŞALE  450A

MEŞALE  500A

MEŞALE  520A

MEŞALE  550A

MEŞALE  600A

MEŞALE  650A

MEŞALE  700A**

MEŞALE  750A**

MEŞALE  800A**

MEŞALE  850A**

MEŞALE  900A**

MEŞALE  1000A**

MEŞALE  1250A**

MEŞALE  1500A**

MEŞALE  1750A**

MEŞALE  2000A**

MEŞALE  2500A**

MEŞALE  3000A**

80.000

100.000

120.000

130.000

150.000

160.000

180.000

200.000

230.000

250.000

280.000

300.000

330.000

350.000

370.000

400.000

450.000

500.000

520.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

93

116

140

151

174

186

209

233

267

291

326

349

384

407

430

465

523

581

605

640

698

756

814

872

930

988

1.047

1.163

1.453

1.744

2.035

2.326

2.907

3.488

0,09

0,12

0,14

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,27

0,29

0,33

0,35

0,38

0,41

0,43

0,47

0,52

0,58

0,60

0,64

0,70

0,76

0,81

0,87

0,93

0,99

1,05

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,91

3,49

1500

1700

1825

1825

2150

2150

2300

2300

2350

2350

2400

2450

2550

2650

2650

2700

2900

3050

3100

3150

3200

3300

3450

3600

3700

3750

3800

4000

4250

4500

4600

4750

4950

5300

790

790

900

900

900

960

1020

1020

1090

1090

1150

1175

1250

1270

1300

1330

1390

1450

1450

1450

1520

1520

1550

1620

1620

1620

1720

1760

1810

1850

1850

1950

2100

2280

500

500

550

550

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

650

700

700

750

790

840

850

850

850

850

850

850

850

750

750

750

750

750

750

750

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

850

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

1410

1410

1500

1500

1575

1600

1800

1800

1850

1900

1950

2000

2000

2000

2050

2050

2100

2100

2150

2150

2220

2270

2300

2300

2325

2350

2370

2450

2570

2630

2720

2750

2800

2820

220

220

220

220

220

220

270

270

270

320

320

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

450

450

450

450

500

500

500

600

650

700

1000

1200

1300

1325

1520

1520

1650

1700

1750

1750

1800

1850

1950

2050

2050

2100

2300

2450

2500

2550

2600

2680

2750

2900

2950

2960

2960

3150

3400

3700

3800

3900

4200

4450
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HİBRİT SERİSİ 

• LİNYİT KÖMÜRÜ, PİRİNA, FINDIK KABUĞU v.b. granül yakıtlar 
yakabilmekte ve yüksek verimlilik sağlayan kazanlardır.
• Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
• Standart kazan tasarımlarına göre % 15 yakıt tasarrufu sağlar.
• Emniyetlidir. Yanıcı gazların sıkışması sonucu patlama olmaz.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep olmaz.
• Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark 
edilir.
• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı kayıplarını 
en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki donma 
riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
• Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta 
göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için 
firmamız ile irtibat kurunuz.
• Montajı kolaydır.
• Bakımı Kolaydır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Farklı yakıt tipleri için  Pelet, toz yakıt,odun cipsi vb yakıtları 
yakan sistemler için bizimle iletişime geçiniz!

5 GEÇİŞLİ KATI YAKITLI-
BIOMASS SICAK SU KAZANI

500.000 KCAL/H-10.000.000 KCAL/H ISI KAPASİTESİ

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

KCAL/H     KW      MW         A        B         B1        C       D        H         H1      K        L         LT          DN      DN      INCH   INCH     KG           KG         BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

TAKRİBİ
AĞIRLIK

YA
LI

TI
M

Ö
ZE

LL
İK

LE
R

İ

Ç
AL

IŞ
M

A
BA

SI
N

C
I

İM
Bİ

SA
T

BO
ŞA

LT
M

A

SU G
İR

İŞ

SU Ç
IK
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80

80

100

100

125

125

125

150

150

150

200

200

200

250

250

300

300

80

80

100

100

125

125

125

150

150

150

200

200

200

250

250

300

300

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

200

200

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

600

600

800

800

175

175

350

350

350

350

350

350

525

525

525

525

525

525

525

700

700

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3750

4300

5100

5900

6600

7400

8400

9700

10750

11350

12100

13700

15300

16900

18500

19300

20700
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

HYBRID KY SSK 500

HYBRID KY SSK 600

HYBRID KY SSK 700

HYBRID KY SSK 800

HYBRID KY SSK 900

HYBRID KY SSK 1000

HYBRID KY SSK 1250

HYBRID KY SSK 1500

HYBRID KY SSK 2000

HYBRID KY SSK 2500

HYBRID KY SSK 3000

HYBRID KY SSK 3500**

HYBRID KY SSK 4000**

HYBRID KY SSK 5000**

HYBRID KY SSK 6000**

HYBRID KY SSK 8000**

HYBRID KY SSK 10000**

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

581

698

814

930

1047

1163

1453

1744

2326

2907

3488

4070

4651

5814

6977

9302

11628

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,33

2,91

3,49

4,07

4,65

5,81

6,98

9,30

11,63

1350

1350

1400

1500

1550

1550

1750

1750

1850

2000

2100

2100

2250

2400

2700

2950

3100

2850

3150

3400

3700

3950

4200

4200

4400

5100

5900

6300

6800

7000

7200

7600

8300

8750

850

850

850

850

850

950

950

950

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1200

1200

1050

1050

1100

1150

1150

1350

1450

1700

1700

1950

1950

2200

2300

2250

2450

2600

2600

1200

1200

1300

1400

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1750

1750

1900

2100

2250

2400

2750

2550

2550

2700

2850

2850

3050

3250

3500

3600

3850

4000

4250

4500

4650

5000

5600

5950

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

750

750

750

750

750

750

450

500

550

550

600

600

650

700

800

900

1000

1100

1100

1200

1300

1600

1800

2500

2700

2950

3150

3400

3550

3550

3850

4600

5150

5550

6150

6250

6450

6750

7350

7600

1050

1175

1370

1655

1960

2275

2925

3510

4630

5785

6950

8370

10450

12100

13800

14450

15300



CANAVAR SERİSİ 

57

•En dar mekanlara sığabilen merkezi sistem  KÖMÜR, PİRİNA, 
FINDIK KABUĞU v.b. granül yakıtlar yakabilmekte ve yüksek 
verimlilik sağlayan kazanlardır.
• Fan yardımı ile Primer gönderilen hava; kontrollü ve temiz 
dumansız bir yanma sağlar.
• Emniyetlidir. Yanıcı gazların sıkışması sonucu patlama olmaz.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz.
• Şık görünümü ile bulunduğu ortamda uyumluluğu ile fark 
edilir.
• Montajı kolaydır.
• Bakımı Kolaydır.
• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı kayıplarını 
en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.

İletişim : 444 1 354

3 GEÇİŞLİ MERKEZİ
SİSTEM SKOÇ TİP KATI
YAKITLI SICAK SU KAZANI

700.000 KCAL/H-4.000.000 KCAL/H ISI KAPASİTESİ

*ÇİFT KÜLHANLI VEYA FARKLI KAPASİTELER İÇİN FİRMAMIZDAN BİLGİ ALINIZ

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

KCAL/H     KW      MW         A        B         C        D        H        K         L           LT          DN      DN      INCH   INCH    BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

1650

1700

1700

1950

2000

2200

2300

2300

2450

2650

2650

2450

2600

2600

2850

3000

3100

3200

3200

3450

3650

3650

350

350

400

400

450

450

500

550

600

750

850

2500

2900

3150

3400

3750

4100

4250

4750

4900

5400

6000
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Bİ
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1950

2270

3250

4070

5490

6100

7160

8200

9700

11230

13400

100

100

125

125

125

150

150

150

150

200

200

100

100

125

125

125

150

150

150

150

200

200

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6100

6900

7350

8400

9260

10370

11250

12700

13900

15150

16200

BİRİM

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt 
yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.

H

B

A

K

CLD

CANAVAR 700

CANAVAR 800

CANAVAR 900

CANAVAR 1000

CANAVAR 1250

CANAVAR 1500

CANAVAR 1750*

CANAVAR 2000*

CANAVAR 2500*

CANAVAR 3000*

CANAVAR 4000*

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

814

930

1.047

1.163

1.453

1.744

2.035

2.326

2.907

3.488

4.651

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

2,91

3,49

4,65

1800

1900

1900

2100

2300

2400

2500

2500

2750

2950

2950

4800

5250

5500

6000

6450

7000

7300

7800

8150

8850

9450

650

650

650

650

700

700

750

750

800

800

800
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BİREYSEL ISITMA EKOPEL
KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
• En dar mekanlara sığabilen 3 geçişli tasarımı sayesinde elde 
edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum 
ısı transferi ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
• PELET, FINDIK KABUĞU, LİNYİT KÖMÜRÜ v.b. granül yakıtları 
yakabilmekte ve yüksek verimlilik sağlamaktadır.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz.
• Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
• 25.000 - 60.000 KCAL/h aralığındaki kapasiteleri ile bireysel 
ısınmada kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
• Digital Kontrol Paneli ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
• Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
• Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
• Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir.
• TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
• Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
• Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
• Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) 
yakıta göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt 
yakmak için firmamız ile irtibat kurunuz.
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EKOPEL 3G P 25 A

EKOPEL 3G P 40 A

EKOPEL 3G P 60 A

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

    KCAL/H     KW        A        B           C        H        K        L          LT       INCH   INCH    INCH    INCH     KG           KG         BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

25.000

40.000

60.000

29

46

69

650

660

670

1535

1710

1920

750

800

850

1160

1300

1465

170

170

170

730

840

1100
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İŞ

SU Ç
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IŞ

125

155

185

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/4

1 1/4

1 1/2

 3/4

 3/4

 3/4

 1/2

 1/2

 1/2

85

85

125

75

75

100

2

2

2

50

50

50

365

425

539

YAKIT DEPOSU
KAPASİTESİ

KÖ
M

Ü
R

PR
İN

A

BİRİM

BİREYSEL EKOPEL
SERİSİ
25.000 KCAL/H-60.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.



59İletişim : 444 1 354

MERKEZİ ISITMA EKOPEL
KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

    KCAL/H     KW    MW       A        B           C        H        K        L          LT         DN      DN      INCH    INCH     KG           KG         BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

KAZAN FLANŞLARI

SU
HACMİ

TAKRİBİ
AĞIRLIK
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LI
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M

Ö
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LL
İK
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R
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AL

IŞ
M

A
BA

SI
N

C
I

İM
Bİ

SA
T

BO
ŞA

LT
M

A

SU G
İR

İŞ

SU Ç
IK

IŞ

125

125

125

125

175

175

175

175

175

175

175

175

350

350

350

350

350

350

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

763

775

900

1200

1230

1606

1800

2110

2550

3100

4360

4650

5700

6560

7100

7950

8750

9950

YAKIT HAZNESİ
KAPASİTESİ

KÖ
M

Ü
R

PR
İN

A

BİRİM

EKOPEL SERİSİ
80.000 KCAL/H-1.500.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
• En dar mekanlara sığabilen 3 geçişli tasarımı sayesinde elde 
edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum 
ısı transferi ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
• Pelet,Fındık kabuğu, LİNYİT KÖMÜRÜ v.b. granül yakıtları 
yakabilmekte ve yüksek verimlilik sağlamaktadır.
• Kazanlarımız sessiz çalışması ile gürültü kirliliğine sebep 
olmaz.
• Daha az yakıt ile daha fazla ısınma sağlanır.
• Digital koltrol paneli  ile su sıcaklığı sabit tutularak yakıt 
tasarrufu en üst seviyelere çıkmaktadır.
• Kazanlarımız minimum 4.500 kcal/h (alev ısısı 1200 C°) yakıta 
göre dizayn edilmiştir. Daha düşük kalorili yakıt yakmak için 
firmamız ile irtibat kurunuz.

A

L CB

H

K

EKOPEL 3G YS 80

EKOPEL 3G YS 100

EKOPEL 3G YS 130

EKOPEL 3G YS 150

EKOPEL 3G YS 160

EKOPEL 3G YS 200

EKOPEL 3G YS 250

EKOPEL 3G YS 300

EKOPEL 3G YS 350

EKOPEL 3G YS 400

EKOPEL 3G YS 500

EKOPEL 3G YS 600

EKOPEL 3G YS 700**

EKOPEL 3G YS 800**

EKOPEL 3G YS 900**

EKOPEL 3G YS 1000**

EKOPEL 3G YS 1250**

EKOPEL 3G YS 1500**

80.000

100.000

130.000

150.000

160.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

93

116

151

174

186

233

291

349

407

465

581

698

814

930

1.047

1.163

1.453

1.744

0,09

0,12

0,15

0,17

0,19

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

760

760

870

870

940

1040

1160

1160

1300

1300

1520

1620

1620

1740

1860

1860

1860

1900

2350

2650

2850

3000

3000

3200

3600

3750

4000

4100

4250

4500

4900

5000

5200

5500

6000

6550

1150

1150

1250

1250

1250

1450

1600

1650

1750

1750

1900

1900

1900

2000

2000

2000

2000

2050

1350

1350

1550

1550

1550

1750

1800

1850

2060

2060

2205

2270

2270

2300

2500

2500

2500

2600

220

220

220

220

220

270

320

400

400

400

400

400

450

450

450

500

500

550

1200

1500

1600

1750

1750

1750

2000

2100

2250

2350

2350

2800

3000

3000

3200

3500

4000

4500

230

255

315

360

380

485

610

650

910

960

1155

1205

1465

1960

2210

2955

3160

3280

2''

2''

50

50

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

2''

2''

50

50

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

2

2

2 1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

400

400

400
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• Merkezi sistem gaz açım işleri için mühendislik 
Firmalarından destek alınız. Brülöre pe max:300 Veya pe 21 
mbar gaz hattı bürlör gaz basıncına göre Gaz hattı için 
firmamızdan bilgi alınız.
• Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı 
Unutmayınız. Firmamızdan doğalgaza uygun baca teklifi 
almayı unutmayınız.
• Farklı yakma sistemleri ile uyumlu çalışma esnekliğine 
sahiptir.
• Küçük tasarımı ile gemi,inşaat şantiyesi  ve  En dar 
mekanlara sığabilen daireler için sıcak su üreten SIVI ve GAZ 
yakıtlar yakabilmekte ve yüksek verimlilik sağlayan 
kazanlardır.
• Yüksek verimli tasarımı ve düşük yakıt tüketimi ile 
EKONOMİK kullanım kolaylığı sağlayan kazanlarımızdır.
• Karşı Basınçlı yanma sistemi ile alev aynı hücre içerisinde 
geri döner, brülör alevi ile ikinci kez karşılaşan gazlar ve yarı 
yanmış yakıt partikülleri tekrar yanarak enerjiye dönüşür ve 
yakıtı tamamen yakmış olur.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
•  Ürünlerimiz, S235 JRkalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
•  Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
•  Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.
•  Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.

ATEŞLİ SERİSİ

ATEŞLİ 25

ATEŞLİ 40

ATEŞLİ 60

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

           KCAL/H     KW        A        B          C         D        H        L           K       LT        INCH   INCH     INCH   INCH    BAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER

25.000

40.000

60.000

29

46

69

560

600

650

1150

1200

1740

250

250

350

400

450

540

550

550

550

500

720

850

120

120

150
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115

130

165

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/4

1 1/4

1 1/2

 3/4

 3/4

 3/4

 1/2

 1/2

 1/2

2

2

2

50

50

50

215

280

345

BİRİM

BİREYSEL ISITMA
KARŞI BASINÇLI SIVI/GAZ
YAKITLI SICAK SU KAZANI

25.000 KCAL/H-60.000 KCAL/H  ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
• Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır. Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
• Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
• Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir.
• TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
• Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal 
edilmektedir.
• Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.
• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.

MERKEZİ ISITMA KARŞI
BASINÇLI SIVI/GAZ YAKITLI
SICAK SU KAZANI

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.

KCAL/H     KW      MW       A        B          C       H        K         L          LT          DN      DN      INCH   INCH    BAR      MBAR      MM       KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER
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230

255

315

360

375

425

475

600

675

753

815

890

960

1060

1125

1355

1550

1940

2200

2945

2''

2''

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

150

150

2''

2''

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

125

125

125

150

150

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

8

8

KA
R

ŞI
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C
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0,7

0,7

1

1,3

1,5

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

2

2,3

2,6

2,8

3

3,7

3,9

4,8

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

275

350

400

500

600

700

850

950

1050

1100

1200

1280

1320

1430

1650

1780

2150

2560

3100

3550

BİRİM

ATOM SERİSİ
80.000 KCAL/H-2.500.000 KCAL/H ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

• Kazanlarımızda isteğe bağlı olmakla beraber tesisattaki 
donma riskine karşılık antifiriz kullanılabilmektedir.
• Merkezi sistem gaz açım işleri için mühendislik 
Firmalarından destek alınız. Brülöre pe max:300 Veya pe 21 
mbar gaz hattı bürlör gaz basıncına göre Gaz hattı için 
firmamızdan bilgi alınız.
• Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı 
Unutmayınız. Firmamızdan doğalgaza uygun baca Teklifi 
almayı unutmayınız.
• Yüksek verimli tasarımı ve düşük yakıt tüketimi ile 
EKONOMİK kullanım kolaylığı sağlayan kazanlarımızdır.
• Karşı Basınçlı yanma sistemi ile alev aynı hücre içerisinde 
geri döner, brülör alevi ile ikinci kez karşılaşan gazlar ve yarı 
yanmış yakıt partikülleri tekrar yanarak enerjiye dönüşür ve 
yakıt tamamen yakılmış olur.
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ATOM 80

ATOM 100

ATOM 130

ATOM 160

ATOM 200

ATOM 225

ATOM 250

ATOM 300

ATOM 400

ATOM 450

ATOM 500

ATOM 600

ATOM 700

ATOM 800

ATOM 900

ATOM 1000

ATOM 1250

ATOM 1500

ATOM 2000

ATOM 2500
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130.000

160.000
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300.000

400.000

450.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

93

116

151
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233
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291

349

465

523

581

698

814

930

1.047
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1.453

1.744

2.326

2.907
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0,12

0,15

0,19

0,23

0,26

0,29

0,35

0,47

0,52

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,33

2,91
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1650

1750

1750
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2350
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750
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960
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1160

1240
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1350
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1500
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1650

1700

1850

1900
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300
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350
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400
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450
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550
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1050
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2500
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YAKICI SERİSİ 

• Merkezi sistem gaz açım işleri için mühendislik 
Firmalarından destek alınız. Brülöre pe max:300 Veya pe 21 
mbar gaz hattı bürlör gaz basıncına göre Gaz hattı için
firmamızdan bilgi alınız.
• Doğalgaza uygun ce ve tse belgeli baca yaptırmayı 
Unutmayınız. Firmamızdan doğalgaza uygun baca teklifi 
almayı unutmayınız.
• Skoç Tip Üç geçişli tasarımı sayesinde, elde edilen ısıyı tüm 
yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve
yakıt tasarrufu sağlar.
• Yüksek verimli tasarımı ve düşük yakıt tüketimi ile 
EKONOMİK kullanım kolaylığı sağlayan kazanlarımızdır.
• Kazanlarımızda yapmış olduğumuz izolasyon ile ısı 
kayıplarını en az seviyeye indirir yakıt tasarrufu sağlarız.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
• Firmamız EKOTEK, Marka tescilli, ISO 9001:2015 kalite yönetim 
sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır. 
Ürünlerimiz TSE BELGELİ ürünlerdir.
• Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS 
ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
• Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir.
• TS EN 497 standartlarında üretilen kazanlarımız, 97/23/AT 
Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliği modül H Tam Kalite 
Güvencesi ile belgelendirilmiştir.
• Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak imal edilmektedir.
• Ürünlerimiz, TS EN 10217-2 normunda P235GH ve daha üst 
kalitedeki çelikten üretilen kazan boruları kullanılarak 
üretilmektedir.

SKOÇ TİPİ SIVI / GAZ YAKITLI
SICAK SU KAZANI

NOT: ÖNERİLEN BACA ÇAPI ORTALAMA 400 RAKIM OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
BELİRTİLEN BACA ÇAPI ÖLÇÜLERİ MİNİMUM DEĞERLERDİR VE FARKLILIKGÖSTEREBİLİR.
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80.000 KCAL/H-10.000.000 KCAL/H ısı kapasitesi

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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H

YAKICI 100

YAKICI 130

YAKICI 150

YAKICI 160

YAKICI  200

YAKICI 250

YAKICI 300

YAKICI 350

YAKICI 400

YAKICI 450

YAKICI 500

YAKICI 600

YAKICI 700

YAKICI  800

YAKICI 900

YAKICI 1000

YAKICI 1250

YAKICI 1500

YAKICI 1750

YAKICI 2000

YAKICI 2500

YAKICI 3 000

YAKICI 3500

YAKICI 4000

YAKICI4500

YAKICI 5000

YAKICI  6000

YAKICI  7000

YAKICI   8000

YAKICI  9000

YAKICI 10000

100.000

130.000
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160.000
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250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

600.000

700.000
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1.000.000

1.250.000

1.500.000
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2.500.000

3.000.000
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4.000.000
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5.000.000
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8.000.000

9.000.000

10.000.000

116

151
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186

233

291

349

407

465

523

581

698

814

930

1.047

1.163

1.453

1.744

2.035

2.326

2.907

3.488

4.070

4.651

5.233

5232

6.977

8.140

9.302

10.465

11.628

0,12

0,15

0,17

0,19

0,23

0,29

0,35

0,41

0,47

0,52

0,58

0,70

0,81

0,93

1,05

1,16

1,45

1,74

2,03

2,33

3,00

3,49

4,07

4,65

5,23

5,23

6,98

8,14

9,30

10,47

11,63
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1700
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2400

2600

2600

2750
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2950
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3550
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3750
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4000
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4550

4950
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5750

5750

5750
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7000

7650

8200
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750
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820

1000
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1100

1300

1300

1300

1420

1550

1550

1600

1620

1750

1800

1850
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2050

2150

2250

2350

2400

2550

2900

2950

3100
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700
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1400
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1400

1400
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1520

1650
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1720
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2060
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2260

2350
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2650
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3050
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1850
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4900

5750
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6750
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420
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720
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1050

1230

1320

1585
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2350
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15600

18500
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TEK SERPANTİNLİ
BOYLER

•  Doğal sirkülasyonlu yada sirkülasyon pompası ile 
kullanılabilir.
•  İlave olarak elektrikli ısıtıcı ile desteklenebilir.
•  Boylerin iç gövdesi epoxy boyalı olarak imal edilir.
•  Isıtıcı akışkanın ısısı büyük kesitli ve geniş ısı transfer yüzey 
alanına sahip serpantin ile kullanım suyuna aktarılır. 
•  Apartman, hastane, okul, villa ve otel gibi sıcak su ihtiyacı 
olan bir çok yer için uygundur.
•  Bakımı ve kullanım kolaylığı vardır.
•  İsteğe bağlı olarak dik ve yatık tip olarak imalatı yapılabilir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun 
olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Tek serpantinli boylerler tek bir ısı kaynağından (sıcak su 
kazanı, buhar kazanı, güneş enerjisi panelleri, ısı pompası, 
jeotermal enerji ..vs ) aldığı ısı enerjisi ile hem ekonomik hem 
de hijyenik kullanım sıcak suyu temini sağlar.
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
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EKO BOYLER 100

EKO BOYLER 150

EKO BOYLER 200

EKO BOYLER 300

EKO BOYLER 400

EKO BOYLER 500

EKO BOYLER 600

EKO BOYLER 750

EKO BOYLER 1000

EKO BOYLER 1250

EKO BOYLER 1500

EKO BOYLER 2000

EKO BOYLER 2500

EKO BOYLER 3000

EKO BOYLER 3500

EKO BOYLER 4000

EKO BOYLER 5000

EKO BOYLER 6000

EKO BOYLER 7000

EKO BOYLER 8000

EKO BOYLER 9000

EKO BOYLER 10000

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,75

1

1,25

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

450

450

450

590

590

590

590

675

900

1000

1000

1150

1300
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•  Doğal sirkülasyonlu ya da sirkülasyon pompası ile 
kullanılabilir.
•  Apartman, hastane, okul, villa ve otel gibi sıcak su ihtiyacı 
olan birçok yer için uygundur.
•  İlave olarak elektrikli ısıtıcı ile desteklenebilir.
•  Boylerin iç gövdesi epoxy boyalı olarak imal edilir.
•  Isıtıcı akışkanın ısısı büyük kesitli ve geniş ısı transfer yüzey 
alanına sahip serpantin ile kullanım suyuna aktarılır. 
•  Bakımı ve kullanım kolaylığı vardır.
•  İsteğe bağlı olarak dik ve yatık tip olarak imalatı yapılabilir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir.
•  Ürünlerimiz, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun 
olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Çift serpantinli boylerler iki farklı ısı kaynağından (sıcak su 
kazanı, buhar kazanı, güneş enerjisi panelleri, ısı pompası, 
jeotermal enerji vs ) aldığı ısı enerjisi ile hem ekonomik hem 
de hijyenik kullanım sıcak suyu temini sağlar. 
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ÇİFT SERPANTİNLİ
BOYLER
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GÖMLEKLİ BOYLER

•  Doğal sirkülasyonlu ya da sirkülasyon pompası ile 
kullanılabilir.
•  İlave olarak elektrikli ısıtıcı ile desteklenebilir.
•  Boylerin iç gövdesi epoxy boyalı olarak imal edilir.
•  Konutlarda, endüstride, apartman, hastane, okul, villa ve otel 
gibi sıcak su ihtiyacı olan birçok yer için uygundur.
•  Bakımı ve kullanım kolaylığı vardır.
•  İsteğe bağlı olarak dik ve yatık tip olarak imalatı yapılabilir.
•  Ergonomik tasarım sayesinde kullanılacağı yere uyum 
sağlar.
•  Dar hacimlerde yüksek kapasitelerde sıcak su üretimi yapar.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun 
olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir.
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir.
•  Tek cidarlı boylerler ısı kaynağından (sıcak su kazanı, buhar 
kazanı, güneş enerjisi panelleri, ısı pompası, jeotermal enerji 
vs ) aldığı ısı enerjisi ile hem ekonomik hem de hijyenik 
kullanım sıcak suyu temini sağlar. 
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•  Doğal sirkülasyonlu ya da sirkülasyon pompası ile 
kullanılabilir.
•  İlave olarak elektrikli ısıtıcı ile desteklenebilir.
•  Boylerin iç gövdesi epoxy boyalı olarak imal edilir.
•  Konutlarda, endüstride ve otel gibi sıcak su ihtiyacı olan 
birçok yer için uygundur.
•  Bakımı ve kullanım kolaylığı vardır.
•  İsteğe bağlı olarak dik ve yatık tip olarak imalatı yapılabilir.
•  İsteğe bağlı olarak birden fazla serpantinli imalatı 
yapılabilmektedir.
•  İsteğe bağlı olarak bakır boru serpantinli veya çelik boru 
serpantinli olarak imalatı yapılabilir.
•  10 bar işletme basıncına uygun olarak imal edilmiştir.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, 2014/68/EU Basınçlı Kaplar direktifine uygun 
olarak üretilmiş olup CE belgesine sahiptir. 
•  Ürünlerimiz, S235 JR kalite sac kullanılarak EN288, 
EN287-1'e göre imal edilmektedir. 
•  Gömlekli ve serpantinli boylerler ısı kaynağından (sıcak su 
kazanı, buhar kazanı, güneş enerjisi panelleri, ısı pompası, 
jeotermal enerji ..vs ) aldığı ısı enerjisi ile hem ekonomik hem 
de hijyenik kullanım sıcak suyu temini sağlar. 

GÖMLEKLİ VE
SERPANTİNLİ BOYLER
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YER ÜSTÜ
YAKIT TANKI

•  Yakıt Tankları Yeraltı / Yerüstü yakıt tankı olarak iki grupta 
değerlendirilir ve içindeki akışkanın hacmine göre 
standartlara göre hesapları yapılarak gövde kalınlıkları 
belirlenir. 
•  Yapılan yakıt tanklarının sızdırmazlık kontrolleri Hidrostatik 
test yapılarak sağlanır. 
•  Yerüstü yakıt tankları ısı merkezi yakıt ihtiyaçları – Araç yakıt 
ihtiyaçları gibi durumlarda yakıt ve yağın yerüstü koşullarda 
depolanmasını sağlamak için kullanılan tanklardır. 
•  Yeraltı yakıt tankları filinkot boya ile boyanıp, magnezyum 
anot çubuğu ile topraklanması yapılarak statik 
elektriklenmesi ve çürümesi önlenir.
•  Yeraltı ve Yerüstü yakıt tanklarında kullanılacak malzeme 
ebat ve kalınlıklar TS EN 12885 standardında yer alan tabloda 
belirtilmiştir.

•  Tanklarımız, Tek ve Çift cidarlı olarak 
üretilmektedir.
•  1.000L ve 100.000L arasında üretilen ve sıvı 
akaryakıt depolama amaçlı kullanılan yer üstü 
akaryakıt tankları ısıtıcısız olarak yakıtın 
çeşidine göre üretilmektedir. 
•  İsteğe göre izoleli ve izolesiz tüketiciye 
sunulmaktadır. 
•  İsteğe göre izoleli ve izolesiz olarak üretimi 
yapılan tanklarımıza ısıtıcı bağlanabilmektedir.
•  Seviye göstergesi mevcuttur.
•  Havalık mevcuttur.

GENEL BİLGİLER VE MALZEME KALİTESİ
•  Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi 
yapılmaktadır.
•  Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı 
WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
•  Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı 
malzemelerdir. 
•  Ürünlerimiz, TS EN 12285 – 2 Standardına ve 2014/68/EU 
Basınçlı Kaplar direktifine uygun olarak üretilmiş olup CE 
belgesine sahiptir.
•  TS EN 12285 TS 712 standartlarında üretilen tanklar S235 JR 
sacdan ve kaynaklı olarak üretilmektedir.
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         LT    A        B         B1        C        D      H         K       L               INCH                INCH         INCH              INCH              KG

MODEL KAPASİTE ÖLÇÜLER
DOLDURMA YAKIT ÇIKIŞ HAVALIK TEMİZLEME

TANK FLANŞLARI

TAKRİBİ
AĞIRLIK

BİRİM

FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

H

D

A

B

H1
CC1

EKO TS YT 1

EKO TS YT 3

EKO TS YT 5

EKO TS YT 7

EKO TS YT 10

EKO TS YT 13

EKO TS YT 16

EKO TS YT 20

EKO TS YT 25

EKO TS YT 30

EKO TS YT 40

EKO TS YT 50

EKO TS YT 60

EKO TS YT 80

EKO TS YT 100

93

116

151

174

186

232

290

348

407

465

523

581

697

814

930

1450

1590

1700

1800

1900

1900

2120

2400

2600

2600

2750

2800

2950

3100

3250

600

700

700

750

750

820

1000

1000

1000

1100

1300

1300

1300

1420

1550

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

550

550

550

550

550

550

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

800

800

850

850

920

1100

1100

1100

1200

1400

1400

1400

1520

1650

1100

1150

1150

1250

1250

1370

1500

1500

1550

1650

1800

1800

1850

2000

2150

150

170

170

200

200

200

200

250

250

250

300

300

350

350

350

1070

1200

1300

1350

1420

1420

1550

1800

1900

1900

1950

2050

2200

2250

2400

2''

2''

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

2''

2''

50

65

65

65

80

80

80

80

100

100

100

100

100

1

1

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/4

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

765

860

900

1200

1290

1606

1800

2110

2550

2850

3340

4125

4550

5250

5940



PASLANMAZ TANKLAR

 ISITMALI TANKLAR VE DAHA YÜKSEK KAPASİTELER
İÇİN FİRMAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU

A                  D                H    KG

MODEL KAPASİTE
ÖLÇÜLER

ÇAP(MM) KALINLIK
(MM)

YÜKSEKLİK
(MM)

TAKRİBİ
AĞIRLIK

BİRİM LT
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FİRMAMIZ STANDARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİK,
TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE
HABER VERMEKSİZİN  ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE

MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

PASLANMAZ 
ZEYTİNYAĞI TANKLARI

PASLANMAZ 
SÜT PROSES TANKLARI

PASLANMAZ 
BAL PEKMEZ TANKLARI

PASLANMAZ 
MEYVE SUYU TANKLARI

PASLANMAZ 
KİMYA ENDÜSTRİ TANKLARI

EKO ZT 30

EKO ZT 40

EKO ZT 50

EKO ZT 100

EKO ZT 300

EKO ZT 500

EKO ZT 1000

EKO ZT 1500

EKO ZT 2000

EKO ZT 2500

EKO ZT 3000

EKO ZT 4000

EKO ZT 5000

30

40

50

100

300

500

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

330

330

330

400

600

750

900

1150

1200

1300

1400

1500

1750

0,60

0,60

1,00

1,00

1,20

1,20

1,50

1,50

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

500

630

730

950

1250

1500

1750

1750

2100

2250

2450

2600

2700

7,5

10

14

18

37

46

67

92

115

157

185

260

335
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