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PP64/PE64-PP124/PE124 wiriaiawasistemitri

TEKNIK VERILER - DONANIM PP64/PE64 - PP124/PE124 Seyyar Nokta Vuruslu Markalama Sistemi
Markalama alani X-Y PP64/PE64: 60x40 mm - PP124/PE124: 120x40mm(Opsiyonel olarak arttirilabilir)
Markalama kafasi teknolojisi Hava/Elektrik tahrikli. Her iki eksen X-Y kramayer-pinyon tahrikli
ve liner kizakli. Y ekseninde agisal hareket yoktur.
Markalama kuvvet 62HRC sertlige kadar metaller dahil tim sert ytzeyler.
Markalama hizi 5 karakter/saniye hiza kadar programlanabilir.
Markalama ignesi Standart PH-20 hava tahrikli pin seti/ EB15 Elektrik tahrikli pin seti
Agirlik Markalama Kafasi: PP64:2.8 kg/ PP124:3.2 kg, Kontrol Unitesi: 7kg
Baglanti, Haberlesme Dahili - Markalama kafasi - Kontrol Unitesi arasinda 5m robotik kablo
Harici - USB-Ethernet-Kablosuz Haberlesme Moduli
Standart donanim Markalama kafasina entegre Start tusu.
Kontrol Unitesine entegre Start, Stop, Simulasyon tuglari.
Elektrik ve Hava ihtiyaci 3-5bar (havali modeller icin) - 220VAC,50Hz/150W

TEKNIK VERILER - DONANIM QE100S-Endiistriyel Kontrol Unitesi

Kullanim araytizu QuickMARK™ kullanici dostu interaktif Tirkce programlama aray(zd.
Turkge ve Ingilizce dil secimi.

Markalama karakterleri Tum klavye metin karakterleri ve sembolleri. Programlanabilir karakterler
yukseklik, genislik, bosluk, dogrusal konum, aci ve cevresel.

Markalama yazi tipleri Secilebilir markalama yazi tipleri; matriks font 5x7, 7x9, DIN, ISO ve
50 farkh surekli cizgi yazi tipi. Tum icerik diiz ve yay seklinde ayarlanabilir.

Otomatik markalama icerigi Seri numaralari, vardiya kodlari, arag sasi kodu, gercek zaman ve tarih.
Tekst dosyasindan eszamanli icerik alma ve markalama.
Benzer seri kod markalanmasini énleme fonksiyonu.

Veritabani yonetimi Markalama icerigi otomatik olarak veritabanina kaydedilebilir.

Bu kayitli veriler gunltk, haftalik, aylik ve yillik olarak raporlanabilir
Logo ve &zel isaretler DXF, PLT logo yukleme ve markalama.
2D Datamatriks barkod 2D DataMatrix-barkod sabit ve degisken icerik markalama.
Markalama ayarlari Markalama kuvveti, hizi ve noktalar arasi mesafe.
Icerik tasarim destek araclari Markalama yeri 6nizlemesi ve markalama éncesi simulasyon.
Programlama ve kumanda paneli 7" Yuksek ¢ozinurlakld ful grafik dokunmatik IPS ekran.

Opsiyonel Donanimlar

® Farkli uygulamalar icin 6zel markalama uglar
e Sisteme Ozel tasarlanmis seyyar tasima arabasi .
e Parcaya gore 6zel tasarim dayama ayaklari E.Il E
e Miknatisli dayama ayaklari g
e Sabit kullanim icin yukseklik ayar kolonu ve alt tablasi
e Kliclk ve orta ebatli silindirik parcalarin ¢evresel
markalamasi icin Doner eksen E
® Standart / EndUstriyel 2D okuyucular
® Ozel proje ve otomasyon
® Elektrikli modeller icin Li-ion batarya
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Sorulariniz, numune ve demo taleplerlnlz i¢in lutfen bizlerle iletigime gegin.
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