
 

HAREKETLİ ÇENE SERİSİ 

 Sürekli, duraksız sistemle yüksek hızlarda çalışabilme 

 Hava basıncına gerek duymadan çalışma 

 Yüksek hassasiyetli çene kontak kabiliyeti 

 Kolay kullanılabilen dokunmak ekran teknoloji 

 Tek PLC ile dikey ve yatay çift eksen SERVO yönetimi 

 Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem) 

 Farklı yükseklikler için Merkez Kaynak özelliği (Opsiyonel) 

 Kullanılan filmin fire miktarını %10 -20 düşürür 

 Fire kopma sorununu 0’ a indirir 

 Farklı ürünlere göre program hafızası 

 Otomatik ürün boyu tanıma 

 Yassı, ince ürün algılama için dikey fotosel (Opsiyonel) 

 CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti 

 Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti  

 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi 

                

Model SKH 500 SKH 650 

Makine Boyutu (mm) 4500 x 1500x 1400 (h) 4500 x 1680 x 1400 (h) 

Maks. Paketleme Ölçüsü (mm) Limitsiz x 350 x 150 Limitsiz x 500 x 150 

Dikey Çene Boyu (mm) 470 650 

Maks. Film Genişliği (mm) 550 750 

Kapasite (paket/dakika) (Ürün Boyutuna göre)  Maks. 100 Maks. 60 

Elektrik Bağlantısı / Güç 380 V, 3 Faz , 5 kW 380 V, 3 Faz, 5 kW 

Elektrik Bağlantısı / Güç (Isı Tüneli Dahil) 380 V, 3 Faz, 15 kW 380 V, 3 Faz, 18 kW 

Maksimum Çene Yüksekliği (mm) 180 180 

 


