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ULTIMATE LMC SERISI

Yari otomatik L kesim ambalaj makinesi

AVANTAILARI

- Kiigtik ve orta kapasitede paketleme ihtiyaglarina pratik ¢éziim sunar

- ISG kosullarina uygun kolay ve gtivenli kullanim saglar

- Akilli Kesme Sistemi® sayesinde kesme teline sadece gerektigi kadar isi verilir
- Akilli Kesme Sistemi® sayesinde hedef tel sicakhg sabitlenir

- Sabit tel sicakligi sayesinde tel ve tel yatagi omri uzar, kaynak kalitesi artar

OZELLIKLERI

- M Serisi: Motor tahrikli kesme ¢enesi 6zelligi mevcuttur (basingli hava
gerektirmez)

- M Serisi: Otomatik konumda, tanimlanan siirede kendiliginden kesme

dongtisi yapar

- M Serisi: Serbest konumda kesme buton ile tetiklenir

- M Serisi: Operator glivenligi, dongliyli aninda durduran sensor kontroll

ile saglanir

- H Serisi: Kesme ¢enesi manuel olarak kapatilir, ters agirlik sistemi ile
dengelenir

- H Serisi: Manyetik miknatis ile cene kapali kalma stiresi kontrol edilir

- Isi tiinellerine kolayca entegre edilebilir

- Dahili tahliye bandi ile otomatik lriin cikisi saglar

- Dijital ekran lizerinden kumanda edilir

- Ray yatak lizerinde hareketli triin tablasi farkl genislikte trlinlere gore ayarlanir
- Tek eksende yuvalanan mili sayesinde film bobini kolayca degistirilir ve sabitlenir
- Tekerlekli ayaklari sayesinde tesis iginde rahatga tasinabilir

KAYNAK SISTEMI

- M Serisi: Cene motor tahriki ile kapanarak lastik ile tel arasinda kesme

gerceklesir

- H Serisi: Cene manuel olarak kapatilarak lastik ile tel arasinda kesme
gerceklestirilir

- Kesme teli alt gene lizerine konumlandirnimigtir

- Kesme teli, 1si farkliliklarindan etkilenmeyen esnek fiber yataga gomultdr

- Teflon bantla kaplanmis silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon 6mriini arttirir

ESNEKLIK

- Farkl trtin yliksekliklerine gore tahliye bandi yiiksekligi kol ile
ayarlanabilir

- Farkli Urlin boylarina goére tahliye bandi ¢alisma stiresi ayarlanabilir

- Farkl film kalinliklarina gore, kesme teli gticti kademeli olarak
ayarlanabilir

- Tim ayarlari (is1, slire, hiz) dijital ekran lizerinden kolayca yapilir

- Farkli dil segenekleri dijital ekran lizerinden segilebilir

- Ihtiyag halinde detay ayarlar igin teknik meniiye dijital ekrandan ulasilir

OPSIYONEL

- Otomatik fire sarma sistemi istege bagh olarak eklenebilir

- Islak yada nemli operasyon alanina uygun paslanmaz sase alternatifleri
- Yurtdigi veya yurtici uzun mesafe riskli génderimler igin 6zel kasa
yapilabilir

- Talep halinde yerinde (alicinin adresinde) kurulum ve egitim hizmeti
verilebilir

KALITE

- Normlara uygunluk onayl ISO 9001 kalite belgesi mevcuttur

- CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik
emniyeti

- Mekanik ve elektrik donanimlari, glivenilirligi diinya capinda onaylanan
markalardir

- Makinelerimiz lretim hatalarina karsin 1 yil boyunca garanti
kapsamindadir

- Kullanima bagli olarak aginabilen pargalar garanti kapsaminda
yer almaz

- Asinabilen pargalardan 1 set (tel, teflon, silikon) yedek olarak verilir
- 5 yil boyunca yedek parca stok bulundurma garantisi verilir

- Kurulum, test ve egitim hizmeti Maripak Fabrika'da bedelsiz
olarak verilir

Teknik Ozellikler LMC 58x44-H LMC 80x65-H LMC58x44-M LMC 80x65-M LMC 95x65-M
Maksimum Cene Agikligi: 250mm Calisma Prensibi: El ile kapama Elile kapama Motorlu Motorlu Motorlu
iaks. Kapasite: 10 - 15 paket/dk. * L - Kaynak Ebatlan; 580 x 440mm 800 650mm 580 x 440mm 800 650mm 950 x 650mm
Maksimum Uriin Yiiksekligi: 245mm Maksimum Film Eni: 550mm 680mm 550mm 680mm 680mm
Maksimum Rulo Gapi: 250mm Kurulu Guig: 400V 5A 3 faz 400V 6A 3 faz 400V 5A 3 faz 400V 6A 3 faz 400V 6A 3 faz
Calisma Yiksekligi: 860mm Tilketim (Maks / Ort): 2 KW / 14 KW 24KW /18 kW 2KW /14 kW 24 KW /18 kw 2,6 kW /2 kw
Basingll Hava Ihtiyaci; Yok Boyutlar ( AxBxC): 760x1500x1200mm ~ 1100x2050x1200mm  760x1500x1200mm  1100x2050x1200mm  1100x2260x1200mm
Uygulanan Film Tirleri: POF: 7-37 mik. PVC: 15-25 mik. ~ Palefli Ebatlar (AxBxC): 950x1700x1250mm  1300x2250x1250mm ~ 950x1700x1250mm  1300x2250x1250mm  1300x2600x1250mm
Renk: Grikangim + RAL7010 + RAL7015 Adirlik (Net / Paletli): 144 kg / 161 kg 196 kg / 219 kg 148 kg / 166 kg 201kg /226 kg 27 kg | 243 kg

* DINA4 Formu ve LMC Serisi modeli i¢in gegerlidir. Gergek paketleme hizi driin fiziksel sekline, kiitlesine ve kullanilan film dzelliklerine baglidir..
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