
COBRA SERİSİ
Transfer Baskı Makinaları

Üretimini yaptığımız “Cobra” Serisi pres makinaları; yüksek basınç ve yüksek performans 
sunduğu gibi aynı zamanda mükemmel ısı dağılımı ile kalitesini  standart hale getirmiştir. Sağ 
ve sol hareketler motor ve kremayer dişli sayesinde mümkün olmaktadır. Bu özelliği sayesinde 
hava kompresörünün daha az kullanılmasına olanak tanır. Çift plaka özelliği sayesinde zaman 
kaybını minimuma indirir. Plakalar istenildiğinde kolayca çıkartılıp, farklı ölçüde olan plaka 
ile hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Yüksek baskı gücü pnömatik sistem hava ile sağlanmakta 
olup, baskı ayar özelliğine sahiptir. Bir baskı işi 
esnasında diğer  plakada yeni baskınızı  hazırlama 
imkânı sunmaktadır. Manuel / Otomatik modülü 
ile manuel veya otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. 
Dijital termostat ile hassas ısı kontrolü sağlanır. 
Dijital sayaç ile istediğiniz saniyeye ayarlayıp kaç 
saniye baskı uygulanacağını belirleyebilirsiniz. 
Kaç adet baskı yapıldığını gösteren dijital adet 
sayıcı mevcuttur. Plakalar standart çalışma 

yüksekliğinde tasarlanmıştır. Ayrıca istenildiğinde 
ayaklar çıkartılıp masa üzerinde çalıştırabilirsiniz. 

Diferro Pres makinaları CE güvenlik standartlarına 
uygundur.

GENEL KULLANIM ALANLARI

ÜRÜN BİLGİSİ

DİĞER KULLANIM ALANLARI
• Taş Baskı
• Flok Transfer Baskı
• Varak Baskı
• Vinil Transfer Baskı
• Serigrafi Transfer Baskı
• Ofset Baskı

• Merkezi Buhar Ünitesi
• Dahili Buhar Ünitesi
• Ayak Pedalı
• Lazer İşaretleme Ünitesi
• Ekstra Özel Ölçü Plakalar
• Üst Çene Kaplama Teflon Bant
• Alt Plaka Isıtma

• Parça Dijital Kâğıttan               Parça Kumaşa Transfer baskı
• Parça Dijital Kâğıttan               Dikimi tamamlanmış kıyafetlere transfer baskı
• Parça Dijital Kâğıttan               Sert yüzeylere transfer baskı

OPSİYONEL SEÇENEKLER
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UYGULAMA ALANLARI

MAKİNA EBATLARI

SATICI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Isıtma Sistemi : Rezistans
Maksimum Isı : 230c°
Ortalama Isınma Süresi : 20 Dk.
Toplam Güç Kaynağı : AC 220V – 1Ph 50/60 Hz.
Maksimum Hava Basınç Girişi : Min.6 – Max.10
Çalışma Basıncı : 600g/cm² – 10 bar g/cm²
Baskı Sistemi : Pnömatik
Çalışma Sistemi : AC İnvertör
Emniyet : Acil Stop Butonu 
Garanti Süresi : Kullanım Hataları Hariç 2 Yıl

COBRA SERİSİ
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Kod Cm inch Amp. Kw Kw Kw Kw Cm Kg Cm Kg

COBRA4050 40x50 15.7” x 19.7” 13.5 3 2 2,5 0.25 106x062x137 137 120x077x095 151

COBRA5070 50x70 19.7” x 27.5” 23 5 3 4,5 0,25 132x075x137 225 150x095x100 250


