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          DAMS Besleme Yarma Gezer Çene Grup Paketleme / DGYR - 50 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

MAKS. GÜÇ 3 Kw 

VOLTAJ 380 V 

MAX. AKIM 25 A 

KONTROL PLC-Dokunmatik Ekran 

Kompresör Hava İhtiyacı 5-6 Bar 

 
 

MAKİNE ÖZELLİKLERİ 

KAPASİTE MAX. 180 adet/dk. 

MAKİNE ENİ 1920 mm 

MAKİNE BOYU 4150 mm 

MAKİNE YÜKSEKLİĞİ 1690 mm 

MAKİNE AĞIRLIĞI 950 Kg 

PAKET ENİ 20 - 140 mm 

PAKET BOYU 100- 250 mm 

PAKET YÜKSEKLİĞİ 20 - 60 mm 

MAX. BOBİN ENİ 500 mm 

MAX. SELEFON BOBİN ÇAPI 350 mm 

BOBİN İÇ ÇAPI 3 " 
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GENEL ÖZELLİKLER ve KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER 

  
Soğutma kulesinden veya dökme olarak gelen sandviç ve hamburgerler iki personel yardımı ile ürün 
sıralama kızaklarının arasına el ile konur. 
Ürünler gruplara ayrılırken sensörlerle adetleri kontrol edilir eksik sıra varsa sıra tamamlana kadar 
bekler. 
Sıraya giren ürünler iki adet klepe yardımı ile kaçlı paket yapılacak ise (sandviç 4lü,5li,6lı grup, 
Hamburger 4lü,6lı,8li) grup olarak ayrılır. 
Buradan bir itme kolu yardımı ile ürünler paketleme makinesinin ürün iticilerinin aralarına sokulur. 
Ürün iticiler ürünleri zarflama ünitesine götürür ve paketlenmesini sağlar. 
Gezer Çene Paketleme makinemiz servo kontrollüdür. 
PLC kontrollü panel ekran bulunmaktadır. Bu ekrandan bütün ayarlarlar, ürün takibi, arıza ve ikazlar 
takip edilebilir. 
Yapıştırma diskleri ekrandan açılıp kapanır açık kalsa bile start verilince otomatik kapanır. 
Boş paket kontrol sistemi vardır. Bu sistemi devre dışı bırakmazsanız makineden kesinlikle boş 
ambalaj çıkmaz.  
Makine fotoselli olup bu sayede ambalaj firesine izin vermez.  
Hızlı benek kontrolü ile ilk ayarlamada emsallerine göre ambalaj firesi yok denecek kadar 
azaltılmıştır.  
Gezer çene sistemlidir.  
Ürün temas eden yüzeylerde 304 Cr-Ni malzeme ve gıda ya uygun bantlar kullanılmıştır.   
Makine stop edilince ısıtıcılı disk otomatik olarak açılır ambalaja zarar vermez, eritmez dolayısı ile 
ambalaj zayiatı sıfıra yakın olur.  
Paketleme kapasitesi 10 ila 35 adet/dk arasıdır. Bu durum ürüne göre değişiklik gösterebilir.  
Makinemiz ürün üzerine üretim tarihi-seri numarası-son kullanma tarihi gibi bilgileri basan cihazın 
çalışmasına uygun üretilmiştir. (Bu cihaz opsiyoneldir.)     
Not: Makinamızda bazlama, katmer, simit vb ürünler de paketlenebilmektedir. 

 
 
 Saygılarımızla, 

                           

 

DAMS 
Dünyanın her yerinde  
     Sadece mükemmeli sunar 
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