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JENERATOR TEKNIK OZELLIKLERI

Jen r Model
Standby Gi¢ (KVA)

Standby Gug(KW)
Prime Gug (KVA)
Prime Gug (KW)
Standby Akim (A)
Prime Akim (A)
Nominal Voltaj (V)
Motor Devri (R.P.M)

Gulc Faktori (cos phi)

Stand By Gic (ESP)

Tum bakimlarinin dizenli ve Ureticinin  6ngordigl
sekilde yapilmasi kosuluyla, belirtilen ortam sartlarinda,
bir jeneratér grubunun, sebeke elektrigi kesintilerinde
yedek gic olarak kullanildigi, 300 saatlik maksimum
bolimundn sdrekli calisma olan, her yil icin maksimum
500 saate kadar Uretebildigi en ylksek guctur. 1ISO
8528-1 standartina uyumludur. Asir ylklemelere izin
verilmemektedir.

SGT-90S

90,8
72,64
83,5
66,8
131,21
120,66
400/231
1500
0,8

Prime Gug (PRP)

Tum bakimlarinin dizenli ve Ureticinin  6ngdrdigu
sekilde yapilmasi kosuluyla, belirtilen ortam sartlarinda,
bir jeneratdr grubunun degisken ylk altinda, ortalama
glc cikis degeri, Prime Gulcin %70’ini asmayacak
sekilde surekli sagladigi en yuksek gugtir. 12 saat
calismada %10 agsir yiklemeye izin verilmektedir.

Starkgen Jeneratér 6nceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,
teknik 6zelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

www.starkgen.com
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MOTOR TEKNIK OZELLIKLERI

Motor Marka/Model
Standby Gig (kWm / hp)

Motor Devri (r.p.m)

Silindir Hacmi (L)

Silindir Sayisi/ Dizilisi

Bore x Stroke (mm x mm)

Sikistirma Orani

Governor Tipi

Emme Sistemi

Enjeksiyon Sistem Tipi

Cooling System

Elektrik Sistemi (VDC)

Madeni Yag Kapasitesi (L)

Sogutma Suyu Kapasitesi (L)

Yakit Tanki Kapasitesi (L)

Maksimum Egzoz Gazi Sicakhgi (°C)
Maksimum Egzoz Gazi Debisi (m3/h)
Maksimum Geri Tepme Basinci (kPa)
Sogutma Fani Debisi (m3/min)

Yakit sarfiyati %50 (L/h)

Yakit sarfiyati %75 (L/h)

Yakit sarfiyati %100 (L/h)

Silindir Gémlek Tipi

Hava Filtresi Tipi

Radyatér Tipi

LN

SDEC POWER

86/115,33
1500
4,3
4-L
105 x 124
17.3:1
Elektronik

Turbocharged
Direkt
Su Sogutmali
24
13
19,3
175
600
846
6
141
10,3
15,2
20,2
Sulu Tip Degistirilebilir
Heavy Duty
Tropik tip 50° C e kadar

Starkgen Jeneratér 6nceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,

teknik ozelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
www.starkgen.com
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ALTERNATOR TEKNIK OZELLIKLERI
varka | yne

Model LX 224 G
Frekans (Hz) 50

Gic (KVA) 85

Voltaj (V) 400

Faz 3
Regtilasyon AVR
Voltaj Regulasyonu +1%
Kisa Devre Akimi 100%
Yalitim Sistemi H Klas
Koruma Sinifi IP 23

Guc Faktori 0.8
Verimlilik (%) 90.1

THD <1.5%
Baglanti Sekli Star connection
Baglanti Sayisi 12

Kutup Sayisi 4 pole
Yatak Sayisi Single Bearingi

Starkgen reserves the right to introduce changes to models and features without prior notice

www.starkgen.com
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STANDART & OPSIYONEL OZELLIKLER

Standart Ozellikler

¢ 50°C hava sicakliginda sogutma yapabilecek kapasitede tropik tip radyatoér
e Titresim takozlari

e Kabinli jeneratérlerde 6zel tip susturucu

e AMF kontrol panelli kumanda panosu

¢ 800kva ya kadar dahili yakit tanki

e Kontrol paneli icinde elektronik aki sarj Unitesi

e Yakit tanki Uzerinde yakit gdstergesi ve kontrol paneli Gizerinde yakit seviye gésterme
¢ Kablo seti ile birlikte aku

¢ Celik sactan imal edilmis, elektrostatik boyali sase

¢ Yag ve antifriz

e Celik sactan ayaklar

Opsiyonel Ozellikler

e Cikis salteri (TMS) * Ozel istek izerine dzel tip susturucular
e Standart tip ATS e Otomatik yakit dolum sistemi

e Yakit tanki isiticisi ¢ Analog tip gdstergeler

e Karter isiticisi e Soket kitleri

¢ Elektronik governor mekannik motorlar igin e Uzaktan izleme ve kontrol sistemi

* Rémork ¢ Dual/ senkron ¢alisma sistemleri

e Slper sessiz kabinler

Starkgen Jeneratdr énceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,

teknik ozelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
www.starkgen.com
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KONTROL PANEL TEKNIK OZELLIKLERI

Standart Kontroller
Comap

Ozel Kontroller
Deepsea , Emko

Gerilim faz-faz S S S
B Gerilim faz-nétr S S S
= Akm S S S
§ Frekans S S S
g Gériiniir giic (KVA) s S S
S Actif giic (kW) s s s
I Reaktif giic (kVAr) S S S

Giic faktori S S S

Gerilim faz-faz S S S
2 Gerilim faz-n6tr S S S
% Akim N O O
iy Frekans S S S
z Gériiniir giic (KVA) N 0 0
£l Aktif giig (kW) N o) o)
8l Reaktif giic (kVAr) N 0 0

Gii¢ faktori N O O
= Sogutma suyu sicakhigi S S S
% Yag basinci S S S
:g' Yakit seviyesi (%) S S S
I5l Akl Voltaji S S S
=4 Motor hizs S S S
= Yiiksek su sicakligi S S S
g Dustik su sicakhgi S S S
g Diisiik yag basinci S S S
E Diistik su seviyesi O O (@)
é Diisiik yakit seviyesi S S S

Starkgen Jeneratér 6nceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,

teknik ozelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
www.starkgen.com
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KONTROL TEKNIK OZELLIKLERI

Yiiksek frekans S S S
Fl Diisiik frekans S S S
g Yiiksek gerilim s s s
&l Diisiik gerilim s s S
=3 Kisa devre S s S
g Dengesiz gerilim S N N
E Ters faz sirasi N S N
Asin yuk S S S
Toplam calisma saati S S S
W Aralikll calisma saati N N N
T';- Kilowattmetre S S S
{,'? Gecerli calistirma sayaci S S N
Hata calistirma sayasi N N N
Bakim S S S
RS232 0] () 0]
RS485 o) 0 S
4 USB S S S
El Modbus o o s
% GSM/GPRS modem o] o) o]
= Uzak izleme o 0 0
J1939 S S S
Alarm kaydi S S S
=l Uzak calistirma S S S
% Sebeke izleme S S S
:§ Blok isitici kontrolii S S N
,'ﬂ;’, Programlanabilir girigler S S S
8 Test modu S S S
Programlanabilir ¢ikiglar S S S
Coklu dil secenegi S S S

Starkgen Jeneratér 6nceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,

teknik 6zelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
www.starkgen.com
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BOYUTLAR VE AGIRLIK

e M T T Y “:!'"""

Yiikseklik

i
M

Genislik
—>
Genisglik (mm) 1100
S X
T Boy (mm) 2000
o
3 2 Yiikseklik (mm) 1450
2 g Agirlik (Kg) 1135
<
Yakit tanki kapasitesi (L) 175
%i‘ Geniglik (mm) 1100
E’E’ Boy (mm) 2850
2% Yikseklik(mm) 1650
g g Agirlik (Kg) 1500
= Yakit tanki kapasitesi (L) 175

Starkgen Jeneratdr 6nceden haber vermeksizin jenerator teknolojisinde devam eden gelismeler nedeniyle,

teknik 6zelliklerde, kabin dlciilerinde énceden degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
www.starkgen.com




