
Proffesyonel
3D Baskı

S250
Fused Filament Fabrication (FFF)
Tamamı Metal, Soğutuculu 
XYZ: 250mm x 250mm x 250mm
1.75 mm

0.25mm Nozzel:150-60 Micron
0.4mm Nozzel: 200-20 Micron
0.8mm Nozzel: 600-20
6.5, 6,5, 2,8 Micron
PEI Kaplı Kolay Sökülebilir Isıtmalı Plaka
20-100 ˚C
PLA, PLA PLUS, NYLON, ABS, PC
Çift Dişli İtici, Aşınmaya dayanıklı yapı
0.25mm, 0.4mm, 1mm
180-270 ˚C
< 1.5 dak
< 4 Dak
45 dBA
300 W
Wi-Fi, USB Port
5 inch Renkli Dokunmatik Ekran 

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca,
İspanyoca, Rusça
Canlı İzleme Kamerası ( Bilgisayar veya Mobil)



Prototiplerden üretim yardımcıları-
na ve son kullanım parçalarına 
kadar, S250  çeşitli uygulamalar 
için idealdir ve ihtiyacınız olan 

kaliteli sonuçları sunar.

Hızlı prototiplemenin ötesine 
geçin ve isteğe bağlı üretim 
için 3D baskı uygulamaları

kullanın. Özel bir kerelik 
ürünler üretin, yedek parçalar 

ve hatta küçük seri üretim
parçalar üretin.



Prototip oluşturmak için
3D baskının gücünden 

yararlanın ve yeni ürünlerle
daha hızlı daha güvenle 
pazara gidin. Tasarımları 

değerlendirin, şekli ve 
formu kontrol edin. 

Sınıfta 3D baskı ile 
öğrencilerin yaratıcılığını 
ve hayal gücünü harekete 

geçirin. 

Göz alıcı 3D baskılı mimari
modellerle müşterileri şaşırtın,
veya kütle çalışmaları yapın 

ve çeşitli bina tasarım 
konseptlerini hızlı ve 
zahmetsizce deneyin.



TESLA3DP S250 TEKNİK ÖZELLİKLER
YAZICI VE BASKI 
ÖZELLİKLERİ:

Baskı Teknolojisi
Baskı Kafası
Baskı Hacmi
Filament Çapı
Katman Kalınlığı

Baskı Çözünürlüğü
Baskı Tablası
Baskı Yüzeyi Isısı Max
Desteklenen Filamentler
Extruder Tipi
Nozzel Çapı
Nozzel Isısı Max
Nozzel Isınma Süresi
Baskı Yüzeyi Isınma Süresi
Çalışma Ses Seviyesi
Enerji Tüketimi
Bağlantı Özellikleri
Ekran
Desteklenen Diller

Canlı İzleme

Fiziksel Ölçüler Dış Ölçüler
Net Ağırlık
Nakliye Ağırlığı
Koli Ölçüleri

Yazılım Desteklenen Yazılımlar
Plugin Aplikasyonları
Desteklenen Formatlar

Garanti Ve Servis Garanti Süresi
Teknik Destek

Fused Filament Fabrication (FFF)
Tamamı Metal, Soğutuculu 
XYZ: 250mm x 250mm x 250mm
1.75 mm

0.25mm Nozzel:150-60 Micron
0.4mm Nozzel: 200-20 Micron
0.8mm Nozzel: 600-20
6.5, 6,5, 2,8 Micron
PEI Kaplı Kolay Sökülebilir Isıtmalı Plaka
100 ˚C
PLA, PLA PLUS, NYLON, ABS, PC
Çift Dişli İtici, Aşınmaya dayanıklı yapı
0.25mm, 0.4mm, 1mm
270 ˚C
< 1.5 dak
< 4 Dak
45 dBA
300 W
Wi-Fi, USB Port
5 inch Renkli Dokunmatik Ekran 

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca,
İspanyoca, Rusça
Canlı İzleme Kamerası ( Bilgisayar veya Mobil)

450mm x 475mm x 590mm
17.5 KG
27 KG
610mm x 610mm x 800mm

Cura(Ücretsiz), Simplify 3d(Ücretli)
AstroPrint, Thingiverse, 3D Print Cloud
STL, OBJ, X3D, 3MF, G, GCODE

2 Yıl
Sınırsız Online Teknik Destek

Armağanevler Mh. 23 Nisan Cd. Saka Sk. No:24 Ümraniye / İstanbul
www.tesla3dp.com - info@tesla3dp.com - 0216 533 3517 -0532 273 4600


