SG-14/24 Eleksiz Kirma Makineleri

SG-1417 SG-2427N




SHINI HASTEK®

Plastik Sistemleri

= Standart Ozellikler
e Enjeksiyon makinesi yaninda yolluk uygulamalari icin tasarlanmistir.
e Eleksizdir, elek aginmasi olmaz ve bakim gerektirmez.

e Cok distik devir ile dondligiinden plastik malzemenin isinarak kimyasal
yapisinin bozulmasini engeller.

e Cok distik devir ile dondligiinden plastik malzemenin kirlma esnasinda toz
olusturmasina engel olur.

* Bigak tasarimi geredi homojen 6lgiide kirma Uretir.
¢ Alman Nord marka motor ve rediktor kullanilir.
» Motora direk akuple rediiktor ile yiiksek gti¢ saglar.

¢ Sikisma veya ylklenme durumunda rotor durur ve yarim tur geri dénerek
sikismayi engeller.

» Seffaf yolluk besleme haznesi sayesinde gorsel kullanim ve ariza tespiti saglar. $G-1417 SG-2446T
e Alt ve Ust haznesi higbir alet kullaniimadan agilabilir. Kolay bakim ve temizlik
saglar.

e Alt biriktirme haznesinde vakum emici igin emig probu vardir.
e Dilslik ses seviyesi < 85dB(A)

e CE normunda glvenlik sensorleri bulunur.

« 3 farkli boyutta bicak secenegi vardir.
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Kiiclik Bicak Standart Bigak Buiyiik Bigak Bicak Sistemi Kesit Gorinttisi 5G-24T Gif Sirah Bicak Sistemi
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SHINI HASTEK®

= Uygulama

b
=

U lama 1 1. Depolama Tanki
ygulama 2. Vakum Borusu
3. Kirma Oranlayici

4. Emici Haznesi

5. Malzeme Borusu
6. Blower Uygulama p)
7. Eleksiz Kirma Makinesi

8. Emici Haznesi

9. Kurutucu
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SHINI

HASTEK"®

Plastik

Sistemler.i

= Teknik Tablo

Motor Gucl (Kw) 0,37 0,37 0,75 0,75 1,5 2,2 2%2,2 2%2,2
D6nme Hizi (rpm) 26 26 27 27 27 27 27 27
Ana Kesici Bigak Sayisi 1 2 2 2 3 4 7 9
Disli Kesici Bigak Sayisi 2 3 3 3 4 5 7 9
Kesici Bélim Ol¢iisii (mm) 140*110 140*175 240*175 240*270 240*365 240*460 505*365 505*460
Kima Kapasitesi (kg/saat) * 2 3 3,5 6 8,5 11 20 25
Gurilta Seviyesi dB(A) 60-68 60-68 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85
Elek Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok
H(mm) 1080 1080 1370 1370 1400 1410 1360 1360
H1 (mm) Yok Yok 1248 1248 1248 1248 1060 1060
W (mm) 290 290 425 425 425 425 773 773
W1 (mm) 235 235 308 308 308 308 620 620
D (mm) 740 785 977 1112 1253 1410 1269 1365
D1 (mm) 210 266 289 385 475 546 688 785
Agirlik (kg) 83 92 215 240 257 330 530 560

* Kapasite parga boyutuna, sekline,
et kalinligina ve hammadde cinsine
gore dgisir.

Disli kesici bicak standard genisligi
4,1 mm dir. Ufak (3,5mm) veya blyuk
(4,9mm) istenirse sipariste belirtilmalidir.
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SHINI HASTEK®

Plastik Sistemleri

= Opsiyonlar

e Biriktirme Haznesi Sensori e Kirma Oranlayici

Alarm Lambasi

Seviye Sensori
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