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HAYVAN BASKÜLLERİ



Hayvan refahına uygun boru malzemeden imal
Hayvanların geri dönmesini engelleyici konik yapı
İki yana açılır kilitli teksas kapı sistemi
Sürgü kapı sistemi (opsiyonel)
Darbelere dayanıklı beş katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı

PRO
HAYVAN BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 240x90x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Traktör ile
taşıma aparatı



Hayvan refahına uygun boru malzemeden imal
Otomatik kafa yakalama sistemi
Kuyruk arkası sıkıştırma aparatı
Hayvanların geri dönmesini engelleyici konik yapı
İki yana açılır kilitli teksas kapı sistemi
Sürgü kapı sistemi (opsiyonel)
Darbelere dayanıklı beş katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı

PROMAX
HAYVAN BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 240x90x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Traktör ile
taşıma aparatı



HİDROLİK SIKIŞTIRMALI
HAYVAN BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 250x100x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Hidrolik ünite ve pistonlar
Hayvan kafa sıkıştırma kapısı ( Hidrolik pistonlu)
Motorlu platform daraltma (Hidrolik pistonlu)
Kafa yakalama (Hidrolik pistonlu) 
Sırt ve ayak bölgesi bakımları için açılır kapılar
Boyun bölgesi açılır kapı
İstenmeyen durumlar karşısında acil çıkış kapısı
Hayvan ayırma sitemi (opsiyonel)
Kuyruk arkası sıkıştırma aparatı
Kapasitenin beş katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı



MANUEL SIKIŞTIRMALI
HAYVAN BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 250x100x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Hayvan kafa sıkıştırma kapısı
Motorlu platform daraltma (Gögüs sıkıştırma)
Otomatik kafa yakalama sistemi
Sırt ve ayak bölgesi bakımları için açılır kapılar
Boyun bölgesi açılır kapı
İstenmeyen durumlar karşısında acil çıkış kapısı
Hayvan ayırma sitemi (opsiyonel)
Kuyruk arkası sıkıştırma aparatı
Kapasitenin beş katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı



MANUEL BAKIMLI
HAYVAN BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 240x90x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Traktör ile
taşıma aparatı

Hayvan kafa sıkıştırma kapısı
Redüktörlü gögüs kastırma

Tırnak bakımı aparatı
Kuyruk arkası sıkıştırma aparatı

Hayvanın karın ve boyun bölgesine yapılacak
bakımlar için yana açılır kapılar

Hayvan refahına uygun boru malzemeden imal
Hayvanların geri dönmesini engelleyici konik yapı
İki yana açılır kilitli teksas kapı sistemi
Sürgü kapı sistemi (opsiyonel)
Kapasitenin beş katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı





TOPLU TARTIM
KUZU BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 1500
Tip : Profesyonel
Ebat : 240x120x200 cm
Kapasite : 1.500 kg
Taksimat : 500 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
LCD Ekran

Traktör ile
taşıma aparatı

Tek yöne açılır kapılar 
Darbelere dayanıklı iki katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı



KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN BASKÜLÜ

Tek yöne açılır kapılar 
Darbelere dayanıklı iki katı loadcell kapasitesi
OIML ve Bakanlık onaylı

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
Display Ekran

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 300
Tip : Basic
Ebat : 50x100x110 cm
Kapasite : 500 kg
Hassasiyet : 200 gr

Tekerlekli
Seyyar Sistem



KOYUN-KUZU ve
BUZAĞI BASKÜLÜ

Marka : Uzay Baskül
Model : UZE-P 300
Tip : Basic
Ebat : 60x120x110 cm
Kapasite : 500 kg
Hassasiyet : 200 gr

Su geçirmez
gösterge panosu

Akıllı Tartım
Algoritması 

Alçak Şase
Rampasız Kullanım

Bilgisayar
Bağlantısı

36 Saat Kesintisiz
Kullanılabilen Batarya

25 MM Aydınlatmalı
Display Ekran

Hayvan refahına uygun boru malzemeden imal

İki yana açılır kilitli teksas kapı

Tekerlekli seyyar sistem

Kapasitenin beş katı loadcell kapasitesi

OIML ve Bakanlık onaylı 



Sertifikalar
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