
www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

MEP4550

EKONOMİK MODEL BASKI
PRESİ  MANUEL 



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  4,5KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               230 Kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

EKONOMİK MODEL BASKI  

 PRESİ  MANUEL|TR    

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

MEP4550

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control

ensures the best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s
comfortable and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds
are f�tted w�th ab�l�ty.

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma



www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

MEP4050

EKONOMİK MODEL BASKI
PRESİ  MANUEL 



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-600 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-250 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  220V -4500KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     2500-3000 
(Capac�ty)

Kg:                               220 Kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               40*50
(mold d�mens�ons)

EKONOMİK MODEL BASKI  

 PRESİ  MANUEL|TR    

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

MEP4050

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold feature.
Prec�se temperature and pressure control ensures the

best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s comfortable
and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds are
f�tted w�th ab�l�ty.

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma



EKONOMİK MODEL BASKI
PRESİ  MANUEL 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

MEP5060



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-250 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  380V-6KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               330 Kg

En :                               100CM
(W�dth)

Boy:                              130 cm
(He�ght)

Uzunluk:                       140 cm
(Length)

Kalıp ölçüler�               50*60
(mold d�mens�ons)

EKONOMİK MODEL BASKI  

 PRESİ  MANUEL|TR    

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

MEP5060

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold feature.
Prec�se temperature and pressure control ensures the best

result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s comfortable and
h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and lam�nat�on.

arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds are f�tted w�th
ab�l�ty.

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma



www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

OBP4050

               TAM OTOMATİK ÇİFTLİ TRANSFER 
                                                            BASKI PRESİ    



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  220V- 4500W
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               230 Kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               40*50   35*30     20*20
(mold d�mens�ons)

TAM OTOMATİK ÇİFTLİ

TRANSFER BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

OBP4050

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control

ensures the best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s
comfortable and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds
are f�tted w�th ab�l�ty.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma



www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

OBP4060

               TAM OTOMATİK ÇİFTLİ TRANSFER 
                                                            BASKI PRESİ    



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  220V- 4500W
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               260 Kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               40*50   35*30     20*20
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

OBP4060

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control

ensures the best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s
comfortable and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds
are f�tted w�th ab�l�ty.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma

TAM OTOMATİK ÇİFTLİ

TRANSFER BASKI PRESİ|TR



               TAM OTOMATİK ÇİFTLİ TRANSFER 
                                                            BASKI PRESİ    

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

OBP5050



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 220V  4,5KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               300kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               50*50
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

OBP5050

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control

ensures the best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s
comfortable and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds
are f�tted w�th ab�l�ty.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma

TAM OTOMATİK ÇİFTLİ

TRANSFER BASKI PRESİ|TR



 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

OBP5060

               TAM OTOMATİK ÇİFTLİ TRANSFER 
                                                            BASKI PRESİ    



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 380V  6000W
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               330

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               40*50   35*30     20*20
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

OBP5060

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar
 

L�neer ray s�stem� sayes�nde kullanımı rahat ve
performansı yüksekt�r.

 
Taş, transfer baskı ve varakta rahatlıkla
kullanılab�l�r. ısteğe uygun farklı kalıplar

takılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control

ensures the best result of the rece�pt.
 

 Through the use of l�near ra�l system �t �s
comfortable and h�gh performance.

 
 The stone can be used �n transfer pr�nt�ng and

lam�nat�on. arb�trar�ly accord�ng to d�fferent molds
are f�tted w�th ab�l�ty.

d�j�tal baskı, taş, transfer, t�pu yapıştırma tela
yapıştırma ,lam�ne et�ket�, eşarp, varak baskı,

astar ve takv�ye bez� BSN  yapıştırma

TAM OTOMATİK ÇİFTLİ

TRANSFER BASKI PRESİ|TR


