
TAM OTOMATİK BUHARLI
TRANSFER BASKI

 PRESİ 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

BBP 4050



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 16KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               230kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�              
(mold d�mens�ons)

T A M  O T O M A T İ K  B U H A R L I  T R A N S F E R

B A S K I  P R E S İ  | T R

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

BBP 4050

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Buharlı
Olmasının Özell�ğ� Baskı Sırasında oluşab�lecek

parlamaların renk farklarının önüne geçmekt�r. Taş,
transfer baskı, emp�rme baskı ve et�ket baskıda
kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h

ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure

control ensures the best result of the rece�pt. the
glare of the steam Capab�l�ty may occur dur�ng
pr�nt�ng �s to avo�d the color d�fference. Stone,

transfer pr�nt�ng, �s used �n the pr�nt�ng and label
pr�nt�ng emp�re. cloth�ng and much preferred the

�nner label pr�nt�ng.

her türlü g�ys� ve aksesuar üzer�ne buharla taş
yapıştırma



TAM OTOMATİK BUHARLI
TRANSFER BASKI

 PRESİ 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

BBP 5060



 

Çalıştırma Basıncı:      0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 16KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               230kg

En :                               920 mm
(W�dth)

Boy:                              1650 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�           
(mold d�mens�ons)

T A M  O T O M A T İ K  B U H A R L I  T R A N S F E R

B A S K I  P R E S İ  | T R

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

BBP 5060

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Buharlı
Olmasının Özell�ğ� Baskı Sırasında oluşab�lecek

parlamaların renk farklarının önüne geçmekt�r. Taş,
transfer baskı, emp�rme baskı ve et�ket baskıda
kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h

ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure

control ensures the best result of the rece�pt. the
glare of the steam Capab�l�ty may occur dur�ng
pr�nt�ng �s to avo�d the color d�fference. Stone,

transfer pr�nt�ng, �s used �n the pr�nt�ng and label
pr�nt�ng emp�re. cloth�ng and much preferred the

�nner label pr�nt�ng.

her türlü g�ys� ve aksesuar üzer�ne buharla taş
yapıştırma



 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

DBP 5080

Tam Otomat�k Buharlı
 Transfer 

Baskı Pres�



 

Çalıştırma Basıncı:      0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 29KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               550

En :                               1200 mm
(W�dth)

Boy:                              1800 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       2000 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�              
(mold d�mens�ons)

TAM OTOMATİK BUHARLI

TRANSFER

 BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

DBP5080

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Buharlı
Olmasının Özell�ğ� Baskı Sırasında oluşab�lecek

parlamaların renk farklarının önüne geçmekt�r. Taş,
transfer baskı, emp�rme baskı ve et�ket baskıda
kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h

ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure

control ensures the best result of the rece�pt. the
glare of the steam Capab�l�ty may occur dur�ng
pr�nt�ng �s to avo�d the color d�fference. Stone,

transfer pr�nt�ng, �s used �n the pr�nt�ng and label
pr�nt�ng emp�re. cloth�ng and much preferred the

�nner label pr�nt�ng.

her türlü g�ys� ve aksesuar üzer�ne buharla taş
yapıştırma



 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

DBP 5090

Tam Otomat�k Buharlı
 Transfer 

Baskı Pres�



 

Çalıştırma Basıncı:      0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 28KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               580

En :                               1200 mm
(W�dth)

Boy:                              1800 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       2100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�              50*90
(mold d�mens�ons)

TAM OTOMATİK BUHARLI

TRANSFER

 BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

DBP5090

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Buharlı
Olmasının Özell�ğ� Baskı Sırasında oluşab�lecek

parlamaların renk farklarının önüne geçmekt�r. Taş,
transfer baskı, emp�rme baskı ve et�ket baskıda
kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h

ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure

control ensures the best result of the rece�pt. the
glare of the steam Capab�l�ty may occur dur�ng
pr�nt�ng �s to avo�d the color d�fference. Stone,

transfer pr�nt�ng, �s used �n the pr�nt�ng and label
pr�nt�ng emp�re. cloth�ng and much preferred the

�nner label pr�nt�ng.

her türlü g�ys� ve aksesuar üzer�ne buharla taş
yapıştırma



 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

DBP 80120

Tam Otomat�k Buharlı
 Transfer 

Baskı Pres�



 

Çalıştırma Basıncı:      0-8Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 29KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     3000-4000 / 10 Saat
(Capac�ty)

Kg:                               550

En :                               1200 mm
(W�dth)

Boy:                              1800 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       2000 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

TAM OTOMATİK BUHARLI

TRANSFER

 BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

DBP 80120

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure

control ensures the best result of the rece�pt. the
glare of the steam Capab�l�ty may occur dur�ng
pr�nt�ng �s to avo�d the color d�fference. Stone,

transfer pr�nt�ng, �s used �n the pr�nt�ng and label
pr�nt�ng emp�re. cloth�ng and much preferred the

�nner label pr�nt�ng.

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Buharlı
Olmasının Özell�ğ� Baskı Sırasında oluşab�lecek

parlamaların renk farklarının önüne geçmekt�r. Taş,
transfer baskı, emp�rme baskı ve et�ket baskıda
kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h

ed�lmekted�r.

her türlü g�ys� ve aksesuar üzer�ne buharla taş
yapıştırma


