
SÖVE BASKI VE
ŞEKİLLENDİRME PRESİ

(PNÖMATİK)

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

SV1020



 

Çalıştırma Basıncı:      0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:    0-60sn ayarlı        
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:          0-300 ayarlı   
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  23KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     
(Capac�ty)

Kg:                               1200Kg

En :                               105cm
(W�dth)

Boy:                              185cm
(He�ght)

Uzunluk:                       2500mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

SÖVE BASKI VE

ŞEKİLLENDİRME PRESİ

(PNÖMATİK)|TR

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

SV1020

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

SIS prov�des prec�se control of 3 d�fferent locat�ons.
Heat and pressure �s ach�eved homogeneously.
Thanks to the �nterchangeable molds feature

allows users work�ng on d�fferent models. W�th
�ndependent pressure control enables the best

results �n sens�t�ve mater�als. Strop�y are used w�th
care �n the jamb pr�nt jobs.

 

3 farklı noktadan hassas sıs kontrolü sağlar. Isı ve
baskı homojen olarak sağlanır.Değ�şt�r�leb�l�r kalıp

özell�ğ� sayes�nde kullanıcıya farklı modellerde
çalışma �mkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü
sayes�nde hassas malzemelerde en �y� sonucun
alınmasını sağlar. Strop�yer,söve baskı �şler�nde

�t�na �le kullanılır.

strop�yer ve söve baskı



SÖVE BASKI VE ŞEKİLLENDİRME
PRESİ (HİDROLİK) 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

SV 1020



 

Çalıştırma Basıncı    0-10bar regülatör ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60sn ayarlı
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                   0-300 ayarlı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  27KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                  
(Capac�ty)

Kg:                               1400kg

En :                               105cm
(W�dth)

Boy:                              185cm
(He�ght)

Uzunluk:                       2500mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

SÖVE BASKI VE

ŞEKİLLENDİRME PRESİ

(HİDROLİK)|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)
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SV 1020

SIS prov�des prec�se control of 3 d�fferent locat�ons.
Heat and pressure �s ach�eved homogeneously.
Thanks to the �nterchangeable molds feature

allows users work�ng on d�fferent models. W�th
�ndependent pressure control enables the best

results �n sens�t�ve mater�als. Strop�y are used w�th
care �n the jamb pr�nt jobs.

 

5 farklı noktadan hassas sıs kontrolü sağlar. Isı ve
baskı homojen olarak sağlanır.Değ�şt�r�leb�l�r kalıp

özell�ğ� sayes�nde kullanıcıya farklı modellerde çalışma
�mkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü sayes�nde

hassas malzemelerde en �y� sonucun alınmasını sağlar.
Strop�yer,söve baskı �şler�nde �t�na �le kullanılır.

 

strop�yer ve söve baskı



HİDROLİK FORM 
PRESLERİ 3 KALIP   

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

UOHP 0010



 

Çalıştırma Basıncı:      0-300 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 3kw
(Res�stance Power)

Kapas�te:                     
(Capac�ty)

Kg:                               900kg

En :                               105cm
(W�dth)

Boy:                              180cm
(He�ght)

Uzunluk:                       190cm
(Length

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

H İ D R O L İ K  F O R M  P R E S L E R İ  3  K A L I P | T R

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
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atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.
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gofre kl�şe kabartma saya taban sünger ve
soğuk sıcak formlamada ve baskıda çok amaçlı
kullanılan kend�nden ve bağımsız fırınlı her
amaca yönel�k kullanılacak değ�ş�k tonajlarda
baskı yapacak h�drol�k tekl� ve çoklu kullanıma
uygun özel b�r mak�nadır

wafer bak�ng sheet �s a spec�al mach�ne su�table for
hydraul�c s�ngle and mult�-use wh�ch w�ll pr�nt on
d�fferent th�cknesses to be used for both sponge
and cold hot form and mult� purpose for pr�nt�ng
and self-bak�ng each purpose

gofre kl�şe kabartma saya
taban sünger ve soğuk sıcak

formlama ve baskı

UOHP 0010



 
FIRINLI HİDROLİK BASKI

 PRESİ 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

FHBP5050



 

Çalıştırma Basıncı:            0-300 bar       
(Operat�ng Pressure )

Bekleme Süres�:                        0-60
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                          0-300
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :     37KW 
(Res�stance Power)

Kapas�te:                         2000-3000  10saat                       
(Capac�ty)

Kg:                                  1600
                            
En :                                 1200mm
(W�dth)

Boy:                                1900mm    
(He�ght)

Uzunluk:                        2000mm  
(Length)

Kalıp ölçüler�                 50x50
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

 XX

FIRIN HİDROLİK BASKI

                             PRESİ|TR

wafer bak�ng sheet �s a spec�al mach�ne su�table for hydraul�c
s�ngle and mult�-use wh�ch w�ll pr�nt on d�fferent th�cknesses to
be used for both sponge and cold hot form and mult� purpose

for pr�nt�ng and self-bak�ng each purpose

gofre kl�şe kabartma saya taban sünger  ve soğuk sıcak
formlamada ve baskıda çok amaçlı kullanılan kend�nden ve

bağımsız fırınlı her amaca yönel�k kullanılacak değ�ş�k
tonajlarda baskı yapacak h�drol�k tekl� ve çoklu kullanıma

uygun özel b�r mak�nadır

gofre kl�şe kabartma saya taban
sünger  ve soğuk sıcak formlama ve

baskı



TAM OTOMATİK BASKI
 PRESİ 

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

PBP80250



 

Çalıştırma Basıncı    0-6bar regülatör ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-600sn ayarlı
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                   0-250 ayarlı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :  27000W
(Res�stance Power)

Kapas�te:                  1000-10000
(Capac�ty)

Kg:                               1400kg

En :                               105cm
(W�dth)

Boy:                              185cm
(He�ght)

Uzunluk:                       2500mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               
(mold d�mens�ons)

TAM OTOMATİK BASKI

PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

PBP80250

SIS prov�des prec�se control of 3 d�fferent locat�ons.
Heat and pressure �s ach�eved homogeneously.
Thanks to the �nterchangeable molds feature

allows users work�ng on d�fferent models. W�th
�ndependent pressure control enables the best

results �n sens�t�ve mater�als. Strop�y are used w�th
care �n the jamb pr�nt jobs.

 

5 farklı noktadan hassas sıs kontrolü sağlar. Isı ve
baskı homojen olarak sağlanır.Değ�şt�r�leb�l�r kalıp

özell�ğ� sayes�nde kullanıcıya farklı modellerde çalışma
�mkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü sayes�nde

hassas malzemelerde en �y� sonucun alınmasını sağlar.
Strop�yer,söve baskı �şler�nde �t�na �le kullanılır.

 

strop�yer ve söve baskı


