
 

 

 

       

ARADSAN MAKİNE 
Türkiye'de ARADSAN MAKİNA, blok,bims,briket,bordür,kaldırım taşı,parke taşı gibi beton 

ürünleri yapmak için makineler üreten bir sanayi kuruluşudur, 30 yılı aşkın tecrübesiyle 

Aradsan Makina bu alanda her zaman ulusal pazarlarda ve uluslararası alanda yer almıştır. 

 

 

 

 



 

 

 

ÜRÜNLER 
 

Tam Otomatik Hatlar: 

1- Tam Otomatik TPRN 3036 F 

2- Tam Otomatik TPRN 2530 F 

3- Tam Otomatik TPRN 2025 F 

4- Tam Otomatik TPRN 1824 F 

 

 

Otomatik Hatlar: 

5- Otomatik Hat TPRN 2025 - II S 

 6- Otomatik Hat TPRN 1824 - II S 

 7- Otomatik Hat TPRN 1518 - II S  

 8- Otomatik Hat TPRN 1518 _ I S 

 9- Otomatik Hat TPRN 1015 - II S  

 10- Otomatik Hat TPRN 1015 _ I S 

 11- Otomatik Hat TPRN 812 - II S 

 12- Otomatik Hat TPRN 812 I _ I S            

 

 

 

 

 

     

Yürüyen Makineler: 
13- Otomatik Yürüyen KAD 1500           
14- Otomatik Yürüyen KAD 1400            
15- Otomatik Yürüyen KAD 1300                  
16- Hidrolik Yürüyen KAD 1200               
17- Hidrolik Yürüyen KAD 1100              
18- Hidrolik Yürüyen KAD 1000 

19- Yürüyen KAD 500 
     

 Diğer Ürünler: 
20 - BORU Üretim Hattı PI 1200             
21-  Hareketli BORU Makinesi PI 1000            
22 - Duvar Tam otomatik  Hattı               
23 – Karıştırıcı                                             
24- Beton Santralleri sistemi                                                          
25 - New jersey TPNG 4000 I                    
26 - Beton Travers Üretim hattı                
27 – Beton Kalıpları                                                
28 – Parke taşı serme makinası 



 

 

 

     1-Tam Otomatik TPRN 3036                                                                                                                  
TPRN 3036 (özel) beton üretiminin en yeni ve en gelişmiş sistemidir (bims,briket,bloklar 24000 adet -parke taşı 1750 m2 - 

bordür taşı 7000 adet) 8 saat kapasiteyle çalışır. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    2-Tam Otomatik TPRN 2530 

 TPRN 2530 (özel) farklı tipte beton parçalar üretebilir. (briket,bims, bloklar 16000 adet – parke 

taşı 1400 m2- bordür taşı 6000 adet) 8 saatte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

   3- Tam Otomatik TPRN 2025                                                                                                   

TPRN 2025 (özel) farklı tipte beton parçalar üretebilir.  

 (briket,bims, blok 14000 adet – bordür 5000 adet - parke taşı 10000 m2- 8 saatte)  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

 

 

 

 

    4-Tam Otomatik TPRN 1824 F: 

TPRN 1824 S şunları içerir: Makine + Karıştırıcı + robot + konveyör bandı - zincir bandı - kalıp + 

hidrolik sistem + kontrol paneli) :  

Parke taşı 700 m2 – blok 10000 tane – bordür taşı 6000 adet. (8 saatte) 

    

        



 

 

 

   5- Otomatik Hat TPRN 2025 S :  

TPRN 2025 S, şunları içerir: Makine + Karıştırıcı + robot + konveyör bandı – zincir bandı – kalıp + 
hidrolik sistem + kontrol paneli):  

Parke taşı 800 m2 - bims,briket ,blok 14000 adet - bordür taşı 5000 adet.(8 saatte) 

 

  

       



 

 

 

 

    6- Otomatik Hat TPRN 1824 S 

TPRN 1824 S şunları içerir: Makine + Karıştırıcı + robot + konveyör bandı – zincir bandı – kalıp + 
hidrolik sistem + kontrol paneli):  

Parke taşı 700 m2 - bims,briket,blok 10000 adet - bordür taşı 6000 adet. ( 8 saatte ) 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

7 - Otomatik Hat TPRN 1518 II  

 TPRN 1518 iki tipte üretilmektedir: bir paketli sistem (I) ve iki paketli sistem (II). Bu 

makine parke taşı, bordür taşları ve bloklar gibi farklı tipte beton parçalar üretebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   8 - Otomatik Hat TPRN 1518 I : kapasitesi, parke taşı 500 m2- bloklar 8000 adet - bordür taşı 3600 adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

 

9- Otomatik Hat TPRN 1015 II 

    8 saatte kapasite: bloklar 5000 adet – parke taşı 350 m2 - bordür taşı 1500 adet 

 

 

 

 

  10- Otomatik Hat TPRN 1015 I 

 TPRN 1015 parke taşı, bordür taşları ve bloklar gibi farklı tipte beton parçalar üretebilir.  

 

 

 

 



 

 

 

11- Otomatik Hat TPRN 812 II 

8 saatte kapasite: parke taşı 240 m2 – blok 2000 – bordür taşı 600. ( 8 saatte ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Otomatik Hat TPRN 812 I 

TPRN812 parke taşları,bims,briket, 

bloklar ve bordür taşları gibi farklı tipte 

beton parçalar üretebilir. Bu makine, 

çeşitli verimliliğe sahip basit bir sistem 

olan ARADSAN Firmasının en küçük 

taşınmaz sistemidir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TPRN 812 hattı şunları içerir (malzemeleri karıştırıcıdan aktarmak için makine + karıştırıcı + konveyör  

 paletlerdeki ürünleri makineden çıkarmak için makineye + kalıp + zincir bandı + hidrolik 

 sistem + elektrik sistemi)  

 

 

13- Otomatik YÜRÜYEN KAD 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sistem, ağır ve hafif malzemeler de dahil 

olmak üzere farklı malzemelerle farklı tipte 

bloklar üretebilir. Bu sistemlerin üretim 

kapasitesi 8 saatte 10000 - 12000 blok tipi , 

2000 – 2500 bordür taşı ve 5000 çiçek 

kutusudur. 

 



 

 

 

 

  

14- Otomatik Yürüyen KAD 1400 

 Bu sistem, ağır ve hafif malzemeler de dahil 

olmak üzere farklı malzemelerle farklı tipte 

bloklar üretebilir. Ayrıca bu sistem, canivo 

ve 30 santimetre yüksekliğe kadar oluklar da 

dahil olmak üzere farklı türde bordür taşları 

üretebilir. Üretim kapasitesi 8 saatte 5500 

ila 7000 blok, 1700 ila 2500 bordür taşı ve 

1500 çiçek kutusudur. 

 

 

 

 

15 -Otomatik Yürüyen KAD1300  

 Üretim kapasitesi 8 saatte 5000 ila 6000 bloktur.  

Üretim kapasitesi 8 saatte 1100 ila 1500 bordür 

 taşıdır. Üretim kapasitesi 8 saatte 1300 çiçek kutusudur. 

 

 

 

                             

 

 

  



 

 

 

    16 - Hidrolik Yürüyen KAD 1200 
 Bu sistem, canivo ve 50 santimetre yüksekliğe kadar oluklar dahil olmak üzere farklı tipte bordür 

taşları üretebilir. Üretim kapasitesi 8 saatte 1200 bordür taşı , 3000-3500 blok tipi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- Hidrolik Yürüyen KAD 1100 

Bu sistem, ağır ve hafif malzemeler de dahil 

olmak üzere farklı malzemelerle farklı tipte 

bloklar üretebilir. Ayrıca, bu sistem canivo ve 

30 santimetre yüksekliğe kadar oluklar da 

dahil olmak üzere farklı türde bordür taşları 

üretebilir. Üretim kapasitesi 8 saatte 3000-

4500 blok , 1200 bordür taşı ve 900 çiçek 

kutusudur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

18- Hidrolik Yürüyen KAD 1000 

 Hidrolik ve hareketli blok , bordür taşı ve çiçek kutusu makinesi. Üretim kapasitesi 8 saatte 3000 ila 

4200 blok, 1000 bordür taşı ve 800 çiçek kutusudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   19- Yürüyen Kad 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 A- BORU Üretim Hattı  PI 1200 

 Bu makine farklı tipte daire ve kare borular üretebilir. Donanımlı ve donatısız borular 

üretmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
*Vibrator table and  Chasses: 8 U İron steel 
*Motor Vibrator  2Hp ( 3000 S ) 
*Movment Motor 1,5Hp ( 1400 S ) 
*Weight - 1200 kg 
*Wide – 120 cm 
*Lengh – 130 cm 
*High – 110 cm  
*Capacity – 2000 pcs block in 8 hours 
*System – Manual  
 



 

 

 

 

 

 21 B - Hareketli BORU Makinası PI 1000  

 Bu makine, 20 cm'den 50 cm'ye kadar diyagonal  

ve 50 cm yüksekliğe kadar farklı tipte beton borular  

üretebilir.Bu sistem her periyotta 4 boru üretebilen  

yarı otomatiktir.  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    22- Hazır Duvar tam Otomatik Hat: 

10 saatte 40 adet duvar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

23 - Beton Karıştırıcı 

 ARADSAN firması aşağıdaki gibi 6 farklı tipte mikser üretebilmektedir. Bordür taşları, finişer 

ve bloklara özgü beton üretebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24- Tartma Sistemi 

Dozajlama tesisleri (Tartım Sistemi) farklı malzeme türlerini tartma özelliğine sahiptir. 

ARADSAN Makine, tüm malzemelerin (örneğin kum, agrega, çimento, su, pigment ve katkı 

maddeleri) optimum ve verimli şekilde tartılması için komple dozajlama tesisleri tedarik 

etmektedir. Toplu işlem üç farklı kapasiteye sahiptir.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 - New jersey TPNG 4000 I 

Bu makine her türlü New Jersey ve beton kutu üretme kabiliyetine sahiptir. Kalıp ve 

matrisin (omuz) krikolar tarafından hareket ettirildiği yarı otomatik makine sistemi. Bu 

mobil cihaz dört vibratörle titreşim gerçekleştirir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

26 - Beton Travers Üretim hattı 

Raylı sistemlerin geleneksel halden (ahşaptan ileri ve güncel beton sistemlere) değişimi ve ayrıca 

ülkenin raylı sistemlerinin genişletilmesinin önemi göz önünde bulundurularak, ARADSAN Firması 

tarafından ray gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek hacimli beton travers üretim sistemi 

üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27 – KALIP 

 Bu şirket, dünya Standartlarındaki Kalıplara uygun olarak farklı tipte parke taşı, bordür taşı, 

blok ve boru kalıpları üreterek müşterilerine ulaştırmaktadır.  
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    28 – Parke Taşı Serme Makinası 

Parçaların otomatik olarak yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi kabiliyetine sahip yukarıda 

belirtilen sistem, insan gücü kullanımını azalttığı, aynı zamanda döşeme süresini% 90'a varan 

oranda azalttığı ve ücret maliyetini düşürdüğü ilkesini kanıtlamaktadır. alanın zemin ve 

düzgünlüğü düzeni itcause dikkatle düzenlenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


