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MADE IN TURKEY www.vİkomak.com.tr

25 
years

SHOE sole machines

2 İstasyon 3 renk / 2 statıon 3 color 

DÜNYAYA AÇILIYORUZ 
WE ARE OPENING TO 
           THE WORLD
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Teknik Özellikler / Technicial Specifications
Ø 250 Piston ( DIN 1.4140)

Ø 80 Piston ( DIN 1.4140)

Ø 60 Kovan / Barrel ( Kovanlarımız 5 aşamalı özel sertleştirme işlemi yapılmıştır/
                                         Our hives have been specially hardened in 5 stages.)
15 kW Motor ve Çift Tandem Pompa / 15 kW Motor and Double Tandem Pump.

18’5 kW Ağır Şart Çift İnvertör / 18'5 kW Heavy Duty Dual Inverter.

Basınç Gücü 200 Bar Maksimum / Pressure Force 200 Bar Maximum.

13’’ PLC Ekran Kontrol Paneli / 13” PLC Screen Control Panel.

11 kW Yılmaz Redüktör Şanzuman / 11 kW Yılmaz Reductor Gearbox.

Planta Soğutmalı Sistem / Planta Refrigerated System.

Havalı Taban Çıkartma / Air Base Decal.

www.vikomak.com.tr

Adres / Factory: Akçaburgaz Mah.Alkop Sanayi Sitesi
1575 Sok C 3 Blok No:1-2 Esenyurt İSTANBUL TURKEY
Phone: +90 212 567 38 31
GSM :       0532 532 631 76 31
E-mail: info@vikomak.com.tr

made ın turkey

başarınız başarımızdır
your success is our success

shoe sole machıne


