
ANEMO 4403
Rüzgar gülü
• Tüm uygulamalar için uygun

• 200 km/s ‘e kadar ölçüm aralığı

• Üstün mekanik direnç ve esneklik

• Koruma sınıfı IP 65

WM 4403
Rüzgar yönü sensörü
• 0 - 3600  ölçüm aralğı

• Paslanmaz çelik rulmanlar

• Üstün mekanik direnç ve esneklik

• Koruma sınıfı IP 65

SAG - 105
ikazlı Rüzgar gülü
• Ön ikaz : turuncu lamba + kesik siren

• Alarm durumu : kırmızı lamba + sürekli siren

• Su geçirmez, kule vinçler için kullanımı uygundur

• Koruma sınıfı IP 65

20 metre

20 metre

20 metre

ANEMO 4403 WİRELESS
Kablosuz sarkaçlı rüzgar gülü
• Tüm uygulamalar için uygun

• 12 ay batarya ömrü 

• (19 ah) lityum veya alkalin pil seçeneği

• 180 km/s ‘e kadar ölçüm aralığı

• 2.4 GHz, IEEE 802.15.4

• Sarkacı sayesinde, dik açısını hiç kaybetmez

• Koruma sınıfı IP 65

• Üstün mekanik direnç ve esneklik

• - 25 oC ile + 60 oC çalışma aralığı   

• Açık alanda 750 metreye kadar iletişim mesafesi

115 dB
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WM44 - P
Rüzgar hızı göstergesi
• İstenilen hız limitine programlanabilir

• 2 röle çıkışı mevcuttur, ikaz uyarı lambası uyumludur

• Göstergede m/s, MPH, km/h seçenekleri mevcuttur

• Koruma sınıfı IP 65

WM44 - EVO
Rüzgar yön ve hız göstergesi
• İstenilen hız ve açı limitine programlanabilir

• 2 röle çıkışı mevcuttur, ikaz uyarı lambası uyumludur

• Göstergede açı, MPH, km/h seçenekleri mevcuttur

• Koruma sınıfı IP 65

Aydınlatmalı  
sıvı kristal ekran 

128    x    64 pixel

WM44 - P WİRELESS
• Wireless uyumlu gösterge

WM44 - SS
Rüzgar hızı göstergesi
• İstenilen hız limitine programlanabilir

• 2 röle çıkışı mevcuttur, ikaz uyarı lambası uyumludur

• Göstergede açı, MPH, km/h seçenekleri mevcuttur

• Koruma sınıfı IP 65

WM44 - EVO WİRELESS
• Wireless uyumlu gösterge
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