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KIRMA BOMLU VİNÇLER İÇİN 

MOMENT KONTROL SİSTEMİ 
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SİSTEM NELERDEN OLUŞUYOR ? 

 Sistemimiz, çift kırma vinçler için üç basınç sensörü, iki açı sensörü, wireless Loadcell (yük pümi), wireless kanca 

engelleme şalteri,  ve bir ekrandan oluşur.  

Tek kırmalılar içinse iki basınç sensörü, bir açı sensörü, wireless Loadcell, wireless kanca engelleme şalteri, ve bir 

ekrandan oluşmaktadır. 

Sistemde kullanılan bütün parçalar Alman malı olup, Hirschmann güvencesi ve kalitesine sahiptir. 

Sistemimizin ekranını isteklerinize göre dizayn edebilir, isteklerinizi ekrana yansıtabiliriz. 

Hem TONAJ hem MOMENT artık  

TEK EKRANDA ! 
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SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 IP 66/67 standartları bünyesinde mevcuttur. 

 CANBUS ve Analog olarak müşterilerimiz seçim yapabilir. 

 İkinci kırmanın devreden çıkarılması, devreye alınması tek tuşla mümkündür. 

 Renkli, dokunmatik ve tuşlu ekranlarımızın 4,3” ve 7” boyutları mevcuttur. 

 Kalibrasyonu maksimum 2 saat sürmektedir. 

 Terazi ve Kanca Engelleme özellikleri vardır. 

 Hata kodu, saat, çalışma saati gibi veriler ekrandan sürekli gösterilir. 

 EN 12999 standartları uyarınca  geliştirilmiş olup, bypass özelliği mevcuttur. 

 Sistem EN 13849 standartının özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır. 

 

DATA LOGGER - KARA KUTU 

Opsiyonel olarak takılan bu sistem ile tonaj ve diğer moment sistem 

kayıtlarını hafızaya kayıt edebilirsiniz. 

Dilediğinizde geçmiş verilere tekrar ulaşabilirsiniz. 

Opsiyon 

 
 Sistemden hem ANLIK TONAJ, hem de MOMENT KONTROL İzlenebilir.                         

 Ekranlarımızın boyutları 4,3“ ve 7“ inçtir.  

 Dokunmatik ve tuşlu ekran opsiyonlarımız mevcuttur. 

 Sistem TAMAMEN ALMAN malıdır. 



  

 

KAAN MAKİNA 

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi 

Şekerpınar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Başak Sok. 

No : 18/A   Çayırova / KOCAELİ 

+90 262 658 84 05 

+90 262 658 84 06 

+90 262 658 84 99 

+90 532 311 23 98 

www.vincmak.com.tr 

www.kaanmakina.com.tr 

info@vincmak.com.tr 

info@kaanmakina.com.tr 
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