
2750 RXJ  
Paletli Eklemli Platform  
 
  

 

 

 

Teknik Özellikler: 2750 RXBJ 2750 RXBDJ  

Çalışma Yüksekliği 27.50 m 

Yatay Erişim 15.50 m 

Yük Kapasitesi 250 kg 

Jib Bom + Sepet 2.70 m 

Platform Ölçüleri 1.25x0.8x1.1m 

Kule Dönüş ± 355° 

Güç Kaynağı: 
Dizel Motor 

 
 

14 kW/18.8 hp 

Jeneratör  24 V/22 A 

Akü 24V/400Ah/5h 24V/200Ah/5h 

Akü Şarj Cihazı 24 V/30 A 

Kapalı Uzunluk 7.50 m 

Kapalı Yükseklik 2.19 m 

Genişlik
(Ayarlanabilir) 1.50 / 1.10 m 

Ayak Açma Ölçüleri 4.60 / 3.75 m 

Toplam Ağırlık 5050 kg 

Tırmanma Kabiliyeti 35% (19.3°) 

Rampa İnme 
Kabiliyeti 35% (19.3°) 

Denge Ayakları 
Maks. Eğim 40% (21.8°) 

Orantısal Kumanda + 

Platformda 230 V priz + 

Transformatör O 

Kablosuz Kumanda O 

İz Yapmayan Palet O 
 

 

                                                                                                                                                                      + Standart      O Opsiyonel 

 

BAŞARILI TEKNİK VERİLER - OLAĞANÜSTÜ YATAY ERİŞİM  
 

     

         
                 
 

 Dizel motor sayesinde makine her türlü çamurlu, bozuk arazi koşullarında, çim alanlarda ve eğimde kullanılabilir. 
Platform 35% (19.3°) eğime kadar tırmanabilir ve sağlam, kaymayan palet sistemi ile makine kullanım sahasi içerisinde 
en zor zemin koşullarında dahi istenilen noktalara nakledilebilir.  Kompakt makine ölçüleri sayesinde en dar iç 
mekanlarda dahi kullanımı mümkün kılar.      

 Omme paletli platformlar arazi koşullarına uygunluğunun yanı sıra aynı zamanda alışveriş merkezi gibi alanlarda iç 
mekanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Makine yürüyüş paletlerinin zemine uyguladığı ortalama basınç 30 N/cm² dir. 
Düşük zemin basıncı ve iz yapmayan paletler sayesinde makine en hassas zeminlerde dahi kullanılabilir.  
    

 Eklemli bom yapısı ve sıfır kuyruk salınmı sayesinde yerden 10.5 m yükseklikten itibaren 15.5 m lik bir yatay erişim 
mesafesi elde etmek mümkündür.  Uzun jib bomu sayesinde ulaşılmak istenen yüzeylere daha hassas 
yaklaşılabilir.  27.5 m çalışma yüksekliğine sahip 2750 RXJ modeli bu özellikleriyle maksimum verim sağlar.  
  

 Denge ayaklarının birbirinden bağımsız şekilde manüel olarak ayarlanabilmesi en zor alanlarda bile (düz olmayan 
engebeli ve merdiven basamağı vs.) kullanımı mümkün kılar ve 40% a kadar eğimli alanlarda seviye ayarı yapılabilir.  

 




