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XM 800 - SPALINOWY
XM 800e - ELEKTRYCZNY 
MINI ŻURAW NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM
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XM 800 - GASOLINE ENGINE
XM 800e - ELECTRIC 

MINI CRANE ON TRACKED CHASSIS 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

BEFARD XM 800 / XM 800e - mini żuraw  typu PICK and CARRY 

na podwoziu gąsienicowym. Żuraw z funkcją obrotu kolumny, 

w pełni sterowany radiowo (jazda oraz funkcje urządzenia).

 Wyposażony w standardzie w niebrudzące gąsienice oraz rozsuwane

podwozie, co pozwala na pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

BEFARD XM 800 pozwala w bezpieczny sposób transportować

ładunki na terenie budowy, zachowując jednocześnie stabilność.

sterowanie radiowe (zarówno pracą, jak i jazdą)

udźwig maksymalny 800 kg

dwa wysuwy hydrauliczne (XM 800.2 / XM 800.2e) 

zasięg 6,17 m przy zastosowaniu wyposażenia opcjonalnego

dwa tryby pracy (szybki i wolny)

zasilanie silnikiem spalinowym lub bateriami Li-ion

obrotowa kolumna 50°

niebrudzące gąsienice (non-marking)

układ antyprzeciążeniowy

50°

waga ~1000 kg - transport w samochodach do 3,5 t
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XM 800 / XM 800e 

*podwozie wersja 2022/2023 3-rolkowe, późniejsze wersje 4-rolkowe 

rozsuwane podwozie 78-110 cm

STEROWANIE RADIOWE
TO STANDARD

BEFARD XM 800 - spalinowy
BEFARD XM 800e - elektryczny 

www.befard.com

STANDARD EQUIPMENT

BEFARD XM 800 / XM 800e - PICK and CARRY mini crane

on a tracked chassis. Crane with column rota�on func�on,

fully radio controlled (driving and device func�ons).

Equipped as a standard with non-marking tracks and extendable 

tracked chassis, which allows you to work both indoors and outdoors. 

BEFARD XM 800 enables the safety transport of the loads on the 

construc�on site while maintaining stability.

radio control (both work and drive)

maximum load capacity 800 kg

two hydraulic extensions (XM 800.2 / XM 800.2e) 

reach of 6.17 m with op�onal equipment

two opera�ng modes (fast and slow)

powered by a gasoline engine or Li-ion ba�eries

rota�ng column 50°

non-marking tracks

an�-overload system

50°

weight ~1000 kg - transport by cars up to 3.5 t
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XM 800 / XM 800e 

*chassis 2022/2023 3-roller version, later 4-roller versions

extendable chassis tracks 78-110 cm

RADIO CONTROL
AS STANDARD

BEFARD XM 800 - gasoline engine
BEFARD XM 800e - electric

Find us: 



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

www.befard.pl

wciągarka hydrauliczna max. 500 kg*

hak szperający (wydłużający zasięg o ok. 50 cm)

lampa robocza LED (zasilana bezpośrednio z maszyny)

ręczne ramię JIB (wydłużający zasięg o ok. 100 cm)

demontowalne przedłużenie do podestu ładunkowego o 50 cm

podest do stania na maszynie, jako zwiększenie przeciwwagi

możliwość podwójnego zasilania (silnik spalinowy + zasilanie z sieci 230V / 110V)

Wciągarka hydrauliczna
(winch)

Ręczne ramię JIB
(manual JIB extension)

Hak szperający
(crane boom �p)

szeroki kąt otwarcia ramienia (65°) dla łatwiejszego umieszczania ładunku na pla�ormie 

800 KG

wymiary urządzenia pozwalają na wjazd w drzwi o szerokości 80 cm 

łatwy demontaż dociążeń (dla ułatwienia transportu)**

dedykowane miejsce mocowania haka szperającego na ramieniu (w pozycji transportowej)

możliwość transportowania ładunku na pla�ormie urządzenia (dopuszczalna waga ładunku

 zależna od rzeźby terenu) 

CECHY URZĄDZENIA

* przy zastosowaniu wciągarki udźwig urządzenia zmniejsza się o 25 kg; charakterystyka pracy wciągarki zależna od długości rozwiniętej liny

** kształt i parametry dociążeń zależne od wersji urządzenia

Niezależnie od konfiguracji osprzętu dodatkowego XM 800 jest wyposażony 
w jedną sztukę haka przepinanego w razie potrzeby do osprzętu dodatkowego
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XM 800 / XM 800e 

OPTIONAL EQUIPMENT

www.befard.com

hydraulic winch max. 500kg*

crane boom �p (extends the range by approx. 50 cm)

LED work lamp (powered directly from the machine)

manual JIB extension (extends the reach by approx. 100 cm)

removable extension to the loading pla�orm by 50 cm

pla�orm for standing on the machine as an increase in counterweight

possibility of double power supply (gasoline engine + power supply 230V / 110V)

Winch Manual JIB extensionCrane boom �p

wide opening angle of the arm (65°) for easier placement of the load on the pla�orm

800 KG

the dimensions of the device allow entry into doors (width 80 cm)

easy disassembly of counterweight (to easier transport)**

dedicated system for a�aching the crane boom �p on the arm (in the transport posi�on)

the possibility of transpor�ng the load on the device pla�orm (permissible load weight

depending on terrain)

DEVICE’S FEATURES

* when using a winch, the li�ing capacity of the device is reduced by 25 kg; winch opera�on characteris�cs depending on the length of the unrolled rope

** the shape and parameters of the counterweight depends on the version of the device

All configura�on of XM 800 are equipped with 
one piece of hook that can be rea�ached to addi�onal equipment if necessary
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XM 800 / XM 800e 

Find us: 
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Zero 
Emission

BEFARD XM 800e electric - komfort i ekologia  

zasilanie w pełni bateryjne (baterie Li-ion) 

bio olej - opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej i elektrycznej

w wersji spalinowej możliwość doposażenia urządzenia w silnik elektryczny (zasilanie z sieci)

opcjonalna ładowarka 400V (szybsze ładowanie baterii Li-ion)

W standardzie: w trakcie
ładowania baterii 

z sieci, możliwość pracy 
urządzeniem (na kablu)

W standardzie: wbudowana
ładowarka do baterii 

Li-ion 230V 

Elektryczne maszyny BEFARD to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy.

Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny. 

Umożliwia to najwyższy komfort i precyzję pracy. Daje również możliwość bezproblemowego

użytkowania maszyny w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy 

Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, Berlin).

4/7

XM 800 / XM 800e 

ECO
Friendly

www.befard.com

Zero 
Emission

BEFARD XM 800e electric - comfort and eco  

fully ba�ery powered (Li-ion ba�eries)

bio oil - op�onally available for both combus�on and electric versions

in the combus�on version, the device can be equipped with an electric motor 

(on-grid power 230V)

op�onal 400V charger (faster Li-ion ba�ery charging)

Standard: during charging
on-grid it's  possible 

to work with the 
device (on wire)

Standard: built-in
Li-ion 230V

ba�ery charger

Electric BEFARD machines mean not only the eco, but also the highest comfort of work.

Elimina�ng the combus�on engine minimizes machine noise and vibra�on.

Electric cranes BEFARD provides a unique user experience and precision of work. 

It also gives you the op�on of free use of the machine in European city centers where 

regula�ons apply Low Emission Zone (e.g. London, Paris, Berlin).
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XM 800 / XM 800e 

ECO
Friendly

Find us: 
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XM 800.2 / XM 800.2e wersja z hakiem szperajacym 

XM 800.2 / XM 800.2e wersja standardowa 

Zasięg w pionie - 
ponad 5 m

Zasięg w pionie - 
ponad 4,6 m

Wykorzystanie 6 pozycji
haka szperającego

umożliwia precyzyjny 
montaż elementów
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*MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE HAKA SZPERAJĄCEGO WYNOSI 500 KG
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XM 800.2 / XM 800.2e version with crane boom �p 

XM 800.2 / XM 800.2e standard version 

Ver�cal range -
over 5 m

Ver�cal range -
over 4.6 m

6 posi�ons of crane boom 
�p enables precise

assembly of elements
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XM 800.2 / XM 800.2e version with manual JIB extension 
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XM 800.2 / XM 800.2e version with manual JIB extension and crane boom �p

Ver�cal range -
over 5.6 m

Ver�cal range -
over 6.17 m

Using manual JIB 
facilitate  placement 

the load in the 
hard-to-reach places

Using the manual JIB and 
crane jib extension 

increases the reach of the 
device and the number 
of moun�ng posi�ons
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XM 800.2 / XM 800.2e wersja z ręcznym JIB’em 
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XM 800.2 / XM 800.2e wersja z ręcznym JIB’em oraz hakiem szperającym

Zasięg w pionie - 
ponad 5,6 m

Zasięg w pionie - 
ponad 6,17 m

Zastosowanie ręcznego
JIB’a ułatwia 

umieszczenie ładunku
w trudno dostępnych

miejscach

Zastosowanie ręcznego 
JIB’a oraz haka 

szperającego zwiększa 
zasięg urządzenia oraz

 ilość pozycji
montażowych
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*MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE HAKA SZPERAJĄCEGO WYNOSI 500 KG
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Użytkowanie wyłącznie
przy rozłożonym podwoziu

780

1100

www.befard.pl

Wymiar gąsienic złożonych/rozłożonych Wymiar w pozycji transportowej

Obrotowa kolumna

50°

1
4
5
9

2251

1480

Opcjonalny hak szperajacy
(mocowany w pozycji 

transportowej)

Opcjonalna wciągarka
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Use when the chassis 
is unfolded

780

1100

www.befard.com

Dimension of folded/unfolded tracks Transport dimension  

Rota�ng column

50°

1
4
5
9

2251

1480

Op�onal crane boom �p
(fixed in posi�on

transport)

Op�onal winch
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