
CAM & MERMER SUYU
PARTİKÜL AYRIŞTIRMA MAKİNESİ

GİRMAKSAN firmasının cam endüstrisinde olan tecrübesi ile üretilmiştir www.girmaksan.com



Cam & Mermer Suyu Partikül Ayrıştırma Makinası
GM-MCTA028

GM-MCTA028 NE İÇİN KULLANILIR?

TEKNİK ÖZELLİKLER GM-MCTA028

Makine Ölçüleri (E) - (U) - (Y) 550*1260*1100 mm

Makine Ağırlığı 250 kg

Sürücü Motor Gücü 3 kW

Su Pompası Gücü 0.37 kW

Toplam Güç 3.5 kW

Çalışma Voltajı 380 - 400 Volt

Su Pompası Kapasitesi 20 -190 L/Minimum

Çalışma Frekansı 50 Hertz

Min. Partikül Boyutu 5 Micron

Max. Katı Atık Kapasitesi 5-15 kg

Katı Atık Haznesi Hacmi 15 L

• GM-MCTA028 makinası Cam & Mermer Sanayiinde kullanıma uygundur.
• Bu makine cam ve mermer işleme (kesme - delik delme - kenar rodajlama - yıkama 

- zımparalama - parlatma-water jet vb.) makinalarında arıtma olarak kullanıma 
uygundur. 

• Bu makinaların proses işlemlerini su ile yapılmaktadır. Su soğutma ve kesme ve 
yıkama amaçlı kullanılmaktadır.

• Bu işlemler sırasında cam veya mermerin işlenmesi aşamalarında 5 mikron 
büyüklüğünde cam tozu yada mermer tozu partiküller ortaya çıkmaktadır.

• GM-MCTA028 makinası çıkan bu partiküllerin sudan ayrıştırılması amacıyla 
kullanılacaktır.

• Çıkan bu katı partiküller su ile çalışan tüm makine ve ekipmanlarda çalışan 
ekipmanın kısa sürede arıza yapmasına, bozulmasına sebep olmaktadır.

• Ayrıca Cam işleme makinalarında basınçlı su boru ve ve sprey nozulların kolay 
tıkanmasına sebep olmaktadır. GM-MCTA028 makinası bu tıkanmaların önüne 
geçecektir.

• Cam işleme sektöründe en kritik makina olan Yatay veya Dikey yıkamaların yıkama 
kazanlarındaki suyun toz pislik ve cam tozlarından ayrıştırılmasını sağlayıp daha 
temiz yıkama yapılmasına onacak sağlayacaktır.

• Cam ve Mermer Sanayiinde bu atık sular direk kanalizasyona ve yağmur suyuna 
bırakılmaktadır. Bu doğrultuda firmalar bir önlem almamaktadırlar. Bu yanlışı 
önlemek amaçlı kullanılma uygundur.

• GM-MCTA028 makinası bu kirli suların kanalizasyona daha temiz su bırakılmasına 
olanak sağlayacaktır. Katı atıkların yeraltı sularına karışmasını önleyerek daha fazla 
kirletilmesinin önüne geçecektir.



Cam & Mermer Suyu Partikül Ayrıştırma Makinası
GM-MCTA028

GM-MCTA028 MAKİNESİ KULLANIM ALANLARI

HANGİ MAKİNELER İLE KULLANILMALIDIR?

CAM & AYNA ENDÜSTRİSİ

İLGİLİ SEKTÖRLER

MERMER ENDÜSTRİSİ

• CAM & AYNA YIKAMA MAKİNELERİ
• CAM BİZOTE MAKİNELERİ
• CAM RODAJ MAKİNELERİ
• CAM ÇİFT KENAR (DOUBLE EDGER) RODAJ MAKİNELERİ
• CNC CAM DELİK DELME MAKİNELERİ
• CNC DİK RODAJ MAKİNELERİ
• SU JETLİ CNC KESİM MAKİNELERİ
• CNC CAM DELİK - KANAL AÇMA MAKİNELERİ
• CNC CAM ZIMPARA MAKİNELERİ

• DÜZCAM, ISICAM VE CAM İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE
• AYNA CAMI İMALAT VE İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE
• MERMER VE MERMER İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE

• MERMER KESİM MAKİNALARI
• MERMER SİLİM MAKİNALARI
• MERMER CİLA MAKİNALARI
• MERMER PAH MAKİNALARI
• CNC MERMER DELİK - KANAL AÇMA MAKİNALARI
• CNC MERMER ZIMPARA MAKİNALARI
• CNC MERMER ROUTER MAKİNALARI
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