
150W

Kullanılan Sektörler

Malzemeler

çok metal olmayan ürün.

DESTEK

0,025mm
Çözünürlük ve Kazıma hassas yetmalzeme kalınlığı

MALZEME

LAZER KESİM VE KAZIMA MAKİNESİ



Detaylar

Örnek uygulamalar

Ç alışma Alanı

Cam Tüpü Gücü 60W 150W

Ağırlık 

ı 0.1mm

Tekrar Etme Kararlılığı  0.1mm

200mm/s

2000mm/s

Lazer kafasının hemen yanına ya da 

sağlar.

Om4060

400x600mm0

Om1610

1600x1000mm

Om1530

1500x3000mm

150W

200KG 400KG 600KG
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Hava Motoru

Lens

Ayna

Power supply

Step Motor

Kablo kanalı Su sensörü



Lazer-Çanta

Q-1

Q-4

Q-7 Q-8 Q-9

Q-5 Q-6

Q-2 Q-3



Kullanılan Sektörler

DESTEK

-
-
-
-
-
-
- Araba Motor ve Yedek Parçaları,
-
-

FİBER MARKALAMA LAZERİ



Örnek uygulamalar

O-FiberEngraving

Lazer Gücü                                                  20W                    30W                 50W             70W                   100W

Lazer Dalga Boyu 1064nm

Çalışma Alanı 110x110mm (F:160mm)  200x200mm (F:3100mm)

ğı  0.01mm

0.15mm

Kazıma Hızı 7000mm/s

 0.01~1mm

İşlem Doğruluğu ±0.002mm

Desteklenen Formatlar 

Çalışma Isısı 0 - 45˚C

Hava Soğutmalı

Çalışma Voltajı ±10% / 50Hz - 60Hz

Genel Güç 

Çalışma Koşulları (Nem)  5% ~ 75%, Nem

Çalışma Ömrü >100.000 saatten fazla

Om30Om20 Om50 Om100Om70



OM- CNC ROUTER

1600x3200x200 mm - 2000x4000x200 mm

Motor Gücü 

24.000mm/dak.

ğı 0.025mm

Yağlama 

Bıçak Tutucu Çapı 3,175mm, 6mm, 8mm



Pleksi Büküm Makineleri

Malzeme Kalınlığı

Ölçüler

Isıtma

0.2mm ‘den 8mm ’ye kadar

1500mm

230V, 50Hz, 600W

Malzeme Kalınlığı

Ölçüler

Isıtma

0.4mm ‘den 25mm ’ye kadar

1500mm

230V, 50Hz, 600W

Alttan ve Üstten Isıtma

Malzeme Kalınlığı

Ölçüler

Isıtma

150cm - 320cm ‘ye kadar

1500mm - 2200mm - 3200mm

OM-150 Tek Rezistanslı Büküm Makinesi OM-150 Alt-Üst Rezistanslı Büküm Makinesi
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