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           Çeşitli Uygulama Örnekleri 

 

 

 

 

 

G300E TIJ El Tipi 

Inkjet Mürekkepli 

Kodlama Sistemi 

G300E Inkjet Kodlama Sistemi 

• Kararlı ve güvenilir performansı ile 

yüksek kaliteli yazıyı garanti eden TIJ 

Inkjet mürekkep püskürtmeli 

ürünlerimiz pek çok sektörde 

kullanıcıların mürekkepli markalama 

çözümü olmaktadır.  

Hewlett Packard (HP) firmasının kartuş 

teknolojisini kullanan ürünlerimiz, 

işlemci olarak Texas Instruments’ın 

ürünlerini kullanmakta, kullanıcıya 

kullanım hızı rahatlığı sunmaktadır.  

• Oldukça hafif (ABS plastik) tasarımla 

kullanıcıyı yormayan dizayn 

• 2 batarya ile birlikte 12 saate kadar 

batarya ömrü 

• Pek çok uygulamaya uygun RS232 ile 

haberleşme sistemi 

• 25,4 mm genişlikli yaza özelliği 

• Yatayda 2400   dpi çözünürlük 

• Kartuş doluluk durumunu gösteren 

tasarım 
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G300E TIJ Inkjet Sistem Spesifikasyonları 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK VERİLER 

Yazı Genişliği 25,4 mm 

Gereken Gerilim Değerleri AC 100 - 240V – 50hz/60hz * 

Çözünürlük 300dpi 

Yazma Mesafesi 1 – 3 mm 

Yazı İçerikleri 
Mesaj Metni / Dinamik Barkod / resimler / logolar / Seri Numarası / 
Tarih / Saat / Değişken Metin / GS1 Data Matrix 

Yazılabilecek Malzemeler 
Karton / plastik / metal/ kutu / boru / taş / kablo / elektronik 
komponent /otomotiv ürünleri /endüstriyel ürün paketleme/ilaç 
kutuları / gıda ambalajları 

Mürekkep Tipleri Su Bazlı, Solvent Bazlı, UV Pozlamalı ve 65ml kartuşlar 

Renkler  Siyah/beyaz/kırmızı/sarı/mavi/yeşil/görünmez tip/UV 

Nozül Tipi  HP TIJ 2.5 Teknolojisi 

İşletim Sistemi  Linux 

Ortam Nem ve Sıcaklık %10 - %80 -  0°C ~ 55°C 

Sertifikasyon ve Garanti Süresi CE Sertifikalı ve 2 yıl Garantili 

Ekran Özellikleri 5 inç Dokunmatik Ekran 

İşlemci Kapasitesi TI AM3358 CPU ve USA Xilinx Spant6 FPGA 

Dış Malzeme ABS Plastik 

Dil Desteği İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça (40 farklı dil desteği) 
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