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DOD Inkjet  
Markalama  
Sistemleri  

Topjet DOD Büyük Karakter Inkjet 

Cihazı 

✓ Büyük karakterde kodlamada 
geleneksel dayanıklı tasarım. 

✓ Kolay ve az yer kaplayan çok yönlü 
montaj imkânı. 

✓ 1,35 litrelik çelik tank.  
✓ Su Bazlı, MEK Bazlı ve Etanol Bazlı 

Mürekkep İmkânı. 
✓ Hava basıncı ile kullanım sayesinde 

motor arızası ihtimalini ortadan 
kaldırır. 

✓ Ürün ile arasındaki mesafe 30 mm’ye 
kadar çıkarabilme imkânı.  

✓ Eğim verme ile cihazın yazı genişliğini 
7 mm’ye kadar düşürme.  

✓ Oldukça düşük mürekkep tüketimi ile 
CIJ Inkjet cihazlarına göre az maliyetli 
çözümler. 

✓ Tek satırda 50 metre/dakika yazı hızı 
değerleri. 

✓ Düşük mürekkep maliyetleri. 
✓ Basit konsol arayüzü. 



PF Serisi Pulsed Fiber Sistem Spesifikasyonları 
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TEKNİK VERİLER 

Markalama Genişliği 7 mm’den 160 mm’ye kadar farklı çözümler (standart 20 mm) 

Gereken Gerilim - Akım Güç Değerleri AC 220V - 50HZ* 

Yazıcı Kafa Dot Sayıları 1 Dot, 7 Dot, 16 Dot,  32 Dot (standart 20 mm) 

Gerekli Hava Basıncı 0 – 1 bar 

Tank Büyüklükleri 1,35 litre (filtreli) 

STP700 konsol ile yazı kafa 
konfigürasyonları  

7 Dot (4 Adet) – 16 Dot (2 adet) 

Yazı Matris Fontları 5 x 5 Dot, 7 x 5 Dot, 9 x 7 Dot, 16 x 10 Dot, 32 x 10 Dot, 32 x 16 Dot 

Güç Tüketimi  240W (STP700 için) 

Ortam Nem ve Sıcaklık 0 ~ 80 % -  0°C ~ 45°C 

Sertifikasyon ve Garanti Süresi CE Sertifikalı ve 2 yıl Garantili 

Haberleşme Yöntemleri RS232 ile veri alınıp markalamaya uygun 

* UPS Güç Kaynakları ile Kullanım Önerilmektedir. 
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