
H‹DROL‹K TIRNAKLI KR‹KOLAR

Geliştirilmiş tek el kontrollü hassas döküm emniyet t›rnağ›.
Kolay kullan›m. Malzeme "kal›p" içinde maksimum k›r›lma emniyetini
ve dayan›kl›l›ğ› garanti eder. Y›llarca kullan›ld›ğ› halde sarma sorunu
yaşanmaz.
T›rnak ve üst plaka üzerinde kaymay› engelleyen emniyet dayanaklar›.
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Döküm t›rnağ›na 3 y›l 
garanti veriyoruz!

Yekpare dökme demir emniyet t›rnağ›,
yükün kaymas› engelleyecek şekilde
tasarlanm›şt›r. Çok yüksek emniyet kat
say › s › na sah ip t i r .

1. 15 mm yüksekliğe sahip kaymaz yüzeyli emniyetli yük t›rnağ›
2. ‹ki farkl› zemin mesafeleri için yükseklik ayarlamal› t›rnak.
3. Döner kriko ayaklar›
4. Kriko üzerinde tam yük kapasitesi
5. ‹ki veya daha fazla krikonun uzaktan kumandas›na olanak sağlayan

pompa bağlant› noktas›
6. Taş›ma kolu
7. Aş›r› yük korumas› için dahili emniyet vanas›
8. Hatas›z kald›rma indirme ve uzun ömür için hasas k›lavuz yollar›
9. F›r döndü soketli pompa kolu
10. Yükün hassas ve kusursuz indirilmesini sağlayan indirme vanas›
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Art No.

Kapasite

Çal›şma bas›nc›

Minimum yükleme yüksekliği (t›rnak) 

Kald›rma yüksekliği

T›rnak ayar aral›ğ›

Üst plaka yükleme yüksekliği

Ölçüler (L x W x H)

Ağ›rl›k (yağ dahil)

V6
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kN (t)

bar

mm

mm

mm

mm

kg

V12 V16 V20

V6+ V12+ V16+ V20

MODEL

164

6 ton
12 ton 1 6  t o n

2 0  t o n




